OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

W ZAKRESIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ | ZABEZPIECZENIA

PRZEJSC INSTALACYJNYCH PRZEZ SCIANY P.POZ.

1. Dane oqgodlne:

1.1. Temat opracowania:

Tematem opracowania jest ,Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtbwnego Szpitala

Rejonowego w Przeworsku pod katem spetnienia aktualnie obowigzujacych przepiséw

przeciwpozarowych”.

1.2. Podstawa opracowania:

a)
b)
c)

Umowa z Inwestorem.
Istniejgca dokumentacja archiwalna.

Inwentaryzacja czesciowa segmentu ,,A” Szpitala Rejonowego w Przeworsku.

d) Wizja lokalna.

e)

f)

g)

h)

Branzowe warunki techniczne do projektowania i literatura fachowa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz. 690, z po6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowla-
nych i terenéw (Dz.U. 2010, Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. nr 124, poz. 1030).

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe] opracowana przez

Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. L. Gladysza.




1.3. Cel opracowania :

Celem jest dostosowanie istniejgcego Segmentu ,,A” budynku SP ZOZ Szpitala Re-
jonowego w Przeworsku do aktualnych wymagan PPOZ poprzez zmiane lokalizacji i $red-

nicy istniejgcych hydrantow 52 zlokalizowanych na klatkach schodowych na hydranty 25.

1.4. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

a) Likwidacje na klatkach schodowych istniejgcych szafek z hydrantami 52.

b) Montaz szafek z zaworem hydrantowym 25, wezem potsztywnym i miejscem na ga-
Snice potozonej w pozycji poziome,;.

c) Zabezpieczenie istniejgcych przejs¢ instalacyjnych przez sciany przeciwpozarowe.

d) Zabezpieczenie rur instalacji wodociggowej prowadzonej otulinami z wetny mineral-

nej o odpornosci ogniowej EI60.

2. Opis stanu istnie] acego Segmentu A:

2.1. Dane ogolne

Budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii murowanej z elementami zelbeto-

wymi usztywniajgcymi, stupami i podciggami.

Powierzchnia catkowita: 7 025 m?
Wysokosc¢ budynku: 22m
Wysokos¢ kondygnacji w swietle: 3m
Liczba kondygnacji: 6
Kubatura budynku: 24 706 m?®
Strefa pozarowa: ZL 1

2.2. Instalacja wodoci agowa

Budynek zasilany jest w wode z dwdch stron z whasnej hydroforni znajdujacej sie
w sgsiednim budynku na terenie szpitala, ktéra zasila instalacje wodociggowg budynku.
Glowne przewody instalacji poprowadzone sg w piwnicy pod stropem, wykonana z rur PE.
Piony zasilajgce hydranty, prowadzona jest w scianach klatek schodowych. Na kazdym
pietrze klatki schodowej umieszczony jest w szafkach hydranty 52 z wezem ptasko sktada-

nym.




Wzdtuz korytarza piwnicy prowadzone sg przewody instalacyjne (wodociggowa, ga-
z6w medycznych, centralnego ogrzewania i inne) oraz kanat wentylacyjny stalowe wenty-
lacji awaryjnej. W pozostatej czesci segmentu A w Scianach, ktore bedg stanowity oddzie-
lenia przeciwpozarowe przechodzg, takze kanat wentylacyjne stalowe wentylacji mecha-

nicznej.

3. Opis projektowanych rozwi azan

3.1 Dane ogdlne

Czes¢ budynku podlegajgca opracowaniu (segment A) wydzielony zostanie od po-
zostale] czesci obiektu scianami oddzielenia pozarowego klasy REI 120. W tym celu pla-
nuje sie zamiane istniejgcych hydrantow 52 znajdujgcych sie na klatkach na hydranty 25
umieszczonych na korytarzach. Ponadto zatozony jest podziat segmentu A $ciang oddzie-
lenia pozarowego w osi 8 od fundamentu po dach. Caly segment zostat podzielony w pio-
nie na dwie osobne strefy przeciwpozarowe, wzdtuz dylatacji budynku, w osi nr 8, pomie-
dzy osiami A i D, od fundamentéw piwnic po dach. Klatki schodowe wydzielone bedg

przeciwpozarowo.

Powierzchnia strefa A1 wynosi¢ bedzie po dokonanym podziale 3015 m?, za$ po-

wierzchnia strefy A2 wynosi¢ bedzie 3274 m2.

Segment A budynku bedzie charakteryzowat sie nastepujacymi parametrami tech-

nicznymi wydzielonych stref pozarowych:

Kondvanacia Powierzchnia | Powierzchnia
yanael strefy Al strefy A2
1 (piwnica) 529 m? 545 m?
2 (parter) 454 m? 546 m?
3 (I pigtro) 508 m? 545 m?
4 (1l pietro) 508 m? 546 m?2
5 (Il pietro) 508 m? 546 m?2
6 (IV pietro) 508 m? 546 m?
SUMA 3015 m? 3274 m?




Piwnica zakwalifikowana jest w czesci do kategorii ZL 1ll oraz PM (pomieszczenia
funkcjonalnie powigzane z czescig ZL). Kondygnacje od parteru wzwyz zakwalifikowane

sq do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

3.2 Likwidacj e istniej acych szafek z hydrantami 52

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych i terenéw (Dz.U. 2010, Nr 109 poz. 719) w mys| zapisu 819.1 w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL muszg by¢ stosowane hydranty 25. W
zwigzku z tym zapisem istniejgce hydranty 52 wraz z szafkg znajdujgce sie na klatkach
schodowych segmentu A nalezy zdemontowac. Istniejacy trojnik zasilajgcy istniejgcy hy-
drant nalezy wykorzysta¢ do podpiecia projektowanego hydrantu 25. Otwor po demontazu
szafki hydrantowej nalezy zamurowaé i otynkowac¢ oraz pomalowa¢ na kolor istniejgcej

lamperii.

3.3 Instalacja hydrantowa

Przewody zasilajgce projektowane hydranty 25 nalezy wpig¢ do istniejgcego pionu
wykorzystujgc odejscie (tréjnik) zasilajgcy dotychczasowy hydranty 52.
Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74709 tgczonych

na gwint za pomocg ksztaltek z zeliwa zaizolowanych zgodnie z punktem 3.3.3.

Wymagania dla szafki hydrantowej:

— wnekowa z blachy stalowej czarnej pokryta farbg proszkowsg - podktad cynkowy, w ko-
lorze biatym

— oknem z pleksi,

— zamek z systemem ,zbij szybke”

- zwijadlo z wezem poisztywnym @25 o diugosci 20m i 30m (szczegoty na czesci rysun-
kowej projektu)

— pradownica 825 z dyszg rownowazng 210 mm

— zawor mosiezny DN25

— miejsce na gasnice potozonej w pozycji poziomej.

Hydranty powinny odpowiada¢ normom PN-EN 671-1. Zawory odcinajgce hydran-

tow wewnetrznych powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podto-




gi. Minimalna wydajno$¢ dla hydrantéw 25 g=1,0dm?®/s. Podczas poboru normatywnej ilo-
Sci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na
wysokosc¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ mniejsze niz 0,2 MPa. Natomiast maksy-

malne cisnienie robocze na zaworze odcinajgcym nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

3.3.1. Wytyczne prowadzenia przewodow

Projektowane odcinki poziome instalacji hydrantowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu
Scian ze spadkiem w kierunku hydrantu w celu umozliwienia odwodnienia instalacji. Moco-
wanie przewodéw do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczac
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

Minimalna odlegto$¢ metalowych przewodoéw instalacji wodociggowych od przewo-
dow elektrycznych przy ukftadaniu rownoleglym powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m, w
miejscach skrzyzowan 0,05 m.
Nie dopuszcza si @ prowadzenia przewodow instalacji nad przewodami elektryc zny-

mi.
3.3.2. Préby instalacji przeciwpo zarowej

Po zakonczeniu prac montazowych przed zaizolowaniem instalacji nalezy wykonac¢
dokumentacje podwykonawczg (réwniez fotograficzng) oraz instalacje nalezy poddac pré-
bom szczelnosci, potwierdzonym protokolarnie, na cisnienie 0,9MPa.

Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usung¢ powietrze z rurociggu. W
trakcie napetniania na kazdym pionie nalezy otworzy¢ najwyzej zamontowany zawor hy-
drantowy (dla odpowietrzenia).

Po wypetnieniu instalacji wodg i zamknieciu uprzednio otwartych zaworéw, nalezy
podiaczy¢é pompe z manometrem. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w cia-
gu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia wiekszego niz 5%.

Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda.

3.3.3. Izolacje cieptochronne

Montaz izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaga-
nych préb szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét

protokétem odbioru.




Przewody instalacji przeciwpozarowej zamontowane po wierzchu $cian, nalezy za-
izolowac¢ otuling termoizolacyjng, spetniajgcymi wymagania zgodnej z ,Warunki technicz-
ne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” Rozporzadzeniem Ministra In-
frastruktury, np. otulinami z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 9mm.

Natomiast rury wewnatrz scian nalezy zaizolowaé¢ otuling z pianki poliuratenowej lamino-

wang folig PE w kolorze niebieskim, dla instalacji podtynkowych, grubo$¢ $cianki 9 mm.

3.3.4. Ogolne wytyczne wykonania robot instalacyjny  ch

1. Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,
bez widocznych wzerdéw i ubytkéw, spowodowanych korozjg lub uszkodzeniem.
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub znieksztatconym przekroju. Rury powinny
miec¢ state oznaczenie.

2. W miejscach przejsé¢ przewoddw przez przegrody nie wolno wykonywaé potgczen
rur. Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywac¢ w stalowych tulejach
ochronnych-przestrzen pomiedzy rurg a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem
elastycznym, umozliwiajgcym swobodne przesuwanie sie rury w tulei ochronnej na
skutek wydtuzenia cieplnego. Wymagania te nie dotyczg przypadku, gdy w miejscu
przejscia przewodu przez sciany przegrody przewidziano punkt staty lub przegroda
stanowi oddzielenie pozarowe.

3. Przewody poziome o dtugosci wiekszej niz 2m prowadzone po Scianach budynku
nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg uchwytow; wszelkie rodzaje podpor rucho-
mych powinny umozliwia¢ swobodne przesuwanie sie przewodéw spowodowane
wydtuzeniem cieplnym.

4. Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do po-
wstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie po-
winien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02.

5. Przewody spawane z rur ze szwem podtuznym nalezy uktada¢ tak, aby szew byt wi-
doczny na catej dlugosci; szwy podtuzne dwdch tgczonych ze sobg rur powinny byc¢
przesuniete wzgledem siebie przynajmniej o 1/6 obwodu tgczonych rur.

6. Rury o grubosci $cianki do 5mm powinny by¢ tagczone za pomocg spawania gazo-
wego albo elektrycznego; o grubosci scianki powyzej 5mm zaleca sie tgczy¢ za po-

moca tuku elektrycznego.




7. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowosc rur.

3.3.5. Wytyczne wykonania przej $¢ przez przegrody budowlane

W miejscach przejs¢ przewodow przez przegrody nie wolno wykonywaé potaczen
rur. Przejscia przewodow przez przegrody nalezy wykonywa¢ w stalowych tulejach
ochronnych o srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury przewodowej i 0 dlugosci wiek-
szej od grubosci przegrody o 2cm - przestrzeh pomiedzy zewnetrzng sciang przewodu a
tulejg ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem, zapewniajgcym mozliwos¢ osiowego ruchu

przewodu.

4.4. Wytyczne wykonania przej $¢€ przeciwpo zarowych przez przegrody budowlane

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach i stropach po-
mieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie niz-
sza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, po-
winny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIl) $cian i stropéw tego pomieszczenia (np. klatki
schodowe, korytarze wyjsciowe prowadzgce na zewnatrz z klatek schodowych).

Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppoz. wykon¢ w przepustach
instalacyjnych zapewniajgcych odpornosé ogniowg taka jak dla tych elementow (EI60,
E1120 dla $cian oddzielenia pozarowego), za pomocg obejm i zapraw ogniochronnych.

Dla przejs$¢ instalacji wentylacyjnych wymaga sie zabezpieczenia klapami klasy EIS
wymaganej dla danej przegrody. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej-
Scia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciw-
pozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ognio-
wej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$s¢ ogniowa, izolacyj-

nos$¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) z wyzwalaczem topikowym.

4.5. Izolacja rur instalacji wodoci  ggowej prowadzonych w piwnicy.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budow-
lanych i terendéw (Dz.U. 2010, Nr 109 poz. 719), w my$| zapisu §25.3 przewody instalacji,
z ktorej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdbw palnych, powinny
by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
E160.




W zwigzku z powyzszym zapisem, wszystkie przewody instalacji wodociggowej wy-
konanej z rur PE, nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz otuliny z wetny mineralnej pokrytej
ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej o grubosci 60mm do klasy odpornosci ogniowej
E160.

5. UWAGI KONCOWE

W zwigzku z mozliwoscig natrafienia na istniejgce instalacje trudne do zlokalizowa-
nia podczas wizji lokalnej, a znajdujgce sie w scianie pod warstwg tynku, podczas monta-

zu nalezy kazdorazowo zweryfikowac lokalizacje szafki hydrantowe;.

Ze wzgledu na charakter budynku, wszystkie podejmowane prace jak i t ermin

wykonywania nale zy kazdorazowo wcze sniej uzgodni € z Inwestorem.




Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtdwnego Szpitala Rejonowego w Przeworsku
pod katem spetnienia aktualnie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie Nr 1. Przewody do zabezpieczenie przechodzace przez sciany p.poz. w piwnicy.

Zdjecie Nr 2. Przewody do zabezpieczenie przechodzace przez sciany p.poz. w piwnicy.

biuro projektowe ,ARPOT” K. Grosiak”, K. Potocki Spétka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul. Krzeszowska 68, tel. 84 686 45 92




Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtdwnego Szpitala Rejonowego w Przeworsku
pod katem spetnienia aktualnie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych

WL R

Zdjecie Nr 3. | Kanaly z wentylatorowni nad 4 pietrem.przechodzace przez sciany p.poz. do
zabezpieczenia

Zdjecie Nr 4. Przewody i kanat wentylacyjny do zabezpieczenia przechodzace przez no-
woprojektowang sciane p.poz. w piwnicy wg rys. A-11.

biuro projektowe ,ARPOT” K. Grosiak”, K. Potocki Spétka Jawna
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