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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budynek Szpitala Rejonowego w Przeworsku — czesé ,,A”
37- 200 Przeworsk, ul. Szpitalna 26 — dzialka nr 114/1, 114/3 i 114/7

Inwestor/adres:
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna 16

Imie i Nazwisko sporzadzajacego informacje:
Kazimierz Gwo6zdz upr. bud. nr 10/84
37-200 Przeworsk, ul. Sienkiewicza 6/1
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé rSa}i_z? iellonska 10

poszczeglélnych obiektow: 60 p RZEWORSK

W zakres planowanych robét budowlanych wchodzi; docieplenie Scian zewnetrznych
czescl ,,A” budynku Szpitala Rejonowego w Przeworsku (w technologii lekkiej mokrej)
lacznie z dociepleniem stropodachu wentylowanego wraz z wymiang czgsci stolarki okiennej
1 drzwiowe;j.

W zakres zamierzenia wchodza roboty:

P rozbidrka obrobek blacharskich attyk oraz okapnikow okien z blachy lacznie z
demontazem rynien i rur spustowych

P obicie fragmentow tynku o braku lub stabej przyczepnosci

P uzupelnienie ubytkow tynkow elewac)i

P wymiana czgscl stolarki otworowej

» docieplenie scian zewngtrznych budynku z wykonaniem wyprawy

P montaz obrobek blacharskich oraz rynien i rur spustowych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidree:

Dziatki na ktérych zlokalizowany jest budynek Szpitala Rejonowego z czgscig ,,A”
gdzie realizowane beda roboty, w stanie istniejacym obok wspomnianego obiektu
zabudowane sa kompleksem budynkéw pomocniczych o réoznych powierzchniach zabudowy
oraz wysokosciach. W polnocnej czesci dzialek zlokalizowano; budynek agregatorow
zrealizowany w technologii tradycyjnej o jednej kondygnacji nadziemnej, budynek biurowy
ze sklepem ortopedycznym zrealizowany w technologii tradycyjnej o jednej kondygnacji
nadziemnej, magazyn materialow latwopalnych zrealizowany w technologii tradycyjnej o
jednej kondygnacji nadziemne;.

W zachodniej czesci dziatek zlokalizowano budynek tlenowni zrealizowany w
" technologii tradycyjnej o jednej kondygnacji nadziemnej oraz stacje uzdatniania wody
zrealizowana w technologii tradycyjnej o jednej kondygnacji nadziemne;.

Na fragmencie dziatki od strony poludniowej utworzono utwardzony parking dla
samochodéw osobowych polaczony zjazdem z ul. Szpitalng przebiegajaca przez dziatki od
strony wschodniej.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Majac na uwadze fakt, iz docieplenie czesci ,,A” budynku szpitala realizowane bgdzie
ponad dachem przewiazki oraz czesci ,,D” i ,,E”, elementy owe stwarza¢ mogg zagrozenia.
Na czas trwania robot nad dachami budynkéw nalezy wykona¢ daszki oraz bariery
zabezpieczajace.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie realizacji zadania wystapig zagrozenia:

e pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped uzywanych maszyn w
przypadku braku pelnej ostony

e porazenie pradem elekirycznym w przypadku braku nalezytego zabezpieczenia
przewodow zasilajacych urzadzenia techniczne

e upadek z wysokosci (z rusztowan) w przypadku ich wadliwego wykonania

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Majac na uwadze planowany zakres robot przewiduje si¢ przeprowadzanie instruktazu
na budowie obejmujacego:
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o ogllny instruktaz przed rozpoczeciem poszezegOlnygh. o (zakresw\\ @hEIK
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.02.06 w sprawie BHP przy

wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401)

e imienny podziat prac
wskazanie srodkow zabezpieczajacych przy robotach obejmujace: okreslenie Srodkéw
ochrony osobistej adekwatnych do rodzaju wykonywanych robét w tym obuwie,
ubrania robocze, kaski ochronne oraz inny sprzet zabezpieczajacy

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdot budowlanych w strefie
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:

zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0s6b trzecich

kaski ochronne, szelki, robocza odziez ochronna

srodki gasnicze

$rodki pierwszej pomocy medycznej

Srodki organizacyine

nadzér kierownika budowy

informacja o telefonach alarmowych umieszczona w widocznym miejscu

tablice informacyjne i ostrzegawcze

zabezpieczenie terenu przed dostepem 0s6b trzecich (oznakowanie i tasmy
ostrzegawcze)

Prace dociepleniowe wykonywane bedg z rusztowan na terenie otwartym. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Teren w strefie robot nalezy oznakowaé w sposob
zapobiegajacy wejsciu 0sob postronnych.

Nalezy stosowad tablice ostrzegawcze, natomiast wygrodzenie tasma ma zapobiec wejsciu
os6b trzecich. Wejscia do budynku nalezy zabezpieczy¢é daszkami ochronnymi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, teren nalezy oznakowac za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic stalty nadzor.

Pracownicy realizujagcy prace dociepleniowe muszg posiadaé odpowiednie przeszkolenie i
kwalifikacje oraz badania do wykonywanie prac na wysokosci.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem nalezy stosowac Srodki
ochrony zbiorowe;j takie jak; balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Odpady nalezy
usuwac w sposdb ograniczajacy ich rozrzut 1 pylenie.
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