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Kolonia Borek maj 2009 rok

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 207 z 2003r., poz. 2016 z pdzn.
zmianami) o$wiadczamy, ze projekt wykonawczy technologii instalacji kolektoréw stonecznych do
wspomagania produkcji CWU w szpitalu w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16 zostat wykonany

zgodnie z obowigzujgcym prawem i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant



. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

® Umowa z Inwestorem

® Ustalenia z Inwestorem

® Obowigzujgce normy i normatywy

® Projekt architektoniczny

Il. INSTALACJA SOLARNA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt zawiera instalacje systemu solarnego. Niniejsze opracowanie ma za zadanie
zmodernizowanie produkcji CWU w budynku szpitala w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16. W
zakres opracowania wchodzi system solarny sktadajacy sie z 80 kolektorow stonecznych neosol
250 polskiej produkcji oraz dwéch wymiennikéw ciepta Dn1200 mm, V=3,25 m® z wezownica

5,5 m* z podporami Instal Rzeszéw SA o pojemnosci 3250 dm® kazdy.

2. OPIS TECHNICZNY - OPIS ORZYJETYCH ROZWIAZAN

Zaprojektowano system solarny o powierzchni 202,4 m?, w oparciu o uktad 80 wysoko
wydajnych kolektorébw neosol 250 o powierzchni netto absorbera 2,53 m®. Konstrukcja
kolektorbw opiera sie o wysoko wydajny absorber miedziany z powloka selektywng
SUNSELECT. Kolektory stanowig konstrukcje meandrowg. Zastosowanie tego typu kolektorow
gwarantuje najdtuzsza eksploatacje z najwyzsza sprawnoscia.

Caly ukfad pracuje jako jeden system o tgcznej maksymalnej mocy 165,2 kW sterowany
szafg neocontrol 2000.

Kazdy zespét kolektorow przytgczony jest za posrednictwem zestawow przytgczeniowych i
odpowietrzajgcych oraz zawordéw regulacyjnych ABQM firmy Danfoss, ktére to umozliwiajg
precyzyjne wyregulowanie przeptywu. Taki uktad pozwala na wylgczenie dowolnej grupy
kolektoréw bez koniecznosci zatrzymywania pracy instalacji. Kolektory stoneczne posadowione
sg na zbrojonych stupach betonowych o srednicy 200mm za pomocg kompletnych zestawéw
montazowych wolnostojgcych dla kolektoréw pochylonych pod katem 35 stopni do powierzchni.

Kolektory stoneczne montowane sg w bateriach po osiem sztuk.



Czynnikiem grzewczym ukfadu solarnego bedzie glikol propylenowy 53 % ( temperatura
krzepniecia -35 °C ) ERGOLIT — ECO.

Czynnik solarny bedzie napetniany i uzupetniany poprzez zawdr napetniajacy znajdujacy

sie w wymiennikowni przy ukfadzie stabilizacji cisnienia. Uktad bedzie pracowat w systemie
pompowym, pompa GRUNDFOS TPED 40-160/4S. Czynnik solarny bedzie chtodzony na
wezownicach zasobnikowych podgrzewaczy.
Instalacja solarna bedzie zabezpieczona zaworem bezpieczehstwa SYR 2115 DN 25 o
cisnieniu otwarcia 0,6 MPa. Stabilizacje ciSnienia w uktadzie rozwigzano w oparciu o dwa
naczynia REFLEX — S 600. Projekt przewiduje zabudowe dwoch wymiennikéw ciepta Dn1200
mm, V=325 m® z wezownicg 5,5 m’ z podporami Instal Rzeszéw SA . Zimna woda
przeptywajgca réwnolegle przez zabudowane zasobniki bedzie podgrzewana z instalacji
solarnej i nastepnie dalej bedzie przeptywac do istniejacych wymiennikow JAD. Podgrzana
woda wilgczona zostanie do istniejgcej instalacji CWU. Istniejaca cyrkulacjia CWU zostanie
wpieta bezposrednio przed wymiennik JAD pierwszy stopien podgrzewu.

W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych uktad bedzie wstepnie podgrzewany, az do
uzyskania parametréw CWU na poziomie 60 stopni Celsjusza po przekroczeniu tej temperatury
nastgpi przetadowanie ciepta za pomocg pompy cyrkulacyjnej przetadowujacej ciepto do
istniejgcego zasobnika, pompa spetnia¢ bedzie réwniez funkcje przetadowywania ciepta z
uktadu istniejagcego do zbiornikéw nowoprojektowanych w celu dezynfekcji termicznej catego
uktadu. Catos¢ systemu bedg zabezpieczaly zawory bezpieczenstwa. Stabilizacje cisnienia w
ukfadzie rozwigzano w oparciu o naczynie - REFLEX -DITS 300. Zabezpieczenie
zasobnikowych podgrzewaczy CWU bedg stanowity zawory - SYR 2115 DN 25 o cisnieniu
otwarcia 0,6 MPa.

Zaprojektowany ukfad pozwoli na wyprodukowanie 5% rocznego zapotrzebowania na CWU.

Projekt: PRZEWORSK Szpital

Lokalizacja: Zamos¢ szer. geogr.: 50,7°
Kolektor: 202,40 m? NEON neosol 250
Charakterystyka: c0=0,816 c1=2,710 W/(m_K) c2 =0,0209 W/(m? K?)
Pochytosc: 35,0° Azymut: 0,0°
Typ instalacji: Ciepta woda
Zasobnik: 6500 litr Temperatura: max. 80°C / min. 45°C
Zapotrzeb. ciepta: 486,72 kWh/dzien = 9300 Litréw/dzien z 10°C na 55°C
Miesiac Zysk Napromie- Energia Stopien Spraw-
solarny niowanie konwen. Pokrycia nosc
[kWh] [kWh] [kWh] [%] [%]
Styczen: 2042 6177 13081 13 33
Luty: 5317 14259 8841 37 37
Marzec: 6916 17892 8242 46 39
Kwiecien: 8875 21628 5936 60 41
Maj: 11850 30172 3268 78 39
Czerwiec: 12428 30739 2327 84 40
Lipiec: 12290 29328 2930 81 42
Sierpien: 11763 27797 3448 77 42
Wrzesien: 7923 17451 6753 54 45
Pazdziernik: 5931 13289 9221 39 45
Listopad: 3418 8359 11203 23 41
Grudzien: 1294 3891 13352 9 33
Suma: 90048 220982 88604 50 41



Przecietny roczny zysk kolektora: 445 kWh/m?
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3. PIONY | POZIOMY

Zaprojektowano instalacje solarng z rur preizolowanych w czes$¢ instalacji znajdujgca sie w
ziemi. Natomiast czes¢ instalacji znajdujaca sie na powierzchni z rur miedzianych instalacyjnych
oraz rur stalowych instalacyjnych. Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych.
Przewody poziome zaleca sie umiesci¢ na podporach ruchomych. Laczenie rurociagdéw

stalowych za pomocg spawania i skrecania.

Przewody prowadzi¢ w kierunku pionéw odpowietrzajgcych ze spadkiem umozliwiajgcym
odpowietrzenie instalacji lub instalacje wyposazy¢é w automatyczne odpowietrzniki solarne..
Zawory spustowe ze zlgczkg do weza zaopatrzyé¢ sie¢ rozdzielcza w miejscach w ktorych nie

mozna centralnie spusci¢ glikolu ze ztadu.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddéw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywac na
podporach statych i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny byé

uktadane zgodnie z projektem technicznym.



Przewody nalezy prowadzi¢c w sposdb zapewniajacy wiasciwg kompensacje wydtuzen
cieplnych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplne;j.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszacg 8cm (+ 0,5cm) przy srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna byc¢ taka, aby mozliwy byt dogodny montaz tych
przewodéw i ich ewentualng izolacje cieplna.

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny zas z
lewej (dla patrzacego na Sciane).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewoddow
gazowych.

Podpory.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy

przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw instalacji c.o. wodnej podano w tablicach

Przewody stalowe

) Przewdd montowany
Materiat Srednica rury pionowo? inacze]
m m
1 2 3 4
Stal niestopowa DN 10 do DN 20 2,0 1,5
(stal weglowa zwykia);
stal odporna na korozje; Bm gg g’i g’é
DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,6 3,5
" Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Tuleje ochronne.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto S5cm z kazdej

strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy



to tulei ochronnych na rurach przylgczy grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze $ciany
powinny by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie

sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi uzyskanie

gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.

. OPOWIETRZENIA

Wszystkie zestawy kolektoréw wyposazone sg w grupy odpowietrzajgce solarne dodatkowo w
solarne grupy (odpowietrznik + zawér odcinajgcy) zamontowac na przewodzie umozliwiajagcym

odpowietrzenie wezownic w zasobnikach oraz zataman przewodow .

. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna
by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod
grzybek”. Nie dotyczy to zaworéw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w
obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprézniania poszczegolnych piondéw z glikolu, po ich odcieciu. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza

w sposob umozliwiajgcy gromadzenie usuwanego glikolu z instalacji w zbiornikach.

. REGULACJA INSTALACJI SOLARNEJ.

Instalacja solarna regulowana bedzie przez regulacyjny automatyczny zawor rwnowazacy
AB-QM Plus montowany na przewodach przy kolektorach stonecznych. Rozmiary zaworéw

wynikajg z wielkosci baterii stonecznych.



7. 1ZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji solarnej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu  wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robét protokotem odbioru. Rurociggi instalacji solarnej na zewnatrz izolowaé kauczukiem EPDM
odpornym na UV i temperature — 30 / +175 °C oraz odpornym na zniszczenia mechaniczne np.
zniszczenia przez ptaki, lub wetng mineralng w ptaszczu stalowym ocynkowanym natomiast
wewnatrz kauczukiem EPDM odpornym na temperature min. +175 °C.

Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byC¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Izolacje termiczng przewodéw wody wykonac¢ z otulin cylindrycznych systemu STEINONORM
300
typ 310 o nastepujgcych grubosciach:

Srednica nominalna 15 20 25 32 40 50 65 80
ODCINKI W POMIESZCZENIACH NIE OGRZEWANYCH

woda zimna 20 20 20 20 20 20 20 20
woda ciepta i cyrkulacja | 30 30 30 30 30 30 40 40
ODCINKI W POMIESZCZENIACH OGRZEWANYCH

woda zimna 15 15 15 15 15 15 15 15
woda ciepta i cyrkulacja | 15 15 15 15 15 20 20 20

Wartos¢ dobrana zgodnie z tablicg Nr 1 i 2 PN-B-02421:2000.

Na izolacji nanies¢ oznakowanie przewoddw w postaci opaskowej oraz strzatek okreslajacych
przeptyw czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupga norm PN-70/N-01270.
Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

Izolacje termiczng wszystkich przewodow wykonac¢ z otulin cylindrycznych systemu

STEINONORM 300 typ 310 o nastepujacych grubosciach:

$rednica 15 120 |26 (32 40 50 |65 |80 [100 |125 [150 [200 250 300
zasilanie -dobrana |30 |30 |30 (40 40 50 |65 |80 |100 100 [100 [100 100 100
powrét-dobrana 30 |30 |30 |40 |40 |50 |65 |80 |100 |100 [100 (100 100 |100

Wartos¢ dobrana zgodnie z tablicg Nr 2 PN-B-02421:2000.
Na izolacji nanie$¢ oznakowanie przewoddéw w postaci opaskowej oraz strzatek okreslajgcych

przeptyw czynnika o kolorystyce zgodnej z PN-84/B-01400 lub grupa norm PN-70/N-01270.



Catosc izolacji nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000.

8. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji solarne;.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych:

a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w
tym w piwnicach nie bedgcych lokalami uzytkowymi, na zakrytych bruzdach,
kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w
budynku. Oznaczenia powinny by¢é wykonane w miejscach dostepu,

zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementow instalaciji.

9. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaC do rodzaju i wielkosci instalacji solarnej.
Szczegbtowy zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze
szczelnosci, odpowietrzania, zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng, zabezpieczenia przed

mozliwo$cig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowe;.

10. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania
nadmiernej korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtagczona od naczynia wzbiorczego.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.

Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazonej w odpowietrzniki automatyczne i nie

wyptukanej, nie nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie
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zawory odcinajace.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie ponizszej tablicy 9.

tablica 9
Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng — ciSnienie probne instalacji ogrzewczej
L . ROdZ?J Spo_sob Rodzaje urzadzen Cisnienie probne w
P mstalgqll lub nggzpleczgn dbierajgcych ciepto najnizszym punkcie instalacji
grzejnika ia instalacji ° Jacy P . ymp J
- - - - bar
a) dowolne, z
ograniczeniami p: 7 + 2 lecz nie mniej niz
instalacja wynikajacymi z 4 bary
ogrzewcza zgodnie z wiasciwej (wezownice grzejnika
o] wymogami: polskiej normy ptaszczyznowego nalezy
1 obliczeniow PN-B- lub aprobaty przed zalaniem
ej 02413 lub technicznej jastrychem, poddaé
temperaturz PN-B- b) grzejniki badaniu szczelnosci na
e zasilania 02414 ptaszczyznowe ci$nienie p: ” + 2 lecz nie
ty <100°C (z wtasciwym mniej niz 9 bar)
ograniczeniem
temperatury)
) cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Po zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno przy pomocy wody nalezy:

- doktadnie oprézni¢ instalacje z wody,

- napetnic¢ instalacje glikolem,

- podigczy¢ naczynie wzbiorcze

- sprawdzi¢ napetnianie instalacji glikolem oraz:

- sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢é wartosci cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi (sprawdzi¢ réznice cisnien na manometrach przed i za pompa).

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ jeszcze badania odbiorcze:

- zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalaciji,

- odpowietrzenia instalacji,

- oznakowania instalaciji,

- zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury.

Po przeprowadzeniu badanh powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan.

11. BADANIA POPRAWNOSCI DZIALANIA NA GORACO
Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji na goraco nalezy wykonac

nastepujgce pomiary:
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a) pomiar temperatury zewnetrznej i mocy nastonecznienia Wm?
b) pomiar temperatury czynnika grzewczego.
c) pomiar spadkéw cisnienia glikolu w instalacii.
d) pomiar temperatury na poszczegolnych bateriach i regulacja przeptywu.
e) badania efektéw regulacji instalacji solarnej
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji solarnej nalezy dokonywac:

- po uptywie co najmniegj trzech dni stonecznych od rozpoczecia pracy instalaciji.

12. DOBOR PRZEPONOWYCH NACZYN WZBIORCZYCH

DOBOR NACZYNIA WZBIORCZEGO ZASOBNIKA CWU
Dobér naczynia wzbiorczego dokonano w oparciu o program komputerowy Reflex.

Dobrano naczynie wzbiorcze Refix DIT5 300 .

PRZEPONOWE NACZYNIE WZBIORCZE DLA UKLADU GLIKOLOWEGO
Doboru przeponowego naczynia wzbiorczego dokonano dla instalacji solarnej w

oparciu o program komputerowy Reflex. Przyjeto dwa naczynia REFLEX S 600.

13. DOBOR ZAWORU BEZPIECZENSTWA

SYSTEMU SOLARNEGO DLA SYSTEMU A PRZYJETO MAKSYMALNA MOC 280 kW

PARAMETRY 100/60°C — zawor SYR 2115
Cisnienie otwarcia zaworu 0,60 MPa

Maksymalna wydajno$¢ cieplna wymiennika Q =160kW
Max. temperatura wody na wyj$ciu z kolektora t1 =100 °C
Dopuszczalne cisnienie robocze pa= 0,6 MPa
Pojemnos¢ glikolowa V=146m3
Entalpia parowania r = 1861,48 kJ/kg

Przepustowosé zaworu bezpieczenstwa dla kotta wodnego, wg.DT-UC-90-KW/04 pkt.
1.2, odniesiona do pary nasyconej o cisnieniu dopuszczalnym POWINNA By¢ nie mniejsza

niz to wynika z wzoru.

m2 3600 ‘? [kg/h]

A wiec wymagana przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa wyniesie

m = 3600( 160/1861,48 ) = 309,4 [kg/h]
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Przepustowo$¢ dobranego sprezynowego, petno skokowego zaworu
bezpieczenstwa SYR 2115 okres$lona jest zgodnie z przepisami
DT-UC-90/WO-A/01 pkt. 9.1, 9.2 i 9.3 zaleznoscig

m:=10K; K7 A(p1+0,1) [kg/h]
gdzie:
p1 - CiSnienie zrzutowe, MPa
pi=11ps pa=0,60 [MPa]
@ - wspotczynnik wyptywu zaworu
@ = 0,54

A - obliczeniowa powierzchnia przekroju

kanatu doptywowego zaworu

A=T d2/4=490 [mm?]

K1 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wtasciwosci
czynnika roboczego i jego parametry przed zaworem wg. pkt
9.2 WO-A/01

K= F(p1 , t1) = 0,53

Kz - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy wptyw

stosunku ci$nien przed i za zaworem wg. pkt. 9.3 WO-A/01

K.=f( B.X )=1,0poniewaz F <pB , =0,546
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Obliczona dla powyzszych warunkéw przepustowosé zaworu bezpieczenstwa
SYR 2115 1”

m =10x 0,53 x 1,0 x 0,54 x 309,4 ( 0,6 + 0,1)
m,= 981,67 [kg/h]
Obliczona przepustowos$¢ zaworu m;= 981,67> 619,85 [kg/h]

CO oznacza, ze zawor zostat dobrany poprawnie i pokrywa sie to z wymaganiami DIN 4757
T1

ZBIORNIKI CWU — ZABEZPIECZENIE ZAWORAMI BEZPIECZENSTWA

W uktadach instalacji grzewczych, i przygotowania CWU, zabezpieczonych naczyniem
wzbiorczym, przeponowym typu zamknietego nalezy stosowaé zawédr bezpieczenstwa.
Zawor montowany jest bezposrednio za wymiennikiem lub zbiornikiem na przewodzie
wylotowym czynnika goracego. Na odcinku przewodu miedzy urzgdzeniem a zaworem
bezpieczehstwa niedopuszczalne jest instalowanie zaworow odcinajacych, zasuw lub
jakiejkolwiek armatury. Na bojlerach C.W.U. zawory montowane sg na wejsciu zimnej wody
lub na zbiorniku. Miedzy bojlerem a zaworem bezpieczenstwa nie wolno montowaé
zadnych zawieradet. Zawory dobrano zgodnie z kartg katalogowg Zaworu bezpieczenstwa

SYR 2115

Srednica krocca Pojemnos¢ podgrzewacza wody zbiornika wg DIN dm3
wlotowego
Ya Do 200
Y 200-1000
1 1000-2000
1% powyzej 5000
1% -
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lll. INFORMACJA DOTYCZACAB..O.ZWG DZ.U. 120 Z 2003 R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
Dziennik Ustaw Nr 120 z 2003 roku poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PRZEWORSKU UL. SZPITALNA 16, 37-200 PRZEWORSK

Nazwa i adres inwestora bezposredniego:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
PRZEWORSKU UL. SZPITALNA 16, 37-200 PRZEWORSK

Imie Nazwisko i adres projektanta:

mgr inz. Wojciech Norberciak
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Czes¢ opisowa informaciji B.1.O.Z.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdinych obiektow:

Zakres robét to budowa instalacji solarnej

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek szpitala w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16, 37-200 Przeworsk

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Montaz kanatéw przewodow z rusztowan o wysokosci powyzej 1 m nad poziomem podtogi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Praca na rusztowaniach o wysokos$ci ponad 1 m

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych:

Praca z zachowaniem ogdlnych zasad prowadzenia robot budowlanych. Kierownik budowy
winien sprawdzi¢ czy realizujgcy montaz pracownicy posiadajg aktualne badania lekarskie, czy

posiadajg odpowiednie kwalifikacje do pracy na wysokosci

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce montazu zabezpieczy¢ tasmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposéb
uniemozliwiajacy przedostanie sie oséb nieupowaznionych w strefe zagrozenia. Uzywaé
wytgcznie sprawnych i atestowanych narzedzi i urzadzen.

Stosowac srodki indywidualnej ochrony zdrowia i zabezpieczen (kaski, pasy asekuracyjne,
atestowane rusztowania itp.). Sprawng komunikacje nalezy zabezpieczy¢ wraz z calg

organizacjg budowy.

Calosé robét prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 roku — . w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
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IV. ZESTAWIENIA MATERIALOW

1. ZESTAWIENIA MATERIALOW — INSTALACJA SOLARNA

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztaltek i zlagczek
Rury i zlaczki miedziane
Rury - Rury i zlaczki miedziane
Rura miedziana twarda w sztangach 28x 1,5 159 m

Ksztaltki - Rury i zlaczki miedziane

Kolano 90° 28 - 28 20 szt.
Luk 90° 28 -28 20 szt.
Luk 90° nyplowy 28 - 28 10 Szt.
Mufa z gw. wewn. 28 - 1"w 12 szt.
Mufa z gw. wewn. 28 -1 1/4"w 18 szt.
Mufa z gw. zewn. 28 -3/4"z 20 szt.
Mufa z gw. zewn. 28-1"z 30 szt.

Rury stalowe Srednie PN-74200
Rury - Rury stalowe Srednie PN-74200

Rura stal. k=0.15 - Dn 25 Rura stalowa DN25 2 m
Rura stal. k=0.15 - Dn 32 Rura stalowa DN32 14 m
Rura stal. k=0.15 - Dn 40 Rura stalowa DN40 2 m
Rura stal. k=0.15 - Dn 50 Rura stalowa DN50 29 m
Rura stal. k=0.15 - Dn 65 Rura stalowa DN65 48 m
Ksztaltki - Rury stalowe Srednie PN-74200
Kolano 90° 25 Kolano DN25 2 Szt.
Kolano 90° 40 Kolano DN40 2 Szt.
Kolano 90° 50 Kolano DN50 6 Szt.
Kolano 90° 65 Kolano DN65 20 Szt.
Rury preizolowane STAR PIPE
Rury preizolowane
Rura 76-140 170 m
Produkt Wielkos¢  Kod katalogowy Ilo$¢ Jednostka
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura r6zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 Zaw. kulowy DN25 20 szt.
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DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Regulacyjny autom. zawor rOwnowazacy AB- 20 00320213 10
QM Plus

Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Odpowietrznik prosty 10

Pompy - Elementy spoza katalogow
Pompa: , H=58,1 kPa, V=1,8 dm?/s 1

szt.

szt.

szt.

Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy Ilos¢ Jednostka

Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina z pianki PU - Lambda (40°C) = 0,035W/mK 40 mm 186
o $rednicy wewn. 78 mm

Maty - Katalog izolacji standardowych

Maty z welny mineralnej - Lambda (20°C) = 30 mm 24,1
0,045W/mK
Maty z welny mineralnej - Lambda (20°C) = 40 mm 1,9
0,045W/mK
Maty z welny mineralnej - Lambda (20°C) = 50 mm 12,2
0,045W/mK
Maty z welny mineralnej - Lambda (20°C) = 80 mm 0,4
0,045W/mK

Lp Produkt Ilos¢ Jedn.
Kolektor stoneczny neosol 250 80 szt.
Zestaw przytaczeniowy kolektora 10 szt.
Kompensujace faczniki kolektorow 70 kpl.
Zestaw odpowietrzajacy 10 szt.

Cyfrowy regulator neocontrol 2000 1 szt.

N OO b~ wWN -

Zestaw montazowy tréjkaty montazowe 90 kpl.

oo

Ptyn solarny 60 szt.
9 Konstrukcja spawana pod kolektory 3,9 t
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Nazwa Wielkosé Ilos¢
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Izolacja

Welna MIN

Fiber Glass 50 mm 61
Ksztaltki

Rura CWU
Kolano 100 90 14
Kolano 32 90 14
Kolano 40 90 14
Kolano 65 90 22
Redukcja 100 65 4
Trojnik 100 100 4
Trojnik 100 40 1
Trojnik 40 40 3
Trojnik 65 40 1
Trojnik 65 65 4

Rura

Rura CWU
Dn 100 1000 35
Dn 40 1000 31
Dn 65 1000 36
Dn 32 1000 6

V. ZAtACZNIKI

VI. SPIS RYSUNKOW

1. MAPA SYTUACYJNA - 1:1000

2. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY — INSTALACJA SOLARNA

3. RZUT | PROFIL INSTALACJI SOLARNEJ - 1:100

4. RZUTY KOTLOWNI - POZIOM 0,00 — 1:50

5. RZUT | PRZEKROJE WYMIANNIKOWNI - 1:50

6. RYSUNEK MONTAZOWY KOLEKTOROW StONECZNYCH - 1:20
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