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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowag: “instalacji solarnej w Samodzielnym Publicznym Zakfadzie Opieki

Zdrowotnej w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16, 37-200 Przeworsk”

2. TECHNOLOGIA PRODUKCJI CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Niniejsze opracowanie ma za zadanie zmodernizowanie produkcji CWU w Samodzielnym
Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16. W zakres
opracowania wchodzi system solarny o powierzchni 202,4 m? w oparciu o ukfad 80 wysoko
wydajnych kolektorow neosol 250 o powierzchni netto absorbera 2,53 m? Konstrukcja
kolektorbw opiera sie o wysoko wydajny absorber miedziany z powlokg selektywng
SUNSELECT. Kolektory stanowig konstrukcje meandrowa. Zastosowanie tego typu kolektoréw

gwarantuje najdtuzszg eksploatacje z najwyzszag sprawnoscia.

Caly uktad pracuje jako jeden system o tacznej maksymalnej mocy 165,2 kW sterowany szafg

neocontrol 2000.

Kazdy zespot kolektoréw przytgczony jest za posrednictwem zestawow przytaczeniowych i
odpowietrzajacych, wskaznikéw przeptywu (rotometrow) oraz zasuw regulacyjnych, ktdre to
umozliwiajg precyzyjne wyregulowanie przeptywu. Taki uktad pozwala na wytaczenie dowolnej

grupy kolektoréw bez koniecznosci zatrzymywania pracy instalacji.

Czynnikiem grzewczym uktadu solarnego bedzie glikol propylenowy 53 % ( temperatura
krzepniecia -35 °C ) ERGOLIT — ECO.

Czynnik solarny bedzie napetniany i uzupetniany poprzez zawor napetniajgcy znajdujacy sie w
wymiennikowni przy ukfadzie stabilizacji cisnienia. Uktad bedzie pracowat w systemie
pompowym, pompa GRUNDFOS TPED 40-160/4S. Czynnik solarny bedzie chtodzony na

wezownicach zasobnikowych podgrzewaczy.

Instalacja solarna bedzie zabezpieczona zaworem bezpieczenhstwa SYR 2115 DN 25 o cisnieniu
otwarcia 0,6 MPa. Stabilizacje cisnienia w uktadzie rozwigzano w oparciu 0 dwa naczynia
REFLEX — S 600. Projekt przewiduje zabudowe dwoch wymiennikdw ciepta Dn1200 mm,
V=3,25 m*® z wezownica 5,5 m? z podporami Instal Rzeszéw SA . Zimna woda przeptywajgca
réwnolegle przez zabudowane zasobniki bedzie podgrzewana z instalacji solarnej i nastepnie
dalej bedzie przeptywaé do istniejacych wymiennikéw JAD. Podgrzana woda witgczona zostanie
do istniejgcej instalacji CWU. Istniejaca cyrkulacja CWU zostanie wpieta bezposrednio przed

wymiennik JAD pierwszy stopien podgrzewu.

W zaleznosci od warunkéow atmosferycznych uktad bedzie wstepnie podgrzewany, az do
uzyskania parametrow CWU na poziomie 60 stopni Celsjusza po przekroczeniu tej temperatury
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nastgpi przetadowanie ciepta za pomocg pompy cyrkulacyjnej przetadowujgcej ciepto do
istniejagcego zasobnika, pompa spetnia¢ bedzie réwniez funkcje przetadowywania ciepta z
uktadu istniejacego do zbiornikéw nowoprojektowanych w celu dezynfekcji termicznej catego
uktadu. Catos¢ systemu bedg zabezpieczaly zawory bezpieczenhstwa. Stabilizacje cisnienia w
uktadzie rozwigzano w oparciu o naczynie - REFLEX -DIT5 300. Zabezpieczenie
zasobnikowych podgrzewaczy CWU bedg stanowity zawory - SYR 2115 DN 25 o ci$nieniu

otwarcia 0,6 MPa.

Zaprojektowany uktad pozwoli na wyprodukowanie 50% rocznego zapotrzebowania na CWU.

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

Zakres prac obejmuje:

- wpiecie nowej technologii w istniejgcy uktad wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji,

- montaz kolektoréw stonecznych,

- montaz glikolowych rurociggéw technologicznych,

- wykonanie uktadu konstrukcyjnego systemu solarnego,

- odpowiednie zabezpieczenie systemu solarnego przed mozliwoscig uszkodzenia,
- wykonanie nowego ukfadu elektrycznego i AKPiA w zakresie CWU,

- rozruch wykonanie odbioréw, szkolen itp.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz

dokumentacji i specyfikacji techniczne;j.

4.2 Dokumentacja
Dokumentacja obejmuije:
- czesc projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét,

Dokumentacja projektowa zawiera:

1. PB technologii instalacji kolektoréw stonecznych do wspomagania produkcji CWU w szpitalu
w Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16.
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4.3 Zgodnosé robot z dokumentacja projektowq i specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez

Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢

kontraktu, a_ wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujgce dla

Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego ( lub Inspektora Nadzoru),
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek ( dotyczy to rowniez fazy wykonania oferty ).

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i
urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji
projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektéw dla potrzeb nowych urzadzen spoczywa na
Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny montaz
wiasciwych elementow wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W przypadku stosowania
zamiennikow w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawic¢ przed przystgpieniem
do roboét dokumentacje zamienng wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. W takim
przypadku dokumentacja zamienna jest rowniez przedmiotem zamowienia. Propozycje
zamiennych rozwigzan (sposob i miejsce montazu - w szczegolnosci powierzchnia dachow
przewidziana pod zabudowe i miejsce zabudowy: instalacji solarnej, zbiornikow CWU, naczyn
przeponowych itd. ) podlegajg akceptacji i weryfikacji przez Zamawiajgcego. Technologia nie
moze ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego bedzie traktowany jako
niespetnienie warunkéw zamowienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi by¢ wykonana
przed rozpoczeciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo

Budowlane.

4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robét oraz plan BIOZ w okresie trwania
budowy. W zaleznosci od postepu robét projekt organizaciji powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje
wszelkie zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych.
Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wody i energii elektrycznej zuzywanej w
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czasie realizacji modernizacji kottowni. Podstawg do rozliczeh bedg liczniki wody i energii

elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzega¢é przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalic w podpisanym
protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym
zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé
w czasie trwania prac. Wykonawca powinien poinformowaé¢ pracownikéw przebywajgcych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdét powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne

Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.
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5. MATERIALY | URZADZENIA

5.1 Wymagania
Wszystkie materiaty i urzgdzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i

specyfikacjg techniczna tj.:

- Instalacja solarna zostata zaprojektowana przy zatozeniu, ze kolektory stoneczne bedg
pokrywaty 50 % rocznego zapotrzebowania na energie do produkcji CWU ze
Srednioroczng sprawnoscig 41 %. Z symulacji wynika, ze Przecietny roczny zysk
kolektora wynosi 445 kWh/m? .

Symulacja energetyczna z programu GetSOLAR wersja 8.2.

Projekt: PRZEWORSK Szpital

Lokalizacja: Zamos¢ szer. geogr.: 50,7°
Kolektor: 202,40 m? NEON neosol 250
Charakterystyka: c0=0,816 c¢1=2,710 W/(mK) c2 =0,0209 W/(m? K?)
Pochyto$¢: 35,0° Azymut: 0,0°
Typ instalacji: Ciepta woda
Zasobnik: 6500 litr Temperatura: max. 80°C / min. 45°C
Zapotrzeb. ciepta: 486,72 kWh/dzien = 9300 Litréw/dzien z 10°C na 55°C
Miesiac Zysk Napromie- Energia Stopien Spraw-
solarny niowanie konwen. Pokrycia nos¢
[kWh] [kWh] [kWh] [%] [%]
Styczen: 2042 6177 13081 13 33
Luty: 5317 14259 8841 37 37
Marzec: 6916 17892 8242 46 39
Kwiecien: 8875 21628 5936 60 41
Maj: 11850 30172 3268 78 39
Czerwiec: 12428 30739 2327 84 40
Lipiec: 12290 29328 2930 81 42
Sierpien: 11763 27797 3448 77 42
Wrzesien: 7923 17451 6753 54 45
Pazdziernik: 5931 13289 9221 39 45
Listopad: 3418 8359 11203 23 4
Grudzien: 1294 3891 13352 9 33
Suma: 90048 220982 88604 50 41

Przecietny roczny zysk kolektora: 445 kWh/m?
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Absorber kolektora winien posiada¢ wysoko selektywng powloke o parametrach nie

gorszych niz:

- wspétczynnik absorpciji o= 95% +/-2
- wspotczynnik emisji absorbera €E=5% +/-2
- Sprawnosc¢ optyczna kolektora powyzej 80 %
- Pokrycie zewnetrzne kolektorow musi stanowi¢ szkto solarne, bezpieczne.
- Obudowa kolektora z materiatéw odpornych na korozje ( z gwarancjg min 5 lat )

- Potaczenia kolektorow stonecznych muszg stanowi¢ ukfad kompensujgcy eliminujacy
naprezenia podczas pracy.

- Zawory regulacyjne wraz z walizkg pomiarowa.

- rurociaggi i izolacje, w tym odporne na UV i warunki atmosferyczne

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzgdzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce jezeli sg one réwnorzedne, o0 nie
gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji
projektowej. Dla kolektorow stonecznych wymagane jest przedstawienie kompletnego
sprawozdania z badan przeprowadzonych zgodnie z normg PN-EN 12975-2:2007 wykonanych
przez niezalezne akredytowane laboratorium i wg akredytowanej metody badawczej, jak
réwniez sprawozdanie z badan jakosciowych Kkolektora stonecznego wykonanych przez

niezalezne akredytowane laboratorium wg PN-EN 12975-2:2007, okres$lajacych m.in.:
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- odpornos$¢ na wysoka temperature (p. 5.3 normy);
- szok termiczny zewnetrzny (p. 5.5 normy);

- szok termiczny wewnetrzny (p. 5.6 normy);

- przeciekanie wodg deszczowag (p. 5.7 normy);

- odpornosci na zamarzanie (p. 5.8 normy);

- spadek cisnienia (p. 6.2.8 normy),

- temperatura stagnacji (Zatacznik C normy),

- spadek cisnienia (p. 6.1.8 oraz zatacznik L normy),

- odpornos¢ na uderzenie (p. 5.10 normy, metoda 1).

W przypadku uzasadnionej koniecznosci ( na etapie prowadzenia prac ) zastosowania
innych materiatédw lub urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy
uzgodnié je z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny mie¢ stosowne
certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z normami oraz atesty, ktore bylyby

do wgladu Inspektora Nadzoru.

5.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiatly i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
usuniete i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych
uzywa sie nie zaakceptowanych materiatow i urzgdzeh Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,

liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

5.3 Przechowywanie oraz skladowanie materiatéw i urzadzen

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezgcych do Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w
Przeworsku przy ul. Szpitalnej 16 lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca

zabezpieczy materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien byé zgodny z
ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
jakos$¢ przewozonych materiatéw i urzadzen.
Liczba srodkow transportu zapewnia¢ powinna terminowe prowadzenie prac przewidzianych
kontraktem.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, jakosc
stosowanych materiatéw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami
specyfikacji technicznej lub/i ze ztozong przez siebie ofertq przetargowag oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnieh z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacjg lub
ztozong ofertg przetargowa.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakoéci w ktorym przedstawi sposob realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe
gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.

Program bedzie ujmowat:

- organizacje wykonania robot, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych robot,

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
jego dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagajq),

- system proponowanej kontroli,

- sposob zabezpieczenia materiatéw i urzadzen w  czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatdw i urzgdzenh atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

10. DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby

dokonujgcej wpisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnymi

numerami zatgcznikow i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robot i harmonogramu prac,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze projektant nie jest strong
kontraktu i nie moze wydawac poleceh Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny sie réowniez znalez¢; pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoty z narad i ustalen oraz
korespondencja wnikajgca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek
dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.

11. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

11.1 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
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umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i

powiadomienia Inspektora Nadzoru.

11.2 Odbiér czesciowy
Odbidr czesdciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

11.3 Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora
Nadzoru.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, ofertg przetargowg Wykonawcy.

W trakcie odbioru kohcowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu .

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
- dokumentacje projektowa i powykonawcza,
- specyfikacje techniczna,
- oferte przetargowa,
- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczace robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
- Dziennik Budowy,
- atesty, swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z normami, certyfikaty zastosowanych
materiatdw i urzgdzen (jezeli tego wymagaja).
W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru korncowego.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich

wykonania wyznaczy komisja.

11.4 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11.5 Odbiér gwarancyjny
Odbioér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugosé

okreslona zostanie w kontrakcie.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym skalkulowana na podstawie projektéw, przedmiaréw, kosztoryséw nakfadczych
stanowigcych integralng czesé projektu, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ bedzie wszystkie
czynnosci, wymagania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentac;ji
projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ), koszty posrednie, w sktad
ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robdt, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.
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Zalacznik - wykaz aktow prawnych

Polskie Normy

Europejskie aprobaty techniczne

Polskie normy przenoszgce normy europejskie
Normy zharmonizowane

Polskie aprobaty techniczne

Deklaracje zgodnosci z normami

N o ok~ owbh-=

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét w zakresie
instalacji sanitarnych

A w szczegolnosci:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - PRAWO BUDOWLANE
(tekst jednolity - Dz.U. 03_207_2016 z p6zn. zm.)

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.-
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) + (Dz.U. 2003r Nr 33 poz.270 +2004r Nr 109 poz.1156) oraz
poOzniejsze zmiany

» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
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