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Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

Warszawa, dnia 26.04.2000 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dzGl/DBL/ IbU¢ 12000

DECYZJA nr 1923/00U

Pan Zbigniew Palis
urodzony dnia 03.06.1948 r. w Biezanowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr27, poz.111 z pézniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 Pazdziernika 1995 r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 02.04.1999 r. w sprawie nadania uprawnien budowlanych w telekomunikacji oraz
przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanic do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia (art.127 § 12, art. 129 § 1i 2 Kpa)

FSTWOWA RISPERGS TELEAUMUNEACYINA
i POCZTOWA

3672 Warszawa, ul. Domanizwska 39-A

.4 1g0dneét 1 mygmataﬂ

DYREKTOR
Biura Spraw Pracownicz
2

mgr Agnieszka Sokofowska
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Warszawa, dnia 14.07.1999 .
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL! 201 Zy99

DECYZJA N 16509970

Pan inz. Jerzy Dukala

vrodzony dnia 23.04.1952 r. w Krakowie

Na podstawie art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpcwania
dministracyjnego (jednolity tekst- Dz.U. z 1980c. Nr 9, £az. 26 Nr 27, pez. 111z péiaiejszyini
cMianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Eaczizoéci z dnia 10 pazdziernika 1993r  w
sprawie samodzielaych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
PO rozpatrzeniu wnicslu, z dnia 19.03.1999 r., w sprawie nadania uprawnief: budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikaci
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzer liniowych

SPF A S,
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajgcej na Budowie sieci informatyczne;j
w zakresie dostawy urzadzen aktywnych z wytyczeniem i przeprowadzeniem
niezbednych potgczen logicznych sieci szkieletowej opartej o trasy swiattowodowe,
rozmieszczeniem podtgczenia punktéw dostepowych sieci bezprzewodowej i sie€
LAN a takze zasilaniem punktéw weztowych sieci informatycznej Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku , zostata wykonana zgodnie z
umowa, z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( art.
20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku
— Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, oraz ze:

a) dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢,

b) przyjete rozwigzania zapewniajg spetnienie swej funkciji,

c) zastosowane w dokumentacji materiaty spetniajg wymagania jakosciowe oraz
wymagania obowigzujgcych norm,

d) cze$¢ przedmiarowo- kosztorysowa jest zgodna z rozwigzaniami technicznymi
zawartymi w dokumentacii,

e) dokumentacja nadaje sie do prawidtowego wykonania robot

Stanowisko Imie i Nazwisko Upr. nr Data Podpis
Projektant Zbigniew Palis 1923/00/U 03.2010
Sprawdzajacy Jerzy Dukata 1650/99/U 03.2010
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2 Zatozenia

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci teleinformatycznej wraz z
zasilaniem elektrycznym dedykowanym dla zespotu budynkéw Samodzielnego
Publicznego Zakfadu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.

Dodatkowo projekt obejmuje budowe taczy DSL do placowek:

Zarzecze,

Zurawiczki,

Kanczuga 2pkt,
Jawornik Polski,
Sieniawa ,

Przeworsk ul.Lwowska

llosci poszczegdlinych zakonczen sieci LAN dobrano na podstawie ilosci stanowisk
pracy przedstawionych na podktadach budowlanych i zalecen Inwestora.

Opracowanie zostato podzielone na nastepujgce rozdziaty tematyczne dotyczace
okablowania pieter:

Instalacja okablowania LAN

Instalacja okablowania szkieletowego
Zasilanie elektryczne dedykowane sieci LAN
Instalacja szaf dystrybucyjnych

Instalacja tras kablowych

Catosc¢ okablowania (fgcznie z okablowaniem swiattowodowym) pochodzi od jednego
producenta - system freenet firmy Reichle de Massari.

Catos¢ okablowania (tacznie z okablowaniem swiattowodowym) ma zostaC objeta
minimum 20-letnig gwarancjg po wykonaniu instalacji.

Dostawca technologii teleinformatycznej RdM zapewnia takie wykonanie patch-
paneli aby na bazie jednego stelaza umozliwiC instalacje kabla okablowania
poziomego w wersji miedzianej (skretka czteroparowa) i Swiattowodowe;j.

Podstawa prawna.

Niniejszy projekt na podstawie prawa budowlanego Art. 29, ust.1, pkt 27 nie wymaga
pozwolenia na budowe — mowa o instalacji teletechnicznej w obrebie budynkow
bedacych w uzytkowaniu.

Dodatkowo ust.2 pkt 11nie wymaga pozwolenia na budowe przebudowa sieci
cieplnych i telekomunikacyjnych.
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Podstawa zakresu robo6t

e CPV: 32400000-7 -Sieci

e CPV: 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

e CPV:45314310-7 - Uktadanie kabli

e CPV: 45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego - zakres

robét okreslony jest w przedmiarze rob6t do kosztorysu inwestorskiego
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2.2

Cele zadania projektowego

Cele projektu:

Poprawa dostepu do informacji medycznej dla pacjentdw Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej oraz obywateli Podkarpacia

Poprawa jakosci procesu leczenia i zwiekszenie bezpieczenstwa pacjentow
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

Podniesienie efektywnosci ekonomicznej systemu ochrony zdrowia i
zwiekszenie dostepnosci do ustug obywateli

Usprawnieni procesu zarzadzania ochrong zdrowia na poziomie wojewodzkim,
regionalnym i lokalnym

Poprawienie jakosci zycia mieszkancow dzieki poprawie dostepu do ustug
medycznych

Zmniejszenie dystansu wojewddztwa w stosunku do bardziej rozwinietych
regondéw kraju i Unii Europejskiej

Realizacja ww. celi wymaga unifikacji systemow informatycznych jednostek
stuzby zdrowia na poziomie warunkéw technicznych. Stad wynika potrzeba
stworzenia  kompleksowego rozwigzania w  zakresie infrastruktury
teleinformatycznej poszczegdlnych budynkéw i placéwek.

Szpitalne systemy teleinformatyczne powinny obejmowac wszystkie funkcje
medyczne — ewidencja pacjentow i ich dokumentacji medycznej, ewidencje
badan obrazowych i biochemicznych oraz pozamedyczne (rachuba,
gospodarka magazynowa, inwentaryzacja srodkow trwatych) szpitala.

Kompleksowa informatyzacja szpitala wymaga istnienia sieci informatycznych.
Dotyczy to strefy administracyjnej jak i czesci zwigzanej bezposrednio z
pacjentem. Sie¢ LAN ma zapewniaC petny dostep we wszystkich jednostkach
organizacyjnych i pomieszczeniach w ktoérych istnieje potrzeba dostepu do
niezbednej informacji. Projekt zawiera osieciowanie funkcyjnych pomieszczen
— administracji, lekarzy, rejestracji, koszty finanse itp.
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2..3 Podstawa opracowania

e Umowa pomiedzy CSO a Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Przeworsk.

o Wytyczne i uzgodnienia przekazane przez zleceniodawce.

e Podkfady budowlane przekazane przez Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej — skany podktaddw z istniejacej dokumentac;ji.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

PROJEKT WYKONAWCZY - SIEC TELEINFORMATYCZNA 13
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2.4

Wykorzystane normy i materiaty

Projekt zostat wykonany w oparciu o:

Wytyczne Inwestora,

Zalecenia producenta Uniwersalnego Systemu Okablowania Strukturalnego
R&M freenet firmy Reichle & De-Massari,

Standard IEC 60601-1-1

Norme EIA/TIA-586A - Okablowanie telekomunikacyjne biurowcow (USA),
Norme ISO/IEC - 11801 - Okablowanie strukturalne budynkow
(miedzynarodowa),

Norme EN 50173-1 : 2007 Technika Informatyczna - System Okablowania
strukturalnego — czes¢ 1 : Wymagania Ogdlne,

Norme EN 50173-1 : 2007 Technika Informatyczna - System Okablowania
strukturalnego — czesc¢ 2 : Budynki biurowe

PN-EN 50174-1:2002 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 1 — Specyfikacja i zapewnienie jakosci

PN-EN 50174-1:2002 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 2 — Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-EN 50174-1:2002 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania —
Czesc¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow

PN-EN 50346:2002 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczeh wyrdwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem teleinformatycznym

Norme EN 50174 - Norma elektryczna (rozdziaty dot. separacji pomiedzy
instalacjg elektryczng a siecig logiczng, oraz uziemienie)

Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawic
certyfikaty zapewnienia jakosci ISO9001:2000

Oraz zgodnie z praktykg projektowania i wykonywania tego rodzaju instalacji w
obiektach o podobnym przeznaczeniu i stopniu ztozonosci.
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2.5 Uwagi

1. Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia podanych w projekcie

elementow i urzadzen przez materiaty i urzadzenia nie gorszej jakosci,
0 co najmniej réwnowaznych parametrach technicznych jedynie w
przypadku gdy zaproponowane zmiany nie bedg istotne dla rozwigzan
projektowych.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne @ jest
odpowiedzialny za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie
pod kazdym wzgledem, miedzy innymi: wymiaréw, ciezaru, sposobu
transportu, montazu, podtgczen, parametréw zasilenia energetycznego,
sterowania itp. przez osobe posiadajagcg odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje. Dla sprzetu aktywnego ujetego w projekcie wprowadzanie zmian
musi sie odby¢ przy zachowaniu wyszczegdlnionych parametréw
réwnowaznosci. W przypadku wprowadzonych zmian Wykonawca ponosi¢
bedzie petng odpowiedzialnos¢ za funkcjonowanie systemu. Istotne
zmiany w projekcie mogg by¢ wprowadzone wylacznie za zgodg
projektanta i mogg spowodowaC koniecznos¢ wykonania projektu
zamiennego.

2. Wykonawca ma obowigzek wykonania rob6ét z  uwzglednieniem
obowigzujacych norm, przepisow branzowych oraz przestrzegajgc
uzgodnien jednostek opiniujgcych. Instalacje nalezy wykonac¢ stosujac
materiaty i urzadzenia posiadajgce niezbedne atesty, dopuszczenia i
certyfikaty.

3. Wykonawca jest zobowigzany do powiadamiania, w terminie do 7 dni po
otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie
oczywistych pomyitkach i przeoczeniach, ktére mogg mie¢ wplyw na
wykonanie instalaciji.

4. Projekt nie moze by¢ powielany w catosci jak i we fragmentach bez pisemne;j

zgody autora. Powielanie projektu bez przedmiotowej zgody stanowi¢ bedzie
naruszenie przepisdéw ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.
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3 Sieci LAN

Zatozenia techniczne lezgce u podstaw niniejszego projektu to:

Catosc¢ okablowania (fgcznie z okablowaniem $wiattowodowym) pochodzi od
jednego producenta - system freenet firmy Reichle de Massari kat.6 U/UTP
Okablowanie strukturalne oparte o system freenet firmy Reichle de Massari
kat.6 U/UTP

Zgodnie z miedzynarodowym standardem IEC 60601-1-1 stworzonym dla
urzadzen medycznych zastosowano galwanicznie separatory sieci danych
urzadzenia znajdujgce sie w poblizu pacjentow. W miejscach przychodni,
gdzie trzeba zapobiec ewentualnemu, niezamierzonemu wyréwnaniu za
posrednictwem przewodow do transmisji danych znacznych réznic
potencjatbw miedzy urzadzeniami podtgczonymi do wspdlnej sieci
zastosowano bierne elektroniczne niewymagajgce wlasnego zasilania moduty
izolacyjne zgodne ze standardem IEEE 802.3u (10/100-Base T) i IEEE
802.3ab (1000-Base T). Uchroni to pacjentdw przed skutkami dziatania
niebezpiecznych pradéw uptywowych, ktére, wychodzac z sieci danych, moga
sptyna¢ na pacjenta, gdyby ten zetknat sie z niezabezpieczonym urzgdzeniem
koncowym

System okablowania ma mozliwos¢ zainstalowania na potgczeniu gniazdo-
patchcord zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP54

Sie¢ umozliwia podtgczenie sprzetu aktywnego dla poditaczenia stacji PC,
Terminali, Drukarek oraz pozostatych elementow aktywnych bedacych na
wyposazeniu szpitala i placowek

Dla potrzeb sieci instalacja elektryczna dedykowana zasilana z istniejgcych
tablic elektrycznych

Koniecznos¢ zapewnienia znacznych przepustowosci w zakresie transmisji
danych w sieci komputerowej fgczacej poszczegodline wezty,

Potrzeba zwiekszonej niezawodnosci pracy sieci, co w praktyce oznacza brak
pojedynczego punktu mogacego spowodowac zatrzymanie pracy sieci,
Nowoczesnos¢ rozwigzania,

Topologia okablowania szkieletowego s$wiattowodowego i strukturalnego -
gwiazda

Szkielet swiattowodowy zbudowany w oparciu o kable Swiattowodowe o
Srednicy wtdkna 50/125 um

Planuje sie wykonanie dystrybutoréw w postaci szaf 19” — wersja stojgca
(Serwerownia i duze wezty sieciowe) — wersja wiszaca — planowane wezty w
budynkach.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie punktow przytgczeniowych w
postaci gniazd 2xRJ45 kategorii 6 w oparciu o skretke nieekranowang

Punkty zakonhczeniowe budowane wraz z punktami elektrycznymi (tzw. pkt
PEL) w postaci gniazda 2x230V zasilane z tablic elektrycznych napiecia
gwarantowanego

Elementy pasywne toru transmisyjnego wykonane w oparciu o komponenty
umozliwiajace przenoszenie sygnatow o czestotliwosci 250 MHz
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e Okablowanie strukturalne zbudowane na bazie kabli PVC

e Okablowanie przetestowane do certyfikowania na warunki okablowania
kategorii 6

e System okablowania moze by¢ zintegrowany z siecig telefoniczng oraz
z siecig LAN, w obrebie jednego schematu okablowania

e Instalacja okablowania strukturalnego zakanczana jest pomiarami
instalowanych toréw skretkowych. Pomiary wykonywane okreslajg parametry
toru. Wszystkie pomiary zakanczane protokotem pomiarowym kazdego toru.

o Wszystkie tory instalowane wymagajg oznaczenia i opisu na poszczegolnych
elementach instalacji — gniazda, panele zakonczeniowe instalacji
okablowania, tgczowki

e Instalujgc system freenet po uzyskaniu certyfikatu, inwestor bedzie korzystat
bez zaktécen z mozliwosci przekazywania protokotow telefonicznych badz
informatycznych przez dwadziescia lat i wszystkie elementy systemu objete
bedg 20 letnig gwarancja.

e System okablowania strukturalnego zapewnia modularng budowe
gwarantujaca;

o0 zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda réznych interfejsow
(RJ45 dla transmisji komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz réznych
interfejsow $wiattowodowych)

0 wykorzystanie modutow o tej samej konstrukcji po stronie punktu
dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich

0 mozliwos¢ dokonywania naprawy jednego fgcza bez przerywania
ciggtosci pracy pozostatych

0 skalowalnos¢ z doktadnoscig do jednego ztagcza RJ45 (takze po stronie
punktu dystrybucyjnego)

Podstawowg topologig projektowanej sieci jest gwiazda. Centralnym punktem jest
Serwerownia zlokalizowana na parterze budynku C. Fizyczna struktura okablowania
teleinformatycznego umozliwia poditgczenie wszystkich przewidzianych gniazd
komputerowych.

Powstajacq strukture szkieletu sieci utworzg: kable wewnatrz i zewnatrz budynkowe
zakonczone w panelach krosowniczych, sprzet zasilajgcy i potgczeniowy, kable
potaczeniowe.

Panele krosownicze oraz urzadzenia aktywne sg przystosowane do montazu w
standardowych stelazach 19-to calowych.
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3..1  Koncepcja systemu

R&M freenet jest nowoczesnym systemem okablowania budynkéw zbudowanym w
oparciu o symetryczne kable miedziane typu para skretna o impedancji 100 i
parametrach zgodnych z wymaganiami kategorii 6.

tacze Zastosowanie Pasmo Siosowane
komponenty

Klase A Protckoly transmisyjne z nisks, szybkoscig, Max. 100 kHz Katagoria 3
bitowa, np.: sygnaly routingu, Ax. 1 MHz
przeaylanle giosu Iip. Max. 16 MHz

Klasa B Protokoty transmisyjne z niska szybkoéclg Max. 1 MHz Kategora 3
bitowa np. ISDN max. 1 MHz

Klasa C Protokoly transmisyjne ze Srednig szybkoscia |Max. 18 MHz Kategoria 3

bitows, np.: Token Ring,
Ethemetmax. 16 MHz

Klasa D Protokoly transmisyine z dukg szybkoscig Max. 100 MHz Kategoria &
bitewa, np.: TPPMD, 100 Base VG, ATM 155 125 MHz

Klasa E Protokoty tranzmisyjne z bardzo duzs Max. 200 MHz Kategora 6
szybkosclg bitowg np.: Glgablt Ethemnet,
ATMBZ22

Klasa F Protokoty preyszosciowe lub transmigja video | Max. 600 MHz Kategoria 7
wysokiej jakodci

Jako interfejs dla urzadzen koncowych i aktywnego sprzetu sieciowego wybrano

szeroko rozpowszechniony na swiecie system przytaczeniowy RJ45.
Para 2
Para3 POTMANANGZONY  poay
zielony Para 1 bregowy

niebieski

Wtyczka i gniazdo systemu przytaczeniowego RJ45 (8-stykowy) stosowanego w
okablowaniu
IBM ACS

Jako podstawowe medium transmisyjne wybrano symetryczne kable miedziane 4-
parowe o impedancji charakterystycznej 100Q dla czestotliwosci od 1 MHz do
250MHz. W okablowaniu strukturalnym przyjeto nastepujace maksymalne dtugosci
odcinkoéw kabli miedzianych i $wiattowodowych:
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Maksymalne diugosci kabla dla dwéch medidéw transmisyjnych (Swiattowody i

kable miedziane)

Budynek 1
Padéy e TO
FD 1k abldw ahia pa i1 !
- Fietro 2
Podeysbam bud yikaw s 1 ahia magisralneyg
Budynek 2
Ta
BLWF L F TE&
1EIIane
Figtro 1 T
idynkd
Pigtro2
Pod 1aMega
¥ i anla magiskalneg " TO
Fietro 1
L] ED FD
ELR EOR EOQR
- - - - - - TR
L F E
—— e 2"
LT . g
11 1500 m 1 SO0 1 o 1
1=l Habg 1.l Habs 11 el p opiomry 1
|D| midgkste |c'| i kaira 1By 1 A
v werenovws] ' ° budmbkowe] ' ' '
A+ EEE=<ilm- o dingodd abla peyigone nbow ego & acll, ab b i orgpoeg o spreg
i e S0 i o Pl foros G 6 v o syst emibe Gloa ot @ mia poE o in
ClD=<Z20m- kabby v ows Jub krosdyid) w B0 b CO
F I G =< 3w - s bl lao rpoe sprogd B0l OO
EQP= 5prm allywny ralainy of ap ik ac)
I = (Dl gl w1 f el i
s iryibu bor bu dymion vy
A0l = Dyad ey bu for o adnow ¥

Podsystem okablowania poziomego realizuje podtaczenie poszczegolnych gniazd
sieci z pietrowym punktem dystrybucyjnym. Okablowanie poziome jest realizowane
przy uzyciu kabli miedzianych typu skretka czteroparowa. Pietrowy punkt
dystrybucyjny jest podstawowym elementem okablowania realizujgcym dystrybucje
sygnatdbw bezposrednio do uzytkownikow sieci okablowania strukturalnego.
Podsystem ten jest najwazniejsza cze$cig okablowania strukturalnego budynku,
poniewaz dobodr odpowiednich komponentow okablowania minimalizuje pdzniejsze
problemy techniczne i gwarantuje niskie koszty rozbudowy okablowania.
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3..2 Planowane gniazda PEL

W planowanej instalacji wykorzystano typowe gniazdo natynkowe montowane
nasciennie. Do gniazda kable prowadzone w listwie 20/50. Dla instalacji PEL gniazdo
elektryczne i logiczne stanowig osobne obudowy.

Biura, pomieszczenia szpitalne

2*2RJ45 + 2x230V

Gniazda natynkowe na $cianie. Doprowadzenie kabli w korytku plastikowym
dzielonym — jena komora korytka na kable logiczne, druga na kable elektryczne.

Gniazda komputerowe z poziomu poditgczone do szafki wiszgcej na pietrach
budynku.

3..3 Sposodb oznaczania gniazd zakonczeniowych

Wszystkie kable skretkowe oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje.
Kable oznaczone w gniazdach i przetgcznicach panelowych.

1,2/S2

Gniazdo - tor nr 1 i 2 z szafy o numerze S2
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3..4 Pomiary okablowania — parametry

Instalacja okablowania strukturalnego zakanczana jest pomiarami instalowanych
torow skretkowych. Pomiary wykonywane okre$lajg parametry toru. Wszystkie
pomiary zakanczane sg protokotem pomiarowym kazdego toru. Wszystkie pomiary
sq dofgczane, jako osobny zatacznik opracowania, pod nazwg “ Pomiary skretkowe”

Parametry mierzone:

Wire Map mapa potaczen pinéw kabla,

Length dtugo$¢ poszczegdinych par,
Resistance rezystancja pary

Capacitance pojemnosc¢ pary

Impedance impedancja charakterystyczna
Propagation Delay czas propagaciji,

Delay Skew opoznienie skrosne,

Attenuation ttumiennos$¢,

NEXT przestuch,

ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
Return Loss ttumiennosc¢ odbicia,

ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,

PS NEXT suma przestuchéw poszczegdlnych par,
PS ACR suma ttumiennosci poszczegélnych par,
PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,

Wszystkie parametry podawane sg na protokole wraz z ich limitem.
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3..5 Zastosowane komponenty
3..5.1

Kabel instalacyjny

Mieekranowane kable instalacyjne kat. 6 o impedancj
100 omdw 53 przeznaczone do instalac]i okablowania
strukturalnego dia transmisi syanaldw telefoniczmyeh,
danych i viden 1 czestotliwoscia do 250 MHZ. Kable te -
sluzg do budowy instalacji nie wirnagajacych spednienia
wymagan kompatybilnosci elektromagnetyczne

np. w instalacjach biurowych.

Wmiary: 4 x 2x 0,58 mm (&WE23)

Kable immi&rﬂ'nc
Ka&cgnn'm &, TP

Parametry konstrukcyjne kabli

Liczba par Powlcka Kalor Sredrica Sradhica prewndu  Srednica Masa
Ewnatrma przeweody mm) zizdlacjg [mm] kabla [mm] [k'km)

4 PyC Szary, RAL 7035 0EB 1.04 1E 54

4 L=0H Szary, RAL 7035 (1] 1.04 1B 56

Wilasciwosci kabli Parametry slektryczne (20°C)

Gecik Impadancia charakterystycana [ 100 = 15

Minirrelny promien giecia podezas instalaci BxD  Rezvstancia patli prycu staleqa [€xkm) 145

Minimalny promien giedia po zainstalowaniu 4x0  Rezystancia nieadwnowazenia, max. [*] 0E

MNsoredonis Pradikagé praparaci (NP [c] 0.7

ax. sila napreienia podczas instalaci 50M  Pojemnods nominalna [pFim) 50

Way. zila naprazenia po zainstalowaniu OM  Pojemnost riemdwnawazenia [pRm) 500

Zakraz temperaiyr i palnost

Skladowanie i praca [T -20do+ 75

Instalacja [°C) Odo-+ 50

PyC |EC E0332-1

LSOH |EC 61034, IEC 60754-1, JEC BD332-1

Widzielsnie clegia

PYC IMLkm] 672

LSOH [WUkm |

Paramotry dynamiczne typowe pray 20°C (najgorsze przy 20°C)

Czestothwoé?d  Tlumienie WEXT ACR PS MEXT PS ACR P ELFEXT

[MHE] [dB100 m] [dB] [dE] [dB] [dE] [dB]

1.0 1.5 21 20.1 (7a.0) TEE(75.9) 78.2 (76.0) TE.E (73.9) 67.2 (68.0)
10.0 40 (6.0 8.2 [64.0) 3.2 (5800 5.4 [62.0) G0L5 (5E.0) 50.1 B2.0)
16.0 6.4 (.6 63.9 (51.0) 574 (534 61.1 (59.0) BA.T (51.4] 465 B0.0)
2.0 7.2 35 581 (59.0) 51.0(50.5 576 (57.0) E0.4 (485 458 149.0)
nE 3.1 10.61 645 5E.0) EEI(45.3) £1.9 54.0) 5271433 305 (42.0)
B2.5 13.2(15.5 58.2 (52.0) 4E 0365 55.6 (50.0) 424 (245 368 (39.0)

100.0 17.2019.5 55.5 (49.0) 363 (29.) 52.8 (47.0) 356277 330 (36.0)
2.0 HAEA 526 [44.0) 273148 501 (42.0) T8 1280
280.0 2T EL0 31.1 (43.0) 2300.00 475 (41.0) 18.7 (8.0 23.7 [30.0)
Nurrar katalegowy Minimalna iless Opis
amdwienia
I
F35056 500 m [beben) Kabel pisakranowany UTP 4x2x0,58, HE
PVC, kat. &
F35057 500 mi (beben) Kahel nisakramewany UTP 4x2x0,58, ,/', -
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3..5.2 Panele krosowe

Tablice rozdzielcze 19" RJ45
Kategoria &, 3U Global

Opis Minimalna dost Nurmer katalogawey
Zamtwiania

Ekranawana tabllca rezddaleza Global 19 30
43xRJAS wyposazona kat. & 1 R30Z360
Frned kToecey wTEACNY W42 shranowanych
modnw RS katepord £ 2eataw aawiera Shelal 19° 30
BRTANCAETY, 1 LS Iow mouitw ax1, 42
BkrnayEnyeh modicw AJ45 kat B, trzy 2asiepld,
AotBEN A MOrka2mwe, SlETEty 0pEOWE | NETukcE
MoFkat. W EDmEleck najiuje 58 SyE1aT uZement
RaNEA | pka kablows Kandy oo wypoeazony |est

W kYo BTLALE, OPaske Spnacy | atiepks
PITBCMLITONG.

Ekranawana tabllca rezddaleza Global 19 30

G0ERJAS wyposatina kat. & i R30E361
Feied krosowyy wWpsazony W E0 Sranoyan'yth

moduiw RS kateporl &, Zeslaw wawilera selat 18 30

BN, 15 LChwtow modulow 4x1, 60

EhrAnCAsENYEh moduiRw RJ45 kat 6, soesorl

MOrEEImwe, AETENDY CPEOWE | STkl Montay.

W ETEClE e s syehem A ETiens panEa

| pithca ki, KCa2y M WD DSRIDNY W Do W

ehmanps, mpasks spNAKRCY | 2adepks PITECAkUToNG.
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3..5.3 Gniazda logiczne

Gniazda tego typu s prieznaczone do instakcy Cndasdn natynhmee WH,
natynkowe] lub na kanalach montaZowych. 78« 78 mum
Wystepujg w wersji pojedynczs) i podwijngj.

Kable mogg byd wprowadzane 2 bokdw ub od tdu. —

Dostarczane piytki mocowania umozliwiaja instalacje

3 pomoca whretdw o odstepie 60 mm dla otworu =

okraglenqo lub 56 mm dia kwadratowego. ‘ —

HHET

B % Madut prytacaenionwy
|2 % 1 Fud6|
~IJ
@ Zalepka s NELY2ONE .
i flll Lickrawyt moduiine
ﬂ Ry C2EowWEh (2 11 M)

ﬁ@ /ﬂﬁm
=

mwryjcasnimanch |1 xfJdE]

Hurnar katalogowy Kinimalna iloét Opis

zamawienia
R&2576R 1 Gniazde natymkewe FMTE x 78 mm, 1 pert, hisle
Flastik: A58+ PC. Niewydzisls halgankdw
wo DINAVDE 0472/815. Kolar: biaky'RAL 9010,
REEETE0 1 Griazdo natynkewe FM T8 x T8 mm. 1 port, heZows
Kelor: bedowspRAL 1013
R25127 1 Gniazdo natynkews FM 72 x 78 mm, 1 port, hiale
Glabokags 52,5 mm. Kolkr: bigwRAL 3010,
Rz5778 1 Gniazdo natynkowe FM 78 x 78 mm, 2 porty, biale
Flastik: A3A+FC. Niz wydziels halogerkde
wa. DINAVDE 04727815, Kolor: bishyRaL 9010,
REE57E0 1 Gniazdo natynkowse FM 78 x 78 mm, Z porty, bedowe
Kalor. beiows RAL 1013,
A35128 1 Gniazdo natynkowe FM 78 x 78 mm, Z party, biale

Glgbckoss 52,5 mm. Kolor: biake'RAL 9010.
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3..5.4 Modutly RJ45

Moduly przylaczencwe kategorii 6 53 modulami, kidre Moduly preylgczeniowe RJ45
Kategoria &

od powiadajg wymaganiom rajnowszych standarddw
miedzynarodowych opisujgcych systemy okablowania
strukturalinego. Jest to podstawowy produkt do budowy
kanalu transmisyjneqo Masy E. Montaz, zaréwno wers]i
ekranowane] jak i nizekranowane] odbywa sie bez uZjci
specjalmych narzaci co czyni instalacje szybka

i bezproblemowa.

Cechy:
Zgodne zwymaganiami dia komponentdw kategorii 6
wq najnowszych standarddv |S0EC
Spelniaja wymagania kategorii 6 zgodnie
znorma ELATIA
Wartost parametru MEXT lepsza o 10 dB przy 100 MHz
Majlepsze parametry transmisyjne osiqdaja
w polaczeniu 2 kablami krosowymi RENM
(R302298-R302341)
Kompatybilne z wieloma wiykami BJ45 kat. &
Pasujg do wszystkich tablic rozdzelezyeh | gniszd
Bemarzadziowa technika montadu dia kabl
o przekroju Zyly AWG22-24
Szybkie | pewne polaczenie 2 ekr@anem kabla
poprzez bagnet
Material bezhalogenowy
Certyfikaty SG3, ULTCSA

Wiasciwodci mechanicmea, elekirycane i transmisyjne (mierzone przy 20°C)

Wiadeiwodci mechanicme Wiadciwedci alektryczne i wansmizyjne
hatarial Poliweglan [LL 94| Opomeét atyky |prewadnik-preewodnik] <] m}
llnéé prefigezer = 1000 Opsmeét abyku |skran-skran| < A0 mik}
Emednica 2ty kabla 0.5 mm [AWG 24] — 065 mm |AWG 22| Opomeét jmlacj =500 ML (500
Sednica imlacji 08 -16mm Wirtrzymalod diskktryeara [przew. - praaw.| 1000 ¥, 50 He'1 min
Logé podigezef kabla = 100 Wirtrzymalod diekektryoara [przew. - ekl 1500 %, 50 Hz/1 min
Mocowanie praswodu  wypusthi w rowku bloku 10C Rexystare]a styku |EC 95-1
hocowanie kakla opatka meiskows 1 MHz <15 md2
10 MHz =100 mik
Schemat podiaczenia Ulczenie pindw
L PRSIy _
o i
= o o 3F— =B
LE =T o
£ i je] 25
go————<ji*
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.-Hadfuf_r prz_rchxnr'ouf RJ45
Ka.tcgon'ﬂ &

Dane elaktryczne (przy tomporaturze 20°C)

Coostotliwost  Tlumianie WEXT PE-NEXT FEXT PE-FEXT Feturn Less
[MHz] [dB] [dE] [48] [4B] [dE] [dE]
1 0.0z 94.0 30.0 R B0 63.0
4 0.04 B20 78.0 71 E8.1 510
10 0.06 740 70.0 631 G601 430
20 0.08 8.0 G4.0 571 54.1 BT
.25 on £4.1 0.1 532 502 331
G2.5 0.16 5B 541 472 447 a1
100 0.20 540 50.0 431 40.1 230
125 022 521 431 1.2 k2 211
15652 0.25 k0.2 46.2 303 363 19.2
178 0.26 441 451 382 b2 131
200 0.28 4B.0 44.0 T 341 1714
250 0.3z 46.0 420 3B 321 150
300 0.35 445 405 336 306 135
Thumienia, NEXT, PS-NEXT Thumienie, FEXT, PS-NEXT
EIim T
am am
] -nn
iy} Boio]
E EoT]
1N Tumksnk 4m Tumkenk
Z 5w REXT Z an Pa-FENT
AN — PE-NEXT B L FEAT
MH - M0
il B0
N B=iii]
Ao | Jaoece |
q L i 1= m o a ED 1 hE m 3
Cogsiothwass [MHz] Capsiothwest IWH:z]
RL
FHTT
ao
o
A
= =0d
4o AL
£ b
£
ana
1] = m 1= M =0
Cogabrimedt [WHE]
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3..5.5 Kable krosowe

Cechy:

Kable krosowe kategori 6w systemie okablowania
strukturainego REM freenat s uzywane do podigezania

aktywneqgo sprzetu sieciowego w szafach dystrybucyjnych
i gniazdach abonenckich. Pozwalajg na transmisje
z czestotliwosciy do 250 MHz.

Zgodne 2wymaganiami dia kategorii 6, klasa E
(250 MHz) zgodnie 2 aktualnymi propozyciami

komitetdw normalizacyjnych 1SC/EC
Znodne ze specyfikaciami dia kategorii B zawartymi

w standardzie [EC 603-7-xx
Wityk zgodny z propozycjami komitetu TC 48
Kompatybilne z rozwiazaniami kategorni Se

Kazdy kabel krosowy jest testowany | oznaczany

nakiem jakosci

Mozliwosc cznaczef kolorystycznyeh przez naloZenie

kolorowych nakadek

Mozliwosé umieszezenia opisu

Wersje ekranowane, nieekranowane oraz ekr@nowane

I przerwa woekranie

Dostepne wwergi bez oslon (np. do instalacji

systemu kodowania Data Safe Lock)

Clugosei od 0.5 m do 20m

Impedancja 100 £k

Powloki zewnetrzne wwersji PYC Jub LSFROH

Charakterystyka kabli krosowych

LTR¥at B S-STR¥at. B
Zewngtrzna Sradnica kabla Strandad coppar 0.18 rome
liczha par 4 4
Ekraniowania pojedyncze) pary Brak Brak
Ekran 2ownetray Brak
Powlaka PYC lub LSOH
Zakras tamperatur pracy —20°Cto +&0°C
Kable krosowe R.J45 ekranewane,
Kateggoria 6, 5-5TP 4B PVC/LSFROH
Poizczenie 1:1.
Wipasazona w biale oshy wiyktw.
Dlugesc  Powlaka Fowloka
[m] P L=0H
05 R302200 F30220a
1.0 F30z2zm R3nz3a1n
15 F30220 F3ozan
20 F3nzz0 F3nzz12
a0 R302302 RI02213
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Cplot miedziany i folia
PAC lub LEFROH
—20°Cto +60°C

hin. ilase

Iam.
10
10
10
10
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4 Okablowanie Swiatlowodowe

W projektowanej instalacji przewiduje sie wybudowanie szkieletu sieci
Swiattowodowej. Szkielet ten zintegrowany z siecig strukturalng, catos¢ zostanie
wykorzystana do podtgczenia istniejgcych budynkow ZOZ.

Zastosowanie kabla Swiattowodowego OM3 (umozliwia transmisje 10GB/s ponad
300m).

4.1 Lacza swiattowodowe zewnetrzne do budynkéw

Przewiduje sie wykonanie potaczen Swiattowodowych wg relacji i
zastosowaniu typow kabli:

Potaczenia miedzy weziowe

Serwerownia — Kottownia - kabel 12 wi. MM
Serwerownia — Warsztat - kabel 12 wt. MM
Serwerownia — Przychodnia (Blok) - kabel 12 wi. MM
Warsztat — Transport - kabel 12 wi. MM

W N~

Potaczenia miedzy weztowe w Serwerowni

Serwerownia — szafa LAN Bud A1 - kabel 12 wi. MM

Serwerownia — szafa LAN Bud A2 - kabel 12 wi. MM

Serwerownia — szafa LAN RTG Bud B - kabel 12 wt. MM
Serwerownia — szafa LAN Informatyka Bud C - kabel 12 wi. MM
Serwerownia — szafa LAN Patologia Cigzy Bud D1 - kabel 12 wt. MM
Serwerownia — szafa LAN Patologia Cigzy Bud D2 - kabel 12 wi. MM
Serwerownia — szafa LAN Rehabilitacja Bud E - kabel 12 wt. MM

N o g s~ 0w~

Okablowanie prowadzone przy wykorzystaniu planowanych tras kablowych wewnatrz
budynku (koryta instalacyjne) oraz na zewnatrz - istniejgce kanaly sieci
teletechniczne i cieplne.

4..2 Kable szkieletowe zakonczone:

e Kable zakonczone w szafach dystrybucyjnych 19”
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Kable od strony szafy dystrybucyjnej zakonczone w przetgcznicach
skretkowych Global na kasetach FiberModul 7HP, plastic, splice, 6xSC-
Duplex OM3, PC, ceramic, M/4 - wersja spawana kable miedzyweztowe, kable
typu ZW - uniwersalne

Kable zakonczone w przetacznicach poprzez spawanie bezposrednio pigtaila
Swiattowodowego do wtdkna kabla

Przetacznice wyposazone w zakonczenia typu SC (MM)

Przetacznice opisane relacja kabla, nr kabla oraz kolejnym numerem witdkna
kabla

Zaplanowane tory wymagajg oznaczenia po ich instalacji

W szafach pozostawi¢ zapas technologiczny po okoto 7 m w kazde;j

Widok poszczegdlnych ilosci torow i ich zakohczenia przedstawione w
Schematach Logicznych Sieci i Podktadach Budowlanych.

Sposoéb wykonania zakonczen kabli Swiattowodowych

Przetacznice opisane relacja kabla, nr kabla oraz kolejnym numerem witdkna
kabla

Widok poszczegolnych ilosci torow i ich zakonczenia przedstawione w
Schematach Logicznych Sieci i Podktadach Budowlanych.

Sposoéb prowadzenia okablowania

Podczas prac instalacyjnych nalezy zachowac¢ dopuszczalny promien giecia
kabla optycznego

Kable mocowane do koryt przy pomocy opasek kablowych

Trasa kabli oznaczona na catej dtugosci, co 10 m

Kable potaczeniowe w dystrybutorach

Do potaczen toru Swiattowodowego ze sprzetem aktywnym lub przekrosu
zastosowano pachcord

o SC-SC (MM)
Oznaczanie tras

Trasy prowadzenia okablowania przedstawiono na podktadach budowlanych.

Na catej trasie, co 10 m kable oznaczone symbolem:
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Kabel Swiattowodowy

Relacia Typ kabla
ZW-NOTKt(s)d/24G/50
SERWEROWNIA - Al Wykgnawea:

Rok wykaonania: 2010

Pomiary okablowania

Instalacje okablowania kohczg pomiary kabli. Wykonywane sg pomiary wszystkich
widkien w  poszczegdlnych  kablach. Wykonywane sg pomiary kabla
reflektometryczne i ttumiennosci. Wyniki pomiaréw dotgczane do dokumentacii
powykonawcze;j.
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4..3 Zastosowane komponenty

4..3.1 Kabel G50/125, OM3, 12-wlokien uniwersalny

R308214 Central Loose Tube Cable VA-DQ{ZN=B)H, OM3, 12-fibers

03014021

Warranty
5 Years + extended warranty
Description

— This cable construction features a central gel-filled loose tube with a diameter
of 2.8 mm for 2 - 15 fibers or 3.5 mm for 18 - 22 fibers

— The reinforcad glass yarns enhance strength and tensile force and is making
t to your ideal partner for secondary cabling applications (backbone) in generic
cabling systems

— Sheath: L3ZH, green

— Fiber: multimode (MM) G50/125

Weight

43.000G

Technical Data

Standardization ISOYIEC 11801:2002
IEC 60724-1-2 E1; IEC 60794-1-2 E11; IEC 50794-1-2 E3; IEC 60794-1-2 F1; IEC
60332-1; IEC &0332-3C; IEC £1034; IEC 60754-2

Fiber class oMz
Cable class Loose Tube
Cable design I/A-DQ{ZN=E)H

Mumber of fibers | conductors
Cable overall diameter
Conductor type

Fiber | conductor diameter
Fiber type

Length (meter)

Cable jacket material
Cable jacket characteristics
Cable jacket characteristics
Cable jacket characteristics
Cable protaction

Calor

Dispatch weight

Unit of dispatch weight

12

&.5mm

loose tube, gel-filled
G50/125pum
Multimode (MM)
2000

LSZH

cabla, water-tight
cable, metal-free
zero-halegen
redent protection
green

43,000

G
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4..3.2 OPTI FiberModul 7HP, plastic, splice, 6xSC-Duplex OM3, PC, ceramic,

M/4

R318900 FiberModul THP, plastic, splice, 6xSC-Duplex OM3, PC, ceramic, M/4

050.2682

Warranty
5 Years + extended warranty
Scope of supply

- Slide-in unit. splice tray radius 35 mm, fastening material, labeling strips and

n=tallation instructions

- Plastic front panel eguipped with Gx53C-Duplex adapters, pigtails inserted

and ready for splicing

Weight
420.000=

Technical Data

Rack mounting version Slide-in Unit
Connector type (A) SC Duplex
Mumber of connactors (A) &

Palishing connector (A) PC
Attenuaticn grade IL - connector M

(A)

Return loss grade RL - connector 4

(A)

Protection class (IP) connector (A] 20

Fiber class M3

Conductor type

semi-tight buffar, dry

Fiber / conductor diameter G50/125um
Fiber type Multimode (MM)
Sleeve material Ceramic

Assembly fully populated
Dispatch weight 420,000
Uriit of dispatch weight G

Tender text

FikerModul, sphice, populated with G x SC-Duplex, 50 pm PC OM3, ceramic, class Mid

Splice module with pigtail fiber reserve and splice fray radius 25 mm, with snap-ocpen cover, ready for splicing,
ntegrated hold-down cross to protect the pigtaill reserve, populatad with & SC-Duplex adapters (split sleeve zirconia
ceramic) and 12 fiber pigtails 50 pm OM32, color turquoise, cable assembly class in ace. with 1500 IEC 81753-1;
detachable plastic front panel featuring per-numbered poris and offering individual labeling cptions, opticnal extension
to BHP.

Dimensions: 35 (THP) = 128 (3U) x 225 mm (W x H x D)

Material: front panel PC-GF10, master module PC-ABS, halogen-free (UL 84 v-0)

Color: front panel light gray (NCS 1005-RE0B), master module medium gray (NCS 2502-8B)
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4..3.3 Global Rack fo,

R319101 19" 3U Global Rack FO, empty

0803116

Warranty
Acc. to GBT
Description

— Capacity of twelve FiberModules/MPO Modules (144-288 ferminations)
— Color: medium gray (MCS 2502-B)

— Dimensions: 3U, 24HP

Scope of supply

- Glokal patch panel

- 1% insertion guide

- Card guiding set

- Fastening material

Weight
1478.000G

Technical Data

Rack mounting version Sub-rack
Assembly empty

Color coda NCS 2502-B

Color medium gray
Dispatch weight 1476.000
Unit of dispatch weight G

Modules & Accessaories

R319103 Insertion Guide 21 Global Rack FO, 144 Fibers
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5 Trasy kablowe

Na instalacje przewiduje sie budowe nowych tras kablowych. Postuzg one do
prowadzenia okablowania strukturalnego, swiattowodowego, elektrycznego. Trasy —
przekroje, wielko$¢ przebié, tyczenie na terenie obiektu uzgadniane z pozostatymi
branzami i zawarte projekcie wykonawczym.

5..1 Trasy kablowe w kanale cieptowniczym i kanalizacji teletechnicznej

W kanale cieptowniczym trasa wykonana z rury HDPE 32,do ktorej zostanie
wciggniety Swiattowdd. Rura zostanie przymocowana do sciany kanatu na uchwytach
hydraulicznych co jeden metr. W kanalizacji teletechnicznej rura HDPE zostania
uzyta jako kanalizacja wtdrna do ktérej zostanie wciggniety Swiattowdd.

5..2 Gldéwne trasy kablowe piwnica

Nad sufitem podwieszanym okablowanie w korytach stalowych montowanych na
pretach gwintowanych montowanych do sufitu

sufit

A

tule ja rozporowa

pret gwintowony

00

koryto K100

ceownik montazowy

Sposdb mocowania koryta K100 do sufitu

5..3 Piony kablowe do szaf

Pion wykonany przy uzyciu koryta plastikowego 110/40 — dojscia do szaf.

5.4 Dojscia do gniazd zakonczeniowych

Dojscia do gniazd zakonhczeniowych w pomieszczeniach koryta dzielone 50/20
mocowane do Scian.
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Na korytarzach okablowanie prowadzone na scianach na wysokosci powyzej drzwi
do pomieszczen — odpowiedni koryta 60/40 i 90/40 po obu stronach korytarzy — gdzie
wystepujg pomieszczenia do okablowania.

Na pewnych pietrach budynku A przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych tras
kablowych.

5..5 Ochrona ppoz.

Wszystkie przejscia pomiedzy strefami ppoz. zabezpieczone masg ognioodporng o
rezystancji ogniowej niw mniejszej niz rezystancja ogniowa Scian

Poszczegdlne przejscia — ich planowana wielko$¢ i odporno$¢ ogniowa ustalana z
pozostatymi branzami
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6 Szafy dystrybucyjne
Lokalizacja szaf, sposob zasilania uzgodnione z Inwestorem.
Widoki szaf zawarto w Schematach Logicznych Sieci.

Szafy zostaty ponumerowane i wymagajg wykonania odpowiedniego oznaczenia
przy realizacji. Lokalizacje poszczegdlnych szaf przedstawiono na podktadach
budowlanych.

6..1 Planowane szafy

Wysokos¢ 42 U, wymiary podstawy 800x800 mm — Serwerownia

Wysokos¢ 21 U, wymiary podstawy 600x572 mm — wezly sieciowe na pietrach i
budynkach

6..2 Szafy serwerowe 42U

e szkielet na cokole z wysuwang ramg wsporcza,

e drzwi przednie i tylne z blachy perforowanej o podwyzszonej przewiewnosci,
wyposazone w zamki trzypunktowe z uchwytem wychylnym,

e dwie ostony boczne z blachy petnej,

e dach petny,

e trzy pary belek nosnych w rozstawie 19",

e listwa i linki uziemienia

e Szafy wyposazone w listwy zasilajgce 7 gniazdowe

e Szafy uziemione kablem 16mm do systemu uziemienia budynku

6..3 Szafy wiszace 21U

e Przednie drzwi szklane
e Szafy wyposazone w listwy zasilajgce 7 gniazdowe

e Szafy uziemione kablem 16mm do systemu uziemienia budynku

Widoki szaf zawarto w Schematach Logicznych Sieci.

PROJEKT WYKONAWCZY - SIEC TELEINFORMATYCZNA 36

BUDYNKI SP ZOZ PRZEWORSK



6..4 Zastosowane komponenty

6..4.1

Szafy serwerowe 42U

Basis Rittal TS 8, zmontowane

f

Material:
Blacha stalowa

Powierzchnia zewnetrzna:

Stelaz szafy:
gruntowany zanurzeniowo

Czesci ptaskie: gruntowane zanu-

rzeniowo, powlekane proszkowo

w kolorze RAL 7035 lub RAL 2005

Szyny profilowe i systemowe
szyny chassis:
ocynkowane, chromianowane

[1] Optymalny przephyw
powistrza

Zakres dostawy:
Stelaz szafy TS 8 z drzwiami

z blachy stalowej z przodu i tyhu,
wentylowany, z zawiasami 1307,

o profilu L, szyny profilowe lub
ramy montazowe 197 o regulo-

Charakterystyka:

® Spawany stelaz ramy

& Drzwi przednia i tylne wenty-
lowane na catej powierzchni;
wolna powiarzchnia na 78 %
powierzchni blachy perforo-
wanej.

® 4-punktowa blokada,
2-punktowa blokada w przy-
padku wielu drzwi

® Zamienne zawiasowanie bez
koniecznosci obrdbki mecha-
nicznej

& Wprowadzenie kabli przez
dach lub podtoge

® Mozliwosc zabudowy szere-
gowej na wszystkich ptasz-
czyznach

® Dopuszczalne obcigzenie do
1000 kg

wanej gtebokosci, nézki pozio-
mowania, uchwyty typu Kom-
fort z zamkiem bebenkowym

i zamkiem 4- punktowym.

Rysunek szczegotowy,

dostepny w Internecie.

Liczba drzwi przednich i tylnych 1 1 1 2 4

u 42 42 a7 2x21 410
Szerokosé (B1) mm?2) 800 800 800 600 600
Wysokosé (H1) mm? 2000 2000 2200 2200 2200
Glebokosé (T1) mm2) 1000 1200 1200 900 Q00

Nr kat. DK jako szafa szeregowa bez scian RAL7035 7831.446 7831.485 T7831.487 7831.450 7831.460
bocznych, bez zestawu faczeniowego RAL 2005 = 7831.486% 7831.4883%) 7831.4513) 7831.4613)
Nr kat. DK ze scianami bocznymi, RAL 7035 - 7831.495% 7881.497% - -
nakladanymi RAL 2005 = 7831.4963) 7831.4983%) = =
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6..4.2 Szafa wiszaca 21U

Obudowy nascienne, Basis Rittal EL, 3-czesciowe, zmontowane, gfebokosé 573

Materlal: Zakres dostawy: Czedt odchiylana: Matyczenls:

Czetd nascenna | odohylana: Element nascienny: z obworsanism 25 rmm & Roecdrelac nascienmy
Eilacha staowa, 1,5mm z plonowyl szynarml montako-  przedni] | hyire] Sclany, calkowdcie zrodyTikowarny
Sayba podildowa: Wil OFEE PElormyTrl szynami 2 profilowes 452,68 mm & Dizwl 2 rarmg alrminiows,
Szyba ochronna ESG, 3 mm profilowyTnl & do mocowanta {197} zamozowans na szynach & Dizwl blsszanse p=ins
Rolor: preewockiw, 2 phytg kotnlerzows,  C, phynna regulaca ghstsokosc & Dizwiz blachy perforowans,
CIEGE NASCIANNA | OOCIVIENA! |y hars s et e L T ey 2 prane] [l Atesty

powiskanle proszkons, ol ot . patrz strona 403,

RALTO3E, e 2 howe, Dz przeszkions o spacialnym

DIz przsszkiona: YNE uZlenlenia do pegEents oo Rysunek szczegaowy,
RAL 70357015 [slate grey). ze wWapalnym punktem zems- Z 3 mm szyoq ESG, chzstapry W Internece,

I, WESZAKIEM CIo ZamOcs- 9+ 15 Uz rmlrduchiytam typu

Klasa ochrony: warla przy scanie 10 mm. Foomiart do whiadkek Zamb

IF* 43 ) EM B0 52501091 pry 21 Lz iyt tyjpu Komtort

rastosowanil zamknlegtych phyt | 2-panikt Hokad

kotriezowych., UKL B,

tqoznie z zarmkem bebsn-
Ky 3524 E.

1] Dpak. a 15 & Strona
Srarckosda(B1] mm &0 (] G00

Wynokosa (H 1) mm 478 TdE M2

Glgbokoss (T1) mm &3 &2 B3

Srerokosd prreswity [E2) mm 602 502 il
iﬁlluln'ldpn.niwtumi‘] mm 47 (=1 ==1]

Glgbokosd cxgsoi natcianne [T2) mm 135 135 135

Glqbokedi czgéoi cdohylana) (T2 mm 418 Fi i

Maks. ghgbokoad zabudowy (Td) mm 520 520 520

Hr kat. DK 1=t TT00. 735 TT5.735 Tr2i.mas
Dbwnizgalnasé - czgad adohylana (kal a5 T 75
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7 Zasilanie gwarantowane sieci LAN

Planuje sie wykonanie zasilania gwarantowanego na potrzeby budowy sieci.

Dla potrzeb instalacji elektrycznych w/w lokalizacjach wykorzystane zostang
istniejace tablice elektryczne. W tablicach tych wydzielone zostang osobne obwody
elektryczne poprzez zastosowanie osobnych roztgcznikéw izolacyjnych, lampek
sygnalizacyjnych. Na tym etapie nie przewiduje sie montazu elementéw
zabezpieczen przepieciowych.

Z istniejgcych tablic elektrycznych wyprowadzone zostang obwody odbiorcze do
stacji PC, drukarek. Obwody te zakonczone od strony uzytkownika gniazdem
natynkowym 2x230V.

Zasilanie jednofazowe listew zasilajgcych w poszczegoélnych szafach wykonaé
przewodem YDY 3x2,5 mm? Obwody te zabezpieczone sag wytacznikami
nadpradowymi S301 i réznicowopradowymi typu P302.

Maksymalna moc pobierana z poszczegolnych listew zasilajgcych nie moze
przekraczac 2 kW.

7.1 Ochrona przed porazeniem

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41, ochrona dodatkowa realizowana bedzie
za pomocg SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA.

Do wszystkich odbiornikow jednofazowych doprowadzone zostang trzy zyty.

Przekréj przewoddw ochronnych, jesli nie stanowig zyty przewodu
wielozytowego — minimum 2,5 mm2 (lub 4 mm2, gdy przewdd nie jest chroniony).

Wszystkie potaczenia ochronne wykonane muszg byC w sposob trwaty
i zabezpieczone przed korozjg. Kolor przewoddéw ochronnych — zielony w zé6tte paski.

Ochrona dodatkowa przez zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania
realizowana bedzie za pomoca:

e roztgczniki bezpiecznikowe, wytgcznikow nadpradowe i réznicowo — nadpragdowe
w obwodach odbiorczych.

Instalacja przedstawiona w osobnym projekcie branzowym.
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8 Dostosowanie Wydzielonego Pomieszczenia na
Serwery (Serwerownia)

Dostosowanie istniejgcej wydzielonego pomieszczenia serwerowi w Samodzielnym
Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku o :

Dwa klimatyzatory typu Split — 14kW mocy cieplnej w ukfadzie redundantnym
Drzwi specjalne do serwerowni antywtamaniowe

KVM w szafie dystrybucyjnej serwerowi ( obstuga min. 6 serwerdw)

Szafa dystrybucyjna serwerowa 800x1000

Podtoga techniczna — pod szafami dystrybucyjnymi — ok. 15m2 powierzchni
Zasilacze UPS — typ rack 2 sztuki kazda po S5kVA
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9 Schematy logiczne LAN
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