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|.CZESC OPISOWA

1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i zrealizowanie przebudowy pomieszczen
centralnej sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku
(dalej: SPZOZ). Projektowana inwestycja miesci sie na parterze budynku ,A” SPZOZ,
usytuowanego na dziatce nr ewid. 114/1 potozonej w Przeworsku.

Opracowanie projektowe zadania wielobranzowe, obejmujgce sporzadzenie projektow
wykonawczych, przedmiaréw robot, kosztorysow oraz specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych.

Projekt nalezy wykonac na podstawie przekazanego przez Zamawiajgcego opracowania pn.
»Projekt technologiczny Centralnej Sterylizatorni Szpitala SPZOZ w Przeworsku”, uzgodnionego z
Rzeczoznawcg do spraw sanitarno-higienicznych. Realizacja robdt zgodnie z ww. opracowaniem
oraz projektami branzowymi opracowanymi przez Wykonawce.

Zaleca sie Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie SPZOZ w celu uzyskania
(na swojg odpowiedzialnos¢ i na swoje ryzyko) wszelkich istotnych informacji, ktére moga by¢

konieczne do prawidtowego przygotowania oferty.

11 Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu i zakres robot
budowlanych
Czes¢ budynku szpitala, w ktérej znajduje sie sterylizatornia znajduje sie na parterze
potudniowego skrzydta budynku ,A” szpitala.
Pomieszczenia sterylizatorni posiadajg fgczng powierzchnie uzytkowa 110,64 m?2.

Zakres robét obejmuje:

roboty budowlane remontowe i wykorczeniowe,

przebudowe instalacji elektrycznych,

przebudowe instalacji wod.-kan.,
— budowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
1.2  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Przedmiotowy budynek SPZOZ potozony jest w zachodniej czesci miejscowosci Przeworsk,
przy drodze gminnej. Budynek jest obiektem IV-pietrowym, podpiwniczonym. Budynek
wybudowany w technologii tradycyjnej. Istniejgca sterylizatornia znajduje sie na parterze
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budynku szpitala. Dostep do sterylizatorni — ze szpitalnego korytarza. Sciany pomieszczen
sterylizatorni wykonczone ptytkami zmywalnymi. Posadzki pokryte terakotg. Stolarka okienna i
drzwiowa z PCV. Do lokalu doprowadzone sg wewnetrzne instalacje wod.-kan. oraz c.o. i
elektryczna.

W obrebie istniejacej sterylizatorni wydzielone sg strefy: brudna, czysta, sterylna.

Zakres robot objety przebudowg miesci sie w ramach istniejgcej, funkcjonujgcej
sterylizatorni. Na potrzeby wentylatorni zostanie przeznaczone pomieszczenie piwniczne,
zlokalizowane bezposrednio pod sterylizatornia.

Wszelkie roboty budowlane muszg by¢ na biezgco uzgadniane z Zamawiajgcym z uwagi na
zachowanie ciagtosci funkcjonowania szpitala. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie
bezpieczenstwa pacjentdéw, personelu i oséb postronnych w obszarze prowadzenia robdt
budowlanych, w tym drég transportowych.

1.3  Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowy budynek jest stale funkcjonujgcym szpitalem.

W projektowanej sterylizatorni zostang wydzielone trzy strefy:

1) brudna, gdzie materiat bedzie przyjmowany, segregowany, myty i dezynfekowany;

2) czysta, gdzie bedzie sie odbywato pakietowanie materiatu i zatadowywanie
sterylizatordw;

3) sterylna, gdzie bedzie nastepowato roztadowywanie sterylizatorow, magazynowanie
materiatu i jego spedycja.

Pomiedzy strefg brudng i czysta projektuje sie sluze z wc. Pomiedzy strefg czystg i sterylna
projektuje sie sluze.

Uktad projektowanych pomieszczen nalezy zachowaé zgodnie z uzgodnionym Projektem
technologicznym.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé niewielkich korekt do przedstawionego uktadu

pomieszczen, uwarunkowany gabarytami dostarczanych przez Zamawiajgcego urzadzen.

2 Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1 Ogodlne warunki projektowania i wykonania rob6t budowlanych
Budowe budynku nalezy zaprojektowa¢ z materiatéw i wyrobédw budowlanych
spetniajgcych wymagania polskich przepiséw, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach

budowlanych. Materiaty budowlane winny posiadaé¢ atesty Instytutu Techniki Budowlanej
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i Panstwowego Zakfadu Higieny w Warszawie, dopuszczajgce ich stosowanie w zaktadach opieki
zdrowotne;j.
2.2 Wymagania szczegotowe

2.2.1 W odniesieniu do architektury

Projektowane pomieszczenia zgodnie z programem funkcjonalnym. Nie przewiduje sie
rozbudowy obiektu poza dotychczasowy obrys budynku. W projekcie nalezy zachowac istniejaca
konstrukcje budynku.

Projekt musi zawierac:

— rozwigzania w zakresie architektury wnetrz wszystkich pomieszczen sterylizatorni oraz
wentylatorni w zakresie doboru materiatéw wykoniczeniowych,

— wyposazenie niezbedne do funkcjonowania obiektu w okreslonym programie
funkcjonalnym.

Wymagania materiatowe sg nastepujace:

a) Posadzki

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach sterylizatorni bedg pokryte ptytkami z materiatow
gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych, trwatych, odpornych na dziatanie srodkéow do
dezynfekgji.

Potgczenia podtdg ze scianami bedg wykonane w sposob bezszczelinowy, umozliwiajgcy
doktadne mycie i dezynfekcje poprzez wykonanie cokolikdw wys. 10 cm, z materiatow takich jak
wykonczenie posadzki.

b) Sciany

Projektuje sie wyburzenie niektérych $cian (zgodnie z rysunkiem robdét budowlanych
zataczonym do niniejszego opracowania) oraz budowe nowych Scian dziatowych o petnej
wysokosci do poziomu sufitu z bloczkéw gazobetonowych o grubosci 12 cm. Zamurowania
otwordw istniejgcych bloczkami gazobetonowymi.

Sciany wszystkich pomieszczen sterylizatorni bedg na catej wysokosci wytozone ptytkami z
materiatow gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych, trwatych, odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekujacych.

Narozniki $cian przy ciggach komunikacyjnych zabezpieczone przed uszkodzeniami. Na

Scianach wykonac cokoliki z ptytek ceramicznych wysokosci 10 cm.
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Potgczenia scian z podfogami bedg wykonane w sposdb bezszczelinowy, umozliwiajacy
doktadne mycie i dezynfekcje.
c) Sufity
Powierzchnie sufitdéw nalezy wykonczy¢ farbami zmywalnymi, umozliwiajgcymi ich mycie i
dezynfekcje. W strefie sterylnej, w przypadku koniecznosci zastosowania sufitéw podwieszonych,
zastosowac sufity gtadkie, umozliwiajagce mycie i dezynfekcje, szczelne, przeznaczone do
pomieszczenn o klasie czystosci I1ISO 3. W pozostatych pomieszczeniach pobytu personelu,
pomieszczeniach pracy i magazynowych, w przypadku koniecznosci zastosowania sufitow
podwieszonych, nalezy zastosowac sufity przeznaczone do pomieszczen o klasie czystosci ISO 5.
d) Oknaidrzwi
Stolarka z PCV — w stanie istniejgcym. Parapety z aglomarmuru powinny wystawac nie
wiecej niz 3 cm poza murek podokienny.
Drzwi bez progdw, szczelne, z gtadka, zmywalng powierzchnia.

2.2.2 W odniesieniu do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ termicznie. Przewody wodociggowe
i kanalizacyjne prowadzi¢ pod tynkiem oraz pod posadzka.

Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczona do wszystkich przyboréw z centralnego Zrddta,
tj. z istniejgcej kottowni.

Rozmieszczenie przyboréw zgodnie czescig graficzng projektu.

Do zasilania wytwornic pary dla sterylizatoréw parowych i myjni-dezynfektorow
doprowadzona bedzie woda oczyszczona poprzez stacje uzdatniania wody, o parametrach

okreslonych przez producenta urzgdzenia.

2.2.3 W odniesieniu do instalacji elektrycznych

Instalacja gniazd wtykowych, oswietleniowa, telefoniczna oraz gniazd logicznych,
dostosowana do technologicznego rozmieszczenia urzadzen.

Oswietlenie stosownie do wymogéw PN-84/E-02033 - ,Oswietlenie wnetrz Swiattem
elektrycznym”.

Do zasilania jednego sterylizatora nalezy wykorzysta¢ zasilanie przygotowane przez
Zamawiajgcego W pomieszczeniu Sluzy nr 9. Zasilanie drugiego starylizatora nalezy
zaprojektowac. Zasilanie sterylizatora oraz zasilanie urzadzen wentylacyjnych nalezy

zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
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2.2.4 W odniesieniu do instalacji c.o.

Instalacja c.o. jak w stanie istniejgcym. Dopuszczalna korekta usytuowania grzejnika w
przypadku kolizji z montowanymi urzadzeniami i wyposazeniem. Instalacja c.o. z istniejgcej
kottowni zlokalizowanej poza adaptowanym lokalem. Grzejniki w pomieszczeniach gtadkie, fatwe

do utrzymania w czystosci. Temperatury wewnetrzne pomieszczen: 20°C.

2.2.5 W odniesieniu do instalacji wentylacji mechanicznej

Wszystkie pomieszczenia centralnej sterylizatorni wyposazone bedg w wentylacje
mechaniczng, ktéra wykonana bedzie zgodnie z zatozeniami do projektowania systemu
wentylacji i klimatyzacji w oparciu o ,Wytyczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji
systeméw wentylacji i klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢ leczniczg”
sporzadzone przez zespot ekspertéw pod przewodnictwem dr inz. Anny Charkowskiej w grudniu
2016 r., zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia w 2017 r.

Zgodnie z ww. opracowaniem, strefe czystg oraz sterylng przedmiotowe;j sterylizatorni ze
wzgledu na przeznaczenie i wymagania dotyczgce czystosci powietrza w obiektach stuzby
zdrowia zalicza sie do klasy S2 — ,Pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych’,
natomiast strefe brudng zalicza sie do klasy S4 — ,,Pozostate pomieszczenia”.

Strefa czysta i sterylna powinny byé chronione nadcisnieniem, a przejscie personelu ze
strefy czystej do strefy brudnej i sterylnej powinno prowadzi¢ przez sluzy.

Ww. wytyczne zalecajg wyposazenie centralnej sterylizatorni w oddzielny system
wentylacji zapewniajgcy minimum 10 wymian powietrza na godzine, usuwajacy zyski ciepfa i
wilgoci od sterylizatoréw z 3-stopniowsg filtracjg powietrza, w tym z filtrami wysokoskutecznymi
po stronie sterylnej i czystej. W pomieszczeniach przeznaczonych do mycia i dezynfekcji powinno
by¢ zapewnione podcisnienie wzgledem strony sterylnej i czystej oraz nadci$nienie w stosunku
do otoczenia. Dodatkowo zaleca sie wyposazenie ich w oddzielny system wyciggowy, kierujgcy
powietrze bezposrednio do wyrzutni dachowej.

W przypadku, gdy producent nie przedstawi specjalnych wymagan, zaleca sie, aby
w przestrzeni technicznej sterylizatorni utrzymywaé temperature powietrza mieszczgcy sie w
zakresie 24 — 26 °C.

Zaréwno dla klasy S2, jak i S4, predkos¢ powietrza nawiewanego nie moze przekraczac
wartosci 0,20 m/s w strefie przebywania ludzi. Dopuszczalny poziom ci$nienia akustycznego

podczas pracy systemu wentylacji i klimatyzacji powinien odpowiada¢ warunkom zawartym w
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PN-EN 15251 (korytarze i pozostate pomieszczenia, poziom diwieku A do obliczen: 40dB(a),
poziom dzwieku A nieprzekraczalny: 45 dB(A)).

Nawiewnikami przeznaczonymi do stosowania w pomieszczeniach klas S2, S4 s3 sufitowe
oraz Scienne nawiewniki z wyptywem turbulentnym powietrza, w wykonaniu higienicznym.
Predkos¢ nawiewu nawiewnika nie powinna by¢ wyzsza niz 2 m/s i powinna zapewniac¢ zalecane
parametry predkosci powietrza w strefie przebywania ludzi.

Elementy wywiewne nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej oraz
obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu ich dostepnosci dla personelu technicznego. W
przypadku podwyzszonych wymagan higienicznych w pomieszczeniach nalezy zastosowad
wymienniki w wykonaniu higienicznym, przystosowane do regularnego czyszczenia i dezynfekcji.

Wszystkie elementy sktadowe systemu wentylacji i klimatyzacji powinny by¢ tatwo
dostepne do obstugi i czyszczenia oraz usytuowane tak, ab ograniczy¢ do minimum koniecznos¢
wchodzenia do pomieszczen klasy S2 na potrzeby eksploatacji, regulacji i czyszczenia.

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegajg okresowemu
czyszczeniu i dezynfekcji nie rzadziej niz co 12 miesiecy.

a) Pomieszczenia klasy S2 — strefa czysta i sterylna

Dla pomieszczen klasy S2 podstawowym wymogiem dotyczacym systemu nawiewu i
wywiewu powietrza sg filtry wysokoskuteczne o klasie minimum E11 oraz minimalna krotnos¢
wymian powietrza: 10 h-1, a zalecany uktad cisnienia powietrza to nadcisnienie w odniesieniu do
pomieszczen sgsiadujgcych minimum 10 Pa.

Zgodnie z wytycznymi, pomieszczenia zakwalifikowane od klasy S2 muszg by¢ wyposazone
w system wentylacji nawiewno-wywiewnej zapewniajgcej co najmniej minimalng krotnos¢
wymiany powietrza, wymagang czysto$¢ powietrza oraz komfort cieplny, bez koniecznosci
regulacji wilgotnosci wzglednej powietrza.

Pomieszczenia o klasie S2 wymagajg zastosowania w systemie wentylacji 3-stopniowej
filtracji powietrza nawiewanego oraz 1-stopniowej filtracji powietrza wywiewanego. Minimalne
wymagania w odniesieniu do klas filtréw powietrza nawiewanego sg nastepujace:

— 1 stopien: filtr klasy F7
— 2 stopien: filtr klasy F9
— 3 stopien: filtr klasy min. F11
Dla pomieszczen klasy S2 zaleca sie przyjecie projektowej temperatury powietrza

wewnetrznego wynoszacej 21 °C dla zimy oraz 23 °C dla lata. W pomieszczeniach tej klasy nie ma
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koniecznosci stosowania systeméw z regulacjg wilgotnosci wzglednej powietrza, jednak zaleca
sie stosowanie rozwigzan pozwalajgcych na utrzymanie jej w granicach 30 — 65 %.

Dla zapewnienia odpowiedniej czystosci powietrza w pomieszczeniach klasy S2, takich jak
centralna sterylizatornia, zaleca sie zastosowanie Sluzy (o ktdrej bedzie mowa w punkcie c) w
niniejszym opracowaniu, przedstawionym ponizej).

b) Pomieszczenia klasy S4 — strefa brudna

Dla pomieszczen klasy S4 podstawowym wymogiem dotyczacym systemu nawiewu i
wywiewu powietrza jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, a zalecany uktfad
ci$nienia powietrza winien by¢ zgodny z wymaganiami uzytkownika, technologii oraz aktualnymi
przepisami.

Pomieszczenia klasy S4 zaleca sie wyposazy¢ w system wentylacji nawiewno-wywiewnej,
szczegoOlnie, jezeli zachodzi koniecznos¢ doprowadzenia minimalnego strumienia powietrza
zewnetrznego (tzw. higienicznego) lub jezeli wymagane jest zbilansowanie strumieni powietrza.

Dla pomieszczen klasy S4 zaleca sie przyjecie projektowej temperatury powietrza
wewnetrznego zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Dz. U. 2002.75.690.

c) Sluzy

Strefa czysta i sterylna powinny by¢ chronione nadcisnieniem, a przejscie personelu ze
strefy czystej do strefy brudnej i sterylnej powinno prowadzi¢ przez sluzy.

W pomieszczeniu $luzy nalezy zapewnié nadcis$nienie w stosunku do innych pomieszczen
sgsiadujgcych. Wptyw nadmiaru powietrza kompensacyjnego powinien odbywac sie systemowo
(np. przez klape upustowg) lub przez szczeline pod drzwiami. Nawiew powietrza do $luzy musi
odbywac sie przez nawiewniki w wykonaniu higienicznym z filtrem wysokoskutecznym o klasie
minimum E11 przy zapewnieniu odpowiedniej krotnosci wymiany powietrza.

Dla pomieszczenia Sluzy (nie bedgcej pomieszczeniem przygotowania pacjenta ani lekarza)
minimalna krotnos$¢ wymiany powietrza wynosi 5 h-1 w odniesieniu do powietrza nawiewanego.

Kratki wentylacyjne z materiatow nierdzewnych, tatwe do demontazu i utrzymania
czystosci.

d) Wentylatornia

Na potrzeby wentylatorni Zamawiajgcy wydzielit pomieszczenie na kondygnacji piwnic,
zlokalizowane bezposrednio pod pomieszczeniami sterylizatorni. Pomieszczenie o powierzchni
uzytkowej ok. 50 m? przylega bezposrednio do potudniowej, zewnetrznej $ciany budynku

szpitala. Zadaniem Wykonawcy bedzie zrealizowanie rob6t wykonczeniowych w przedmiotowym
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pomieszczeniu w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, a uzaleznionym od zamontowanych

urzgdzen oraz z przeprowadzeniem przewodow.

2.2.6 W odniesieniu do zagospodarowania terenu

Nie dotyczy. Wykonawca zobowigzany jest do uporzagdkowania terenu przekazanego przez

Zamawiajgcego na czas prowadzenia robot budowlanych.

3 Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamodwienia

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca przedstawi do akceptacji koncepcje rozwigzan
architektonicznych budynku.

Do zakresu zobowigzan Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
opracowanie:

1) projektéw wykonawczych w branzach:

architektonicznej,

wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.o.,

wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
— wewnetrznych instalacji elektrycznych.

2) przedmiaru robdt i kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

4) informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5) kompletnej dokumentacji projektowej w formacie PDF na nosniku CD.

4 Wymagania dotyczace prowadzenia robot

41 Ogodlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowaq oraz za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robadt, za ich zgodnos¢ z projektem, wymaganiami
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specyfikacji technicznej i zasadami sztuki budowlanej, projektu organizacji robdét oraz
poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje Zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, specyfikacji
technicznej, projektach, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robdt. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i
jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjag umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robat.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

4.2 Terenbudowy

4.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie dokona¢ zabezpieczenia
terenu wokot i wewnatrz budynku zgodnie z zasadami BHP, przy uwzglednieniu ruchu pieszego i
kotowego wokét budynku oraz komunikacji wewnatrz obiektu. Teren budowy nalezy ogrodzi¢,
zapewniajgc bezpieczenstwo pieszych i pojazdéw wokoét placu budowy.

Dojazd do budynku - istniejgcy do Szpitala drogami wewnetrznymi.

4.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Na teren budowy doprowadzone sg sieci uzbrojenia terenu. Koszty zuzycia wody i energii
elektrycznej za okres prowadzenia robdt budowlanych pokrywa Wykonaweca robét zgodnie ze
stawkami jakie uiszcza Zamawiajgcy za ich zuzycie, na podstawie wskazan licznikdéw. Wykonawca

na wtasny koszt dokona opomiarowania zuzycia wody i energii elektrycznej.

4.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementéow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb

satysfakcjonujacy dla Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
— organizacji robot budowlanych,
— zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,
— zabezpieczenia bezpieczennstwa komunikacji,
— ochrony $rodowiska,
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
— warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg,
— zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca wywozu gruzu i odpaddéw budowlanych.

4.2.4 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie sensowne kroki,
zeby stosowac sie do wszystkich przepisdow i normatywdow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw
powodowanych jego dziatalnoscig.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wywiezienie z terenu SPZOZ wszelkich materiatéw

rozbiérkowych oraz poddanie ich utylizacji. Koszty utylizacji ponosi Wykonawca robot.

4.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczcone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz

pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
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przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat

spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdow.

4.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

4.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zarzadzajacemu realizacjg
umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projektu organizacji robét,

2) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposéb
realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje
robét zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjag umowy

oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot.

4.3.3 Program zapewhienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane, jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg

odpowiednich wymagan sanitarnych.
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. CZESC INFORMACYJNA

Czescinformacyjng ,,Programu funkcjonalno—uzytkowego” stanowi zatgczone opracowanie

projektowe pn. ,Projekt technologiczny Centralnej Sterylizatorni Szpitala SPZOZ w Przeworsku”
wykonane przez Pracownie Projektowg Andrzej Kepka z siedzibg przy ul. Studzianskiej 9a, 37-200
Przeworsk, w lipcu 2018 r. Ww. projekt zostat uzgodniony pod wzgledem wymagan higienicznych
i zdrowotnych z Rzeczoznawcg do spraw sanitarno-higienicznych mgr inz. Andrzejem Laskiem.
Wszelkie zmiany projektu technologicznego wymagajg akceptacji jego autora oraz

ponownego uzgodnienia z rzeczoznawca.

Opracowat:
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