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Przebudowa zjazdu publicznego oraz utwardzenie terenu wraz z przetozeniem kabla elektroenergetycznego m. Przeworsk
1/Nawierzchnia utwardzona 141 1.39
2|Kanalizacja 2.4 2.8
3|Instalacja elektryczna 3.1 3.16
-
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Lp.

Podstawa

Opis
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Cena jedn.

Wartos¢

Przebudowa zjazdu publicznego oraz utwardzenie terenu wraz z przetozeniem kabla elektroenergetycznego m.
Przeworsk

1

Nawierzchnia utwardzona

1.3

KNR 2-31 0813-03

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

153,00

1.2

KNR 2-31 0807-03

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg (kostka do wykorzystania)

m2

65,00

1.3

KNR 2-31 0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych o grubosci 3 cm

m?2

30,00

1.4

KNR 2-31 0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5

m2

30,00

KNR 2-31 0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego o grubosci 15 cm

m2

30,00

KNR 2-31 0802-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamien-
nego - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 25

m2

30,00

KNR 2-31 0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm

m2

387,70

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnos¢ = 2

m2

35,70

KNR 2-31 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-
ni i chodnikéw w gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci

Krotnosé = 8

m2

322,00

KNR 2-31 0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

m2

387,70

KNR 2-01 0235-02

Formowanie i zageszczanie nasyp6éw o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. IlI-IV

m3

35,00

KNR 4-04 1103-01

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na
zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

m3

204,80

KNR 4-04 1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km

m3

204,80

KNR 4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km

Krotnos¢ = 4

m3

204,80

KNR 2-31 0401-02

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.llI-1V

m

195,30

KNR 2-31 0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

8,00

KNR 2-31 0407-01

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m

34,00

KNR 2-31 0407-04

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

m

3,30

KNR 2-31 0403-03

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m

158,00

1.20

KNR 2-31 0106-03

Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm
grubosé¢ po zageszczeniu

m2

36,00

1.21

KNR 2-31 0106-04

Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za
kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu
Krotnos$é = 4

m2

36,00

1.22

KNR 2-31 0114-07

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 8 cm

m2

36,00

1.23

KNR 2-31 0114-08

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2

m2

36,00

1.24

KNR 2-31 0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbidrki)

m2

60,30

1.25

KNR AT-03 0102-02

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km

m2

57,40

1.26

KNR AT-03 0102-04

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo-
zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km

m2

18,00

1.27

KNR 4-04 1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-
nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km

Krotnos¢ = 4

m3

4,10
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1.28/KNR 2-31 0104-05 |Mechaniczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w ko- |m2 352,00
rycie lub na catej szerokosci drogi - grubosc warstwy po
zag. 10 cm
1.29/KNR 2-31 0114-01 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m2 352,00
grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.30/KNR 2-31 0114-02 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za|m2 352,00
kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
1.31|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 352,00
grubosci po zageszczeniu 8 cm
1.32|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za |m2 352,00
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 7
1.33/KNR 2-31 0108-02 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineral- |t 3,52
no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym
1.34/KNR 2-31 0310-01 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 370,00
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosé po za-
geszcz. 4 cm
1.35/KNR 2-31 0310-02 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 370,00
sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$é po zageszcz.
Krotnosé = 2
1.36/KNR 2-31 0310-05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 429,60
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc po za-
geszcz. 3cm
1.37|KNR 2-31 0310-06 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 429,60
sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ po zageszcz.
1.38/KNNR 10 0407-01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu m2 44,00
01 JOMB 60x40x8 cm
1.39/KNR 2-21 0402-05 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach |m2 74,00
przy uprawie recznej na gruncie kat. lll z nawozeniem
Razem dziat: Nawierzchnia utwardzona
2 Kanalizacja
2.1/KNR 2-01 0317-02 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 30,15
gruntach suchych kat.!lI-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokosé do 1.5 m -szerokosé
0.8-1.5m
2.2|KNR 2-01 0320-02 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 30,15
gtebokosci do 1.5 m kat.gr.llI-IV -szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.3/KNR-W 2-18 0408- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 m 11,00
03 mm
2.4/KNNR 4 1424-02 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 2,00
osadnikiem bez syfonu
2.5|KNNR 4 1413-01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1,00
w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
2.6/KNNR 4 1413-02 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm  |[0.5 1,00
w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
Krotnos¢ = -1 stud.
2.7|KNR-W 2-18 0527- |Podtaczenie proj. kanalizacji do istniejacej studni - wyku- |szt. 1,00
01 cie otworu z zatozeniem przejscia szczelnego
analogia
2.8/KNNR 4 1321-03 Ksztaftki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na |szt 2,00
analogia weisk o $r. zewn. 200 mm - wigczenie proj. studni do
istn. sieci
Razem dziat: Kanalizacja
3 Instalacja elektryczna
3.1/KNNR 9 1001-07 Demontaz stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg |szt 2,00
3.2/KNNR 5 0701-05 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w grun- |m3 11,87
cie kat. Ill-1V
3.3|KNNR 5 0701-02 Kopanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. |m3 5,09
1]
3.4/KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m 90,00
szerokos$ci do 0.4 m
3.5|KNNR 5 0707-02 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo- m 29,00
wych recznie YAKY 4x16
3.6/KNNR 5 0707-03 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo- m 56,00
wych recznie 4xYKY 95
3.7|KNR 5-10 0509-03 |Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczli-  |szt. 8,00

Z.0:3.1.

wych na kablach jednozytowych z zytami Cu o przekroju
do 150 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - wiecej niz 3 mufy w strefie

sl =
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3.8|KNNR 5 0705-01 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm m 10,00
3.9/KNNR 5 0713-03 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pusta- m 40,00
kach lub kanatach zamknietych
3.10,KNNR 5 0907-06 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m 29,00
3.11|KNNR 5 0702-05  |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie |m3 11,87
w gruncie kat. lll-1V
3.12|KNNR 5 0702-02  |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 5,09
gruncie Kat. Il
3.13/KSNR 5 1001-01 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do |szt. 2,00
100 kg - przeniesienie istniejgcych stupédw
3.14|KNNR 5 1304-01 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy po- |szt. 2,00
miar)
3.15|KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego po- 2,00
niskiego napiecia miar
3.16/KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3,00

Razem dziat: Instalacja elektryczna

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

0Ogotem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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