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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji elektrycznej na terenie dz. nr
4575/2 przy ul. Szpitalnej w Przeworsku w zwigzku z przebudowg zjazdu z drogi

powiatowe).

2. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500
- Polskie Normy

- standardy PGE dystrybucja S.A.

3. Przebudowa stupéw o swietleniowych.

Istniejgce stupy oswietleniowe w miejscu projektowanego zjazdu przeznaczone sg do
demontazu. Stupy przeznaczone sg do przetozenia na pobocze projektowanej drogi
dojazdowej. Lokalizacja zgodnie ze szkicem sytuacyjnym. Stupy zasili¢ projektowanym
kablem YAKY 4x16, zasilanie wyprowadzi¢ z tabliczki bezpiecznikowej ze stupa nie

podlegajgcego przesunieciu.

4. Uziemienie robocze i odgromowe stupa
Stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki FeZn 30x5 prowadzonej w wykopie razem z
kablem zasilajgcym.

Wymagana rezystancja uziemienia R<10Q

5. Przebudowa kabla zasilaj gcego oczyszczalni e sciekow

Projektowany zjazd koliduje z istniejacym kablem nn typu 4xYKY 95mm? zasilajgcym
oczyszczalnie $ciekow nalezgcg do inwestora.

Celem usuniecia kolizji istniejgcy kabel zasilajgcy oczyszczalnie nalezy przecigc,
polaczyé z projektowanym kablem 4xYKY 95mm? po trasie wskazanej na szkicu
sytuacyjnym. Potgczenie projektowanego kabla z kablem istniejgcym wykonac¢ za
pomocg muf kablowych ZRMj-3/JLP-CX1 95, lokalizacja muf kablowych zgodnie ze
szkicem sytuacyjnym.

Kolidujgcy kabel pozostawi¢ w ziemi, jako nieczynny.

W miejscach kolidujgcych z istniejgcym uzbrojeniem kable prowadzi¢ w rurze

ochronnej typu Arot DVK 2100



Wszelkie prace nalezy wykonywac recznie w stanie beznapieciowym po odtgczeniu

kabla w budynku szpitala.

6. Ukladanie kabli w ziemi:

Warunki utozenia kabli w ziemi okresla norma N SEP-E-004. Kable nalezy uktadaé w
wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Utozone kable
nalezy zasypac warstwe piasku 10 cm, warstwe rodzimego gruntu min. 15 cm i
przykry¢ folig igelitowg koloru niebieskiego. Wykop zasypac ubijajgc ziemie warstwami.
Linie kablowe na catej dlugosci nalezy oznakowac za pomocg opasek z tworzyw
sztucznych naktadanych na kable min. co 10 m. Oznaczniki nalezy takze umiescic¢ przy
wejsciach do przepustow rurowych, przy skrzyzowaniach z innymi kablami. Na
opaskach nalezy wykonac¢ trwale napisy zawierajgce:

a) symbol i numer ewidencyjny linii

b) oznaczenia kabla

c) znak uzytkownika kabla

d) rok utozenia kabla

Przy skrzyzowaniach kabli z kablami tego samego rodzaju i sygnalizacyjnymi nalezy
zachowac odlegto$¢ min. 25 cm. Na odcinkach linii, gdzie we wspdlnym wykopie
uktadane bedg 2 kable nalezy zachowac¢ miedzy nimi odlegtos¢ min. 10 cm. Przy
skrzyzowaniach kabli z rurociggami wodociggowymi, cieplnymi i kanalizacyjnymi oraz
kablami telekomunikacyjnymi kable energetyczne nalezy ostoni¢ rurg z polietylenu o
wysokiej gestosci g110 (np. AROT DVK110) po 50 cm z kazdej strony skrzyzowania.
Kable nalezy uktada¢ pod chodnikiem lub pod trawnikiem zachowujgc odlegtos¢ od

kraweznika jezdni i od fundamentéw min. 50 cm.

7. Uwagi ko ncowe
Wszelkie prace wykonaé¢ zgodnie z polskimi normami, szczegélnie: PN-E-05100-1, PN-
IEC 364, PN-IEC 60364, PN-93/E-05009, standardami PGE, wiedzg technicznej i

zasadami sztuki budowlanej.



