Przedmiar roboét

2020-05-04

Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys Utwardzenie podjazdow i placéw obok Szpitala
1 Element Droga od parkingu gérnego lzby Przyje¢ do bramy
1.1 |AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegto$¢ do
1°km, nawierzchnia gr. do 4'cm m2 350
1.2 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 350
1.3 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm |m2 350
1.4 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy m2 350
2 Element Parking gorny przy lzbie Przyje¢
2.1 |AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
1°km, nawierzchnia gr. do 4’'cm m2 313
2.2 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5'kg/m2 m2 313
2.3 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm |m2 313
2.4 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy m2 313
3 |Element Fragment drogi od zjazdu do parkingu gérnego lzby Przyje¢ (wyjazd i zjazd, z dwéch stron
Izby Przyjec¢)
3.1 |AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos$¢ do
_|1’km, nawierzchnia gr. do 4'cm
_484,000000
RAZEM:: 484,000000/m2 484
3.2 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
............................. betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5°kg/m2
Wyliczenie llosci robOt:
. o £ T : 484,000000
RAZEM:: 484,000000/m2 484
3.3 |KNR 231/310/5 |Nawierzchp;e z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3'cm
Wi
~484,000000
RAZEM:: 484,000000/m2 484
3.4 |KNR231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
............................. gruboSCIWarStwy
Wyliczenie iloscirobOt:
1405+79 : 484,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  484,000000|m2 484
4 Element Parkingi po p6tnocnej stronie Szpitala
4.1 |AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do
1km, nawierzehnia gr. do 4'cm e
B C43,000000
RAZEM:: 142,000000{m2 142
4.2 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
............................. betonowalbitumiczna, zuzycie emulsji0,5S'kg/m2
Wyliczenie lloscirobOt:
:5+137 : 142,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  142,000000|m2 142
4.3 |KNR231/310/5 ]Nawierzchpie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3'cm
Wi
15+137 i 142,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  142,000000/m2 142
4.4 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
............................. OTUD O G W SNy e
Yl CZenie O TOD Ot e
e AT ¢ 142,000000]
RAZEM:: 142,000000{m2 142
5 |Element Parking doiny Izby Przyje¢
5.1 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z gruntu
stabilizowanego cementem, zuzycie emuls;ji 0,8 kg/m2 m2 880
5.2 |AT 3/301/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.5°cm, przy wydajnosci rozktadarki
200°t/dzien m2 880
5.3 |AT 3/202/2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa lub nawierzchnia
betonowa/bitumiczna, zuzycie emulsji 0,5’kg/m2 m2 880
5.4 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o grubosci 3'cm |m2 880
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5.5 |KNR231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci warstwy m2 880
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