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Opis techniczny

do projektu przebudowy zjazdu publicznego z drogi

powiatowej Nr P1 543 R ul. Szpitalna

Obiekt : Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej NP1 543 R

ul. Szpitalna na dziatke nr ewid. 4575/2 w m. Przeworsk oraz utwardzenie
terenu wraz z przetaeniem kabla elektroenergetycznego na dziatce

nr ewid. 4575/2 w m. Przeworsk

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna 181401 1 Przeworsk, ofdy ewidencyjny Nr 0004

Przeworsk, dziatki nr ewid. 114/1, 4576, 4575/2

Inwestor: SP ZOZ w Przeworsku

ul. Szpitalna 16
37-200 Przeworsk

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudojaadu publicznego z drogi powiatowej

Nr P1 543 R ul. Szpitalnana teren dziatki nr ewid. 4575/2 w m. Przeworskzantwardzenie terenu

wraz z przeteeniem kabla elektroenergetycznego na dziatce mil.ed&%75/2 w m. Przeworsk.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Mapa do celow opiniodawczych skala 1: 500

Pomiary uzupetnigge + wizja w terenie

8 79 rozdziat 13, rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrga 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawimdpowiada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.059t99

Rozporadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Westnanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowola. U. Nr 170 z dnia 12.10.2002r. poz,
1393).



3. Opis istniepcego stanu zagospodarowania

Teren obgty opracowaniem zlokalizowany jest przy drodze @aexvej Nr P1 543 R ul. Szpitalna

w miejscowdci Przeworsk po jej zachodniej stronie.

W stanie obecnym dziatka przeznaczona pod inwespaijudowana jest budynkamiytieczngci
publicznej (szpital, budynki przemystowe, parkingip wysokdci inwestowanej dziatki szerokéjezdni
drogi powiatowej wynosi 7,0m o nawierzchni asfapwDdwodnienie korony drogi poprzez istg)
kanalizacs deszczow.

4. Informacja o dzialce i terenie

Przedmiotowy teren nie znajduje sv granicach:

- miejscowdci uzdrowiskowej

- parku i jego otuliny oraz chronionego krajobrazu

Przy przebudowie projektowanego zjazdu nie przejgidig wycinki drzew oraz krzewow

Dziatka przylega do drogi powiatowe;j.

4. Opis projektowanego zjazdu

Zaprojektowany zjazd poditem 90 do osi drogi powiatowej Nr P1 543 R ul. Szpitalna ,
szerokdci jezdni wraz z wyspkanalizugca ruch 10,6m z chodnikiem o szerdkbl,2m. Na
projektowanej cgci zjazdu na ktorej nie wygbuje istniejcy zjazd projektuje ginawierzchrg nie
rozbieralry z betonu asfaltowego gr. 10cm (warstweeeralna gr. 4cm., warstwa a¥gca gr. 6 cm) na
podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa tamanego nies@nego o granulacji 0/31,5mm gr 15cm na
warstwie z kruszywa famanego sortowanego o grajp@adb/63mm gr 25cm stabilizowanego
mechanicznie. Kruszywo utone na warstwie ogezapcej z piasku gr.10cm.

Na czsci projektowanego zjazdu na ktorej wystije istniejca nawierzchnia bitumiczna wykaha
frezowanie gr. 4cm. Przed pakniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 wykéna
skropienie emulgjasfaltowg w ilosci wystarczajcej na zwazanie warstw, bez nadmiaru emulsji.
Pozostata podbudowa istrgeg. (Rys. nr 3).

Na pohczeniu zjazdu z dragoowiatowy na czsci istniegcej naley wykona frezowanie istniejcej
nawierzchni na szeroko pasa ok. 1,0m do grubm 10cm. Paczenie jezdni zjazdu z jezdnirogi

powiatowej uszczeldipoprzez skropienie emudsasfaltov.
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Ograniczenia boczne zjazdu wyeglono tukami o promieniu R= 11,0m od strony poéingicn
i R=15,0m od strony potudniowej, wykonane z keamika 15x30cm. na tawie betonowej z oporem
beton C12/15. Spadek podhy zjazdu istniejcy, poprzeczny dostosowany do jezdni drogi
powiatowe)].

Odwodnienie zjazdu odbywacgpowierzchniowo przez odpowiednie uksztattowangoje
powierzchni do istnigrej kanalizacji deszczowe).

Na szerokéci projektowanego zjazdu odwodnienie jezdni pratziepca kanalizacje deszczaw

Wyspa kanalizujca ruch o powierzchni 7,7m kostki brukowej ograniczona krainikiem
15x30cm wyniesionym ponad niwejetjazdu 2 i 12cm (wg rys nr 2 i 3).
Konstrukcja:
- nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr 3cm
- kruszywo tamane niesortowalne o granulacji 0/8tybgr 10cm
- kruszywo tamane sortowane o granulacji 31,5/63ynmvg wysokaci
- warstwa odgczapca z piasku gr min. 10cm.

Naraze wyspy wyokgglone tukiem R=0,7m (wg rys nr 2)

Chodnik szer. 1,2m z nawierzchni rozbieralnej zkidsrukowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm atmej na podbudowie z kruszywa tamanego niesortog@ne
o granulacji 0/31,5mm gr 10cm. Ttuczetozony na warstwie odcinggej z piasku gr.10cm.

Istniejgcy chodnik i zatok parkingows wzdtuz drogi powiatowej od strony poétnocnej na ktérych
projektuje st zjazd, rozebrai przetazy¢ zgodnie z szkicem sytuacyjnym i planem sytuacyjnym
(rys nr 1 i 2(proj. chodnik)). Od strony potudnigwgazdu istniegce wyokgglenie wykonane

z kraweznika 15x30cm rozebéaa na powierzchni miedzy projektowanym zjazdentraggcym
chodnikiem, utay¢ chodnik z pochyln max 5%. W obu przypadkach wykorzyststniepgca kostke

brukowy pozyskan z rozbiorki istniegcego chodnika.

Powierzchnia zatego pasa drogowego dla utwardzenia projektowargaalu - F=134,2fm

Powierzchnia zajego pasa drogowego na czas wykonania roboét djakioovaneqo zjazdu -
F=313,0m.
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Dla wykonania zjazdu przewidujezsiagcie pasa drogowego na okres 2 dni.

5. Widoczna¢ oraz relacje skretne

Dzi¢ki poprowadzeniu zjazdu podtem 90° do drogi powiatowej, widocz§tgest zapewniona dla
pojazdow nadjedzajacych z obu kierunkéw, zarowno od strony potnocagjijpotudniowej.
Zapewnia to bezpieczne korzystanie digtikiownikéw zjazdu, jak i dla pojazdow porusgajch

si¢ po drodze powiatowe;.

6. Urzadzenia obce

Podczas wykonywania robot ziemnych rglewrdcic szczegoéla uwag na usytuowanie istniggych
kabli telekomunikacyjnych ,tD” oraz sieci wodagowej wo160.

Studzienk telekomunikacyja usytuowana na wyspie kanalizogj ruch dostosowado wysokaci
nawierzchni na wyspie gatudzienk usytuowag w chodniku dostosowavysokacig nawierzchni
chodnika.

Wszelkie prace wykonywane wsiedztwie w/w sieci prowad&recznie pod nadzorem wiaicieli

sieci.

Likwidacja kolizji z stupami o §wietleniowymi zostanie wykonana wedlug projektu

instalacji elektrycznej.

7. Opis utwardzenia terenu
7.1. Stan istniegcy
Teren inwestycji potgony jest w rejonie istniegego szpitala po stronie zachodniej od
istniejgcej drogi powiatowej. Istniege utwardzenie bitumiczne potamane i pozapadane sze

3,72cm, chodnik szer. 1,2m. z kostki brukowej.

7.2. Stan projektowany

Stan projektowany obejmuije:

- Wykonanie utwardzenia dwoch dojazdéw:

* dojazdu szerokgi 5,3m i dtugdci 27,0m

* dojazdu szeroksi 4,0m i dtugdéci 33,0m

- Wykonanie chodnika szerod® 1,2m i dlugdci 33,0m
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Utwardzenie terenu na w/w dojazdach projektujezgiawierzchni nie rozbieralnej z betonu
asfaltowego gr. 10cm (warstweieralna gr. 4cm, warstwa géigca gr. 6 cm) na podbudowie
dwuwarstwowej z kruszywa tamanego niesortowanegraoulacji 0/31,5mm gr 15cm na warstwie
z kruszywa tamanego sortowanego o granulacji 32 gr 25cm stabilizowanego mechanicznie.

Kruszywo ut@one na warstwie odszapcej z piasku gr. min.10cm.

Istniejgca nawierzchng wystpujaca na projektowanym utwardzeniu rozebravykona wedtug w/w
konstrukcji utwardzenia. Na projektowanych dojazdaachowa ciggtos¢ konstrukcji utwardzenia.

Ograniczenia boczne utwardzanych dojazdow wykaniaaweznika 15x30cm. na tawie betonowej
z oporem beton C12/15.
Odwodnienie utwardzenia terenu odbywamwierzchniowo przez odpowiednie

uksztattowanie jego powierzchni do istnegj kanalizacji deszczowej.

Skarg pomkdzy dojazdami umocaiptytami typy JOMB EKO o wymiarach 60x40x8cm.

Chodnik szer. 1,2m z nawierzchni rozbieralnej zkidsrukowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3cm utmej na podbudowie z kruszywa tamanego niesortog@ne
o granulacji 0/31,5mm gr 10cm. Ttudzetozony na warstwie odcinggej z piasku gr.10cm.
Ograniczenie boczne chodnika wykérraobrzea betonowego 6x20cm na tawie betonowej z oporem
beton C12/15
Do wykonania chodnika wykorzystaéstniejca kostke brukowg pozyskan z rozbiodrki istniegcego

chodnika.

Skarpy nie utwardzone wykofiae spadkiem 1:1,5. Na skarpie oraz na przestmauzy
kraweznikiem a granig dziatki nr ewid. 114/49 wykortahumusowanie gruoi 10 cm wraz

z obsianiem mieszagkraw.

8. Dane charakteryzupce wptyw inwestycji nasrodowisko

Projektowana inwestycja — przebudowa zjazdu pabégo i utwardzenie terenu nie naruszy
interesu 0sob trzecich w zakresie dojazdu igmsto ich terenu oraz nie pogorszy estetyki otoezen
Projektowana inwestycja nie najedo przedsiwzie¢ mogicych znacgco ani do przedswzigé

mogcych potencjalnie znageo oddziatywé nasrodowisko.



9. Obowigzki wykonawcy robot.

. Oznakowanie i zakres rob6t wykdnegodnie z obowzujgcymi przepisami i normami.

. Przy przysipieniu do robét powiador@iZzarzdce Drogi. Zagty pas drogowy po przywroceniu
do stanu pierwotnego przek&zéarzdcy Drogi.

10. Uwagi kaacowe

Podczas wykonywania rob6t nayeprzestrzegaprzepisow BHP a wszystkie prace wykéna
zgodnie ze sztukbudowlan. Przeprowadziszkolenie pracownikéw. Oznakowanie robét wykona
zgodnie z opracowanym planem oznakowania. Robotn#abpatrzy w odziez ostrzegawcg

z elementami odblaskowymi.

Opracowat Kordas Stanistaw



