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»Spetnienie wymagan p.poz dla segmentu A budynku gtéwnego szpitala rejonowego w Przeworsku-klatka nr 2”

Przedmiar robot

1. Charakterystyka obiektu:

a) Informacje ogdlne:

Celem jest dostosowanie istniejgcego Segmentu ,A” budynku SP ZOZ Szpitala Rejonowego w

Przeworsku do aktualnych wymagan PPOZ poprzez zapewnienie bezpiecznego poruszania sie drogami
ewakuacyjnymi, przemieszczanie sie z jednej strefy przeciwpozarowej do drugiej w obrebie jednej
kondygnacji oraz ewakuacji poprzez wydzielone klatki schodowe na zewnatrz lub do innej strefy.

Segment A budynku bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami technicznymi

wydzielonych stref pozarowych:

Fsonbsmatia Powierzchnia Powierzchnia
ekl strefy Al strefy A2

1 (piwnica) 529 m* 545 m’

2 (parter) 454 m* 546 m’

3 (I pietro) 508 m’ 545 m?

4 (Il pietro) 508 m’ 546 m’

5 (Il pietro) 508 m’ 546 m’

6 (IV pietro) 508 m’ 546 m’
SUMA 3.015 m? 3.274 m*

2. Podstawowy zakres rzeczowy elementdow robdét:

W rzeczowy zakres projektu kosztorysowego wchodzg nastepujace, podstawowe elementy skiadowe:

a)

d)

Podziat obiektu na dwie strefy pozarowe Al i A2 poprzez:
wykonanie $cian oddzielenia przeciwpozarowego, zapewnienie przejscia do innej strefy
pozarowej,

wymiane stolarki na przeciwpozarowg, dymoszczelng,

zabezpieczenie przejsc¢ instalacyjnych przez Sciany przeciwpozarowe,

(wg. odrebnych opracowan branzy elektrycznej i sanitarnej).

Wydzielenie pozarowo klatek schodowych poprzez:

wymiane stolarki na przeciwpozarowsg,

zabezpieczenie przejsc instalacyjnych przez sciany pozarowe,

(wg. odrebnych opracowarn branzy elektrycznej i sanitarnej),

wyposazenie klatek w okno oddymiajace,

zapewnienie wyjscia z klatek schodowych poprzez przedsionek do innej strefy lub na zewngtrz
budynku.

Przebudowa instalacji hydrantow.

Inne dziatania niezbedne do spetnienia wymogdéw ppoz. mo In:

MAPIS Biuro Obstugi Inwestycji mgr inz. Adam Potocki
~ 23-400 Bitgoraj, ul. Lubelska 7/17, NIP: 918-163-32-09, tel. 535-212-226, e-mail: potockiadam@wp.pl
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Szpital Przeworsk - klatka nr 2

PRZEDMIAR

Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly,

KNR 4-01
d.1./0716-02 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomiesz-
1 czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
| 1.11*2.00"2+2.40"2.40"2-1.00*2.00*2 m2 11.960/|
[ RAZEM | 11.960
2/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.1./0711-01 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly,
1 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw (do 1 m2 w 1 miejscu)
2*1.60"0.30+1.2070.30*2 m2 1.680
RAZEM 1.680
3|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m?2
d.1.|1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
1 ‘
[1.1171.00*2+1.00*2.40*2+0.30*12*1.00 m? 10.620
| RAZEM 10.620
4/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejna lub ftalowg tynkéw wewnetrz- |'m2
d.1./1503-03 |nych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys.
1 ‘ lamperii istniejacej
| 1.11*2.0072+1.20*2.00*2+0.30*2.00*12 m2 16.440
[ RAZEM 16.440
5 KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./01 0348-02 |piennej - wykucie otwordéw w écianach do zamontowania nowych nadprozy
1 ‘ typu L19 oraz powiekszenie otworéw drzwiowych dla zamontowania nwej
stolarki drzwiowej (materiat z rozbidrki do zagospodarowania przez wyko-
\ nawce)
\ 2*1.60"0.30"0.32+1.20*0.30*0.30*2 m3 0.523
| RAZEM 0.523
6 KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (drzwiczki |szt.
d.1./0354-04 rewizyjne do szachtu instalacyjnego) (materiat z rozbiérki do zagospodaro-
1 wania przez wykonawce)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie ce- m3
d.1./01 0304-02 'mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
1.11*2.00*0.16 m3 0.355
RAZEM 0.355
8/ KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ty- [m
d.1./02 0132-05 |pulL19
1
nadproze typu L19, L=1,50mb
1.50*2 m 3.000
nadproze typu L19, L=1,80mb
1.80*2 m 3.600
RAZEM 6.600
9|NNRNKB  |Sciany o grubosci 20 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  m2
d.1./202 0188-01|do 4.5 m z bloczkdw z betonu komérkowego o diugosci 49 cm na zapra-
1 |wie klejowej
2.40*2.40-1.00*2.00 |m2 3.760
RAZEM 3.760
10|KNR-W 2- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.1.|02 0132-02 |bosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i pustakow
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 4-  Uzupenienie cokolikéw z ptytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m
d.1.|01 0810-03 10cm na zaprawie klejowej
1
2.40+1.11*2 m 4.620
RAZEM 4.620
12|Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwiczek inspekcyjnych metalowych z oscieznica me- |szt
d.1. indywidual- talowa malowanych proszkowo, blacha gr. min.1,00mm, zawiasy
1na chowane, zamkniecie na klucz, wym. ok 1,50x0,40m
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|Kalkulacja |Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia p.poz. przewodow instalacyj- szt
d.1.|indywidual- |nych w piwnicy w osiach 8/B-C ( przegroda warstwowa z powtoka ognioch-
1|na ronna) ok. 1,50m2 (szczegdty projekt architektury)
i szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 12618
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Dostawa i montaz drzwi nr D1 z obrébka obsadzenia szt.1 - szczegdly ze-

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 12618

stawienie stolarki
2|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
15/Kalkulacja | Dostawa i montaz drzwi nr D2 z obrobkg obsadzenia szt.1 - szczegdly ze- szt |
d.1.|indywidual- | stawienie stolarki
2|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16|Kalkulacja | Dostawa i montaz drzwi nr D3 z obrébka obsadzenia szt.1 - szczegéty ze- szt
d.1.|indywidual- stawienie stolarki
2|na [
1 |szt 1.000
' RAZEM 1.000
17|Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi nr D4 z obrébka obsadzenia szt.1 - szczegoty ze- szt |
d.1.|indywidual- stawienie stolarki
2|na |
1 szt 1.000
RAZEM
181 KNR 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (drzwiczki |szt.
d.2.|0354-04 rewizyjne do szachtu instalacyjnego) (materiat z rozbiérki do zagospodaro-
1 wania przez wykonawce)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19 KNR-W 4- |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.2. 01 0348-02 |piennej - wykucie otworéw w $cianach do zamontowania nowych nadprozy
1 typu L19 (materiat z rozbiérki do zagospodarowania przez wykonawce)
1.60*0.30*0.30+1.60*0.52%0.32+1.20"0.20%0.30+1.60*0.30"0.12+1.20* m3 0.583
0.30*0.12
[ RAZEM 0.583
20| KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie ce- m3
d.2.|01 0304-02 \mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - $ciany gr. 12, 20 i
1 32 cm
2.10%2.70*0.32+0.27*2*2.10*0.12+2.40*3.00*0.20-2.10*1.00 |m3 1.290
RAZEM 1.290
21/KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ty- |m
d.2./02 0132-05 |puL19
1
nadproze typu L19, L=1,20mb
1.20*7 m 8.400
nadproze typu L19, L=1,80mb
1.80"6 m 10.800
RAZEM 19.200
22|KNR-W 4- |Uzupehnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m?3
d.2.|01 0304-02 'mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie
1 otworu w $cianie po demontazu skrzynki hydrantowej na klatce schodowej
0.50*0.70*0.30 m?3 0.105
RAZEM 0.105
23]KNR-W 4- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m?
d.2. 01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po- |
) mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.20*2*2.30+2.30%0.20*24+1.60*2.30*2-1.00*2.00*2+2.4073.00*2-2.00* m?2 30.670
1.00*2+0.50*0.70
RAZEM 30.670
24|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - 'm2
d.2.{1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
1
1.20%2*1.00+1.00*0.20*24+1.00*2.30*2+1.00*3.00*2 m?2 17.800
RAZEM 17.800
25/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrz-  |m2
d.2./1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys.
1 lamperii istniejacej
1.20*2*2.00+2.00*0.20*24+1.60*2.00*1.60-1.00*2.00*2+2.40*2.00*2-2.00* |m2 21.470
1.002+0.50*0.70
RAZEM 21.470
26/KNR-W 4- |Uzupetnienie cokolikow z plytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m
d.2./01 0810-03 |10cm na zaprawie klejowej
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1.20°2+0.332+1.40%2 m 5,860
_ I RAZEM 5.860
27|KNR-W 4-  |Uzupetnienie cokolikéw lastrykowych wysokosci 15 cm diugosci ponad 1 m
d.2./01 0805-03 |m w jednym miejscu, poziomych
1
1.40 m 1.400
‘ |RAZEM 1.400
28/ KNR-W 4-  Wykucie z muru podokiennikéw stalowych (materiat z rozbiérki do zagos- |m
d.2.|01 0353-11 podarowania przez wykonawce)
1
2"0.90+2.20 m 4.000
RAZEM 4.000
29 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z |m2
d.2./0505-03 blachy ocynkowanej powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
1
1(2*0.90+2.20)*0.35 m2 1.400
|RAZEM 1.400
30|Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwiczek inspekcyjnych metalowych z o$cieznica me- |szt
d.2.|indywidual- |talowa malowanych proszkowo, blacha gr. min.1,00mm, zawiasy
1|na chowane, zamknigcie na klucz, wym. ok 1,50x0,40m
2 szt 2.000
Kalkulacja | Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.2.|indywidual- |wnetrznych nr D2 z obrobka obsadzenia - szczegéty zestawienie stolarki
2/na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.2. indywidual- |wnetrznych nr D3 z obrébka obsadzenia - szczegdly zestawienie stolarki
2 na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33 Kalkulacja |Demontaz istniejgcych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.2.|indywidual- |wnetrznych nr D4 z obrébka obsadzenia - szczegdly zestawienie stolarki
2 na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34 Kalkulacja |Demontaz istniejgcych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.2. indywidual- |wnetrznych nr D5 z ocbrobka obsadzenia - szczegoly zestawienie stolarki
2 na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.2. indywidual- |wnetrznych nr D6 z obrébka obsadzenia - szczegoty zestawienie stolarki
2na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36 Kalkulacja |Demontaz istniejgcych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.2./indywidual- |wnetrznych nr D7 z obrébka obsadzenia - szczegodty zestawienie stolarki
2|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
37 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.2. indywidual- |wnetrznych nr D10 z obrébka obsadzenia - szczegdly zestawienie stolarki
2|na
1 szt 1.000
‘ RAZEM 1.000
38 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- |szt
d.2./indywidual- |niowych z obrobka obsadzenia nr O8 - szczegoty zestawienie stolarki
2/na
okna aluminiowe p.poz nr 08 - szt.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
39 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- |szt
d.2./indywidual- |niowych z obrobkg obsadzenia nr O3 - szczegoly zestawienie stolarki
2/na
okna aluminiowe p.poz nr O3 - szt.2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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d.3./0354-04 rewizyjne do szachtu instalacyjnego) (materiat z rozbiérki do zagospodaro-
1 wania przez wykonawce)
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
41 KNR-W 4- |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.3./01 0348-02 |piennej - wykucie otworéw w $cianach do zamontowania nowych nadprozy
1 typu L19 (material z rozbiérki do zagospodarowania przez wykonawce)
1.60"0.3070.30*3+1.20*0.30*0.30 m3 0.540
RAZEM [ 0.540
42 KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie ce- |m?
d.3. 01 0304-02 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - §ciany gr. 12, 20 i
1 {32 cm
i 2.40*3.00*0.20-2.00*1.10*0.20 m3 1.000
| 'RAZEM 1.000
43| KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ty- [m
d.3./02 0132-05 pulL19
1
nadproze typu L19, L=1,20mb
1.20"2 m 2.400
nadproze typu L19, L=1,80mb
1.80*7 m 12.600
| RAZEM 15.000
44| KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- 'm3
d.3.|/01 0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego - zamurowanie
1 otworu w $cianie po demontazu skrzynki hydrantowej na klatce schodowej
0.500.70%0.30 m3 0.105
RAZEM 0.105
45/KNR-W 4-  Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegly, m2
d.3.|/01 0716-02 pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach pfaskich w po-
1 mieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
2.40%3.00*2-2.00*1.00+0.30*2.10*18+1.00*0.20*2*5 m? 25.740
RAZEM 25.740
46|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.3./1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem ‘
1
2.40%1.00+1.00%0.20*2*5 m2 4.400
|RAZEM 4.400
47|KNR 2-02  Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrz-  |m?
d.3./1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys.
1 lamperii istniejgcej
2.40*2.00-2.00*1.00+0.302.00*18 m2 13.600
RAZEM 13.600
48 KNR-W 4- |Uzupetinienie cokolikdw z ptytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m
d.3. 01 0810-03 |10cm na zaprawie klejowej
1
12.40 m 2.400
RAZEM 2.400
49/KNR-W 4- |Uzupetnienie cokolikéw lastrykowych wysokosci 15 em diugosci ponad 1 |m
d.3./01 0805-03 'm w jednym miejscu, poziomych
1
1.40 m 1.400|
RAZEM 1.400
50| KNR-W 4- |\Wykucie z muru podokiennikéw stalowych (materiat z rozbiorki do zagos- |m
d.3.|01 0353-11 | podarowania przez wykonawce)
1
2*0.90 m | 1.800
RAZEM 1.800
51|KNNR 2 |Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementdw prefabrykowanych z |m?2
d.3./0505-03 |blachy ocynkowanej powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
1
2*0.90"0.35 m2 0.630
RAZEM 0.630
52 Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwiczek inspekcyjnych metalowych z oscieznica me- |szt
d.3. indywidual- |talowg malowanych proszkowo, blacha gr. min.1,00mm, zawiasy
1na chowane, zamknigcie na klucz, wym. ok 1,50x0,40m
2 szt 2.000
'RAZEM 2.000
53|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.3.|indywidual- |wnetrznych nr D1 z obrébka obsadzenia - szczegdly zestawienie stolarki
2|na
11 szt | 1.000

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 12618
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54|Kalkulacja Demontaz istnigjacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.32. indywidual- \wnetrznych nr D2 z obrébkg obsadzenia - szczegdly zestawienie stolarki
na
1 szt 1.000
_ _ | RAZEM 1.000
55 !-(alku!ac;a Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.3. indywidual- |wnetrznych nr D3 z obrébka obsadzenia - szczegély zestawienie stolarki
2 na
1 szt 1.000
i RAZEM 1.000
56 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.3.|indywidual- \wnetrznych nr D4 z obrébka obsadzenia - szczegély zestawienie stolarki
2|na
1 szt 1.000
RAZEM | 1.000
57|Kalkulacja Demontaz istniejgcych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt |
d.3.|indywidual- \wnetrznych nr D6 z obrébkg obsadzenia - szczegdly zestawienie stolarki
2|na
i szt 1.000
[ RAZEM 1.000
58|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- |szt
d.3. indywidual- |niowych z obrébkg obsadzenia nr O3 - szczegoly zestawienie stolarki
2/na
okna aluminiowe p.poz nr O3 - szt.1
1 szt 1.000
|RAZEM 1.000
59 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- szt |
d.3. indywidual- |niowych z obrébka obsadzenia nr O8 - szczegoly zestawienie stolarki
2 na
okna aluminiowe p.poz nr O8 - szt.1
1 szt 1.000

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru o$cieznic drewniaych o powierzchni do 2 m2 (drzwiczki
rewizyjne do szachtu instalacyjnego) (materiat z rozbiérki do zagospodaro-
wania przez wykonawce)

2

szt. 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR-W 4- |Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.4./01 0348-02 piennej - wykucie otworéw w $cianach do zamontowania nowych nadprozy
1 typu L19 (materiat z rozbiorki do zagospodarowania przez wykonawce)
1.60*0.30*0.16+1.20%0.30*0.30 m3 0.185
RAZEM 0.185
62 KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w §cianach na zaprawie ce- m?
d.4. 01 0304-02 {mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego - Sciany gr. 12, 201
1 32cm
2.40*3.00*0.20-2.00*1.10*0.20 m3 1.000
RAZEM 1.000
63 KNR-W 2- | Otwory w §cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ty- 'm
d.4.|02 0132-05 |pulL19
1
nadproze typu L19, L=1,20mb
1.20"2 m 2.400
nadproze typu L19, L=1,80mb
1.80"1 m 1.800|
nadproze typu L19, L=1,50mb
1.50*2 m 3.000
RAZEM 7.200
64| KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w scianach na zaprawie ce- m3
d.4./01 0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego - zamurowanie
1 otworu w $cianie po demontazu skrzynki hydrantowej na klatce schodowej
0.50*0.70*0.30 m2 0.105
RAZEM 0.105
65/KNR-W 4-  Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na podiozu z cegly, |m2
d.4./01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow na $cianach ptaskich w po-
1 mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.40*3.00*2-2.00*1.00*2+0.30*2.10*8+1.0070.20*2+0.6070.20"2+1.40* m2 16.640
0.20*2
RAZEM 16.640
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KNR 2-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
d.4./11505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
1
2.40*1.00*2+1.00*0.20*2+0.60%0.20*2+1.40%0.20*2 m?2 6.000
_ RAZEM 6.000
67|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykie farba olejng lub ftalowa tynkow wewnetrz- | m2
d.4./1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys.
1 lamperii istniejacej
2.4072.00*2-2.0071.00*2+0.30*2.00*8+1.00*0.20%2+0.60*0.20*2+1.40* m2 11.600
0.20"2
—= _ RAZEM 11.600
68 KNR-W 4-  |Uzupeinienie cokolikéw z plytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m
d.4./01 0810-03 |10cm na zaprawie klejowej
1
2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
69 KNR-W 4- |Uzupetnienie cokolikow lastrykowych wysokosci 15 cm diugosci ponad 1 |m
d.4./01 0805-03 |m w jednym miejscu, poziomych
1
11.40 m 1.400
: RAZEM 1.400
70|KNR-W 4-  |Wykucie z muru pedokiennikéw stalowych (materiat z rozbiérki do zagos- |m
d.4.|01 0353-11 | podarowania przez wykonawce)
1
0.90 m 0.900
RAZEM \ 0.900
71/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefabrykowanych z |m2
d.4.|0505-03 blachy ocynkowanej powlekanej o szer. w rozwinieciu ponad 25 cm
1 |
0.90*0.35 \m?2 0.315
RAZEM \ 0.315
72|Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwiczek inspekcyjnych metalowych z o$cieznicg me- |szt ?
d.4.|indywidual- talowg malowanych proszkowo, blacha gr. min.1,00mm, zawiasy ‘
1|na chowane, zamkniecie na klucz, wym. ok 1,50x0,40m
2 szt 2.000
RAZEM \ 2.000
73|Kalkulacja | Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.4.|indywidual- |wnetrznych nr D1 z obrobkg obsadzenia - szczegoty zestawienie stolarki
2|na
|1 szt 1.000
RAZEM 1.000
74 Kalkulacja |Demontaz istniejgcych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt |
d.4. indywidual- |wnetrznych nr D2 z obrébkg obsadzenia - szczegoty zestawienie stolarki
2 na
1 szt 1.000
|RAZEM 1.000
75 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz drzwi aluminiowych ze- szt
d.4. indywidual- |wnetrznych nr D3 z obrébka obsadzenia - szczegdly zestawienie stolarki
2|na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
76 |Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- szt
d.4.|indywidual- |niowych z obrébka obsadzenia nr O1- szczegoty zestawienie stolarki
2/na
okna aluminiowe p.poz nr O1 - szt.2
2 szt 2.000
i RAZEM 2.000
77 Kalkulacja |Demontaz istniejgcych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- |szt
d.4.|indywidual- |niowych z obrébka obsadzenia nr O4 - szczegoty zestawienie stolarki
2/na
|okna aluminiowe p.poz nr O4 - szt.1 1
{1 |szt 1.000
| [ RAZEM 1.000
78/KNR 4-01  Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (drzwiczki
d.5./0354-04 rewizyjne do szachtu instalacyjnego) (materiat z rozbidrki do zagospodaro-
1 |wania przez wykonawce)
2 |szt. 2.000
| RAZEM 2.000
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79|KNR ozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m?3
d.5./01 0348-02 |piennej - wykucie otworéw w $cianach do zamontowania nowych nadprozy
1 typu L19 (materiaf z rozbiorki do zagospodarowania przez wykonawce)
1.60*0.3070.16+1.200.30*0.30 m3 0.185
RAZEM 0.185
80 KNR-W 4-  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.5./01 0304-02 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - ciany gr. 12, 20 i
1 [32 cm
2.40*3.00"0.20-2.00*1.1070.20+3.00%2.9570.20-1.10*2.00*0.20 m3 2.330
RAZEM 2.330
81|KNR-W 2- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ty- |m
d.5.|02 0132-05 |pu L19

1

\nadproze typu L19, L=1,20mb
|1.2072 m 2.400
nadproze typu L19, L=1,80mb
1.80"1 m 1.800

* nadproze typu L19, L=1,50mb

| 1.50*4 m 6.000

w RAZEM 10.200

82|KNR-W 4- |Uzupeinienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.5./01 0304-02 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego - zamurowanie
1 otworu w $cianie po demontazu skrzynki hydrantowej na klatce schodowej
0.50*0.700.30 m3 0.105
RAZEM 0.105
83 KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podiozu z cegly, 'm?
d.5./01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow na scianach piaskich w po-

1 mieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
2.40*3.00*2-2.00*1.00*2+0.30*2.10*8+1.00*0.20*2+0.60*0.20*2+1.40* m2 29.940
0.20*2+3.00*2.95"2-1.10*2.00*2

RAZEM 29.940
84 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.5./1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem 1
1 ‘
2.40%1.00*2+1.00*0.20*2+0.60*0.20*2+1.4070.20*2+3.00*1.00*2 m2 12.000/|
RAZEM 12.000
85 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykle farbg olejna lub ftalowa tynkdw wewnetrz- |m?
d.5./1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii clejnej do wys.

1 lamperii istniejacej
2.40*2.00"2-2.00*1.00*2+0.30*2.00*8+1.00%0.20*2+0.60*0.20*2+1.40" m?2 19.200
0.20*2+3.00*2.00*2-1.10*2.00*2 ‘

RAZEM 19.200
86| KNR-W 4- Uzupetnienie cokolikéw z piytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m ?
d.5./01 0810-03 |10cm na zaprawie klejowej
1
2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
87|KNR-W 4-  Uzupetnienie cokolikdw lastrykowych wysokosci 15 cm dtugosci ponad 1 |m
d.5./01 0805-03 'm w jednym miejscu, poziomych
1
| 1.40 m 1.400
| RAZEM 1.400
88 KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu (o para- |m2
d.5. 02 1124-01 |metrach istniejgcej-0$ 9/A-B)
1
2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
89 Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwiczek inspekcyjnych metalowych z oscieznica me- |szt
d.5. indywidual- |talowag malowanych proszkowo, blacha gr. min.1,00mm, zawiasy
1/na chowane, zamkniecie na klucz, wym. ok 1,50x0,40m
2 |szt 2.000
i RAZEM 2.000
Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych
d.5. indywidual- |wewnetrznych z obrébka obsadzenia nr D1 - szczegéty zestawienie sto-
2|na larki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|Kalkulacja Demontaz istnigjacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych |szt
d.5.|indywidual- |wewnetrznych z obrébka obsadzenia nr D2 - szczegély zestawienie sto-

2|na |larki

2 szt 2.000|
i RAZEM 2.000
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Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych
wewngtrznych z obrébka obsadzenia nr D3 - szczegdly zestawienie sto-

szt

larki
1 szt 1.000
KNR 4-01  |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (drzwiczki
d.6./0354-04 rewizyjne do szachtu instalacyjnego)
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
94 KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.6.|01 0348-02 |piennej - wykucie otworéw w $cianach do zamontowania nowych nadprozy
1 typu L19 (materiat z rozbiérki do zagospodarowania przez wykonawce)
1.80*0.30%0.30*2+1.20*0.30*0.30 m3 0.432
RAZEM 0.432
95 KNR-W 4-  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie ce- 'm3
d.6. 01 0304-02 |mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komorkowego - éciany gr. 12, 20 i
1 32cm
2.40*3.00"0.20-2.00*1.10*0.20 m3 1.000
RAZEM | 1.000
96 KNR-W 4- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zapra- m3
d.6. 01 0331-03 |wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
1 nych
1.6370.90*0.38 m3 0.557
RAZEM 0.557
97 KNR 0-23  |Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu plytami styropianowymi -|m?2
d.6. 2614-04 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wy-
1 prawy elew. z got. suchej mieszanki
(1.63+1.63+0.85)"0.20 m2 0.822
RAZEM 0.822
98 KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych ty- (m
d.6./02 0132-05 |pu L19
1
nadproze typu L19, L=1,20mb
1.20*1 m 1.200
nadproze typu L19, L=1,80mb |
1.80*2 3.600
nadproze typu L19, L=1,50mb
1.50"2 m 3.000
[ RAZEM 7.800
99 KNR-W 4- | Uzupenienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie ce- m3
d.6.|01 0304-02 'mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie
1 otworu w $cianie po demontazu skrzynki hydrantowej na klatce schodowe;j ‘
0.50*0.70*0.30 m? 0.105
RAZEM 0.105
100 KNR-W 4- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. |ll wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m2
d.6. 01 0716-02 |pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w po-
1 mieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
2.40*3.00*2-2.00*1.00*2+0.20*2*2.10*12+1.10*0.20"2*3+2.8372*0.20+ m2 23112
0.90%0.20
RAZEM 23.112
101 KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 'm2 i
d.6. 1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
1
2.40%1.00*2+1.10*0.20*2*3+2.83*2*0.20+0.90*0.20 m?2 7.432
RAZEM 7.432
102|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykie farba olejna lub ftalowg tynkéw wewnetrz- | 'm?2
d.6.1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys.
1 lamperii istniejacej
2.40%1.00"2-2.00*1.00*2+0.20*2*2.00*12+1.1070.20*2*3 m?2 11.720
|RAZEM 11.720
103|KNR-W 4- |Uzupetnienie cokolikéw z piytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m
d.6./01 0810-03 |10cm na zaprawie klejowej
1
|2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
104/ KNR-W 4- |Uzupeinienie cokolikéw lastrykowych wysokosci 15 cm diugosci ponad 1 |m
d.6./01 0805-03 |m w jednym miejscu, poziomych
1
1.40 m \ 1.400
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105 KNR-W 2-  |Obudowa belek i podciagéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 'm2
d.6.|02 2004-12 |metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 - piyta gipsowa 2x12,
1 5mm - obudowa kanatéw wentylacyjnych na klatce schodowej nad czwar-
tym pietrem
1.50"2.90+1.00*2.80 m?2 | 7.250
RAZEM 7.250
106|/KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -  |m2
d.6./1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
1
1.50"2.90+1.00*2.90 m?2 7.250
RAZEM 7.250
107|Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwiczek inspekcyjnych metalowych z oscieznicg me- |szt
d.6. indywidual- |talowg malowanych proszkowo, blacha gr. min.1,00mm, zawiasy |
1na chowane, zamkniecie na klucz, wym. ok 1,50x0,50m |
2 |szt 2.000/
| RAZEM 2.000
108 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych |szt
d.6. indywidual- \wewnetrznych z obrébka obsadzenia nr D1 - szczegdty zestawienie sto-
2[na larki
| 1 szt 1.000
| [ RAZEM 1.000
109|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych |szt
d.6.|indywidual- \wewnetrznych z obrébkg obsadzenia nr D2 - szczegoly zestawienie sto-
2|na larki
[1 szt 1.000
|RAZEM 1.000
110|Kalkulacja |Demontaz istniejgcych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminiowych |szt
d.6.|indywidual- 'wewnetrznych z obrébka obsadzenia nr D3 - szczegdly zestawienie sto-
2[na larki
2 szt | 2.000
| | RAZEM 2.000
111 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- |szt
d.6.|indywidual- |niowych z obrébkg obsadzenia nr O5- szczegodty zestawienie stolarki
2 na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
112|Kalkulacja |Wykonanie kompletu $cianki oddzielenia p.poz na elewacji: kpl.
d.7 indywidual- |- wykonanie beleczek zelbetowych 5szt. z wklejeniem chemicznym pretow
|na zbrojeniowych i wykonaniem zbrojenia belek,
- wymurowanie $cianki z pustakow gazobetonowych dt.0,30m,szer. 0,
20m- h=14,00mb,
- docieplenie $cianki styropianem gr.12cm z wyprawg elewacyjna,
- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej powle-
kanej - 0,20m2
‘ 1 kpl. 1.000
' { RAZEM 1.000
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