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. Spetnienie wymagan p.poz dla segﬁnentu A budynku gléwnego szpitala rejonowego w Przeworsku-klatka nr 4"

Przedmiar robot

1. Charakterystyka obiektu:

a) Informacje ogdlne budynku:

Celem jest dostosowanie istniejgcego Segmentu LA” budynku SP ZOZ Szpitala Rejonowego w

Przeworsku do aktualnych wymagan PPOZ poprzez zapewnienie bezpiecznego poruszania sie drogami
ewakuacyjnymi, przemieszczanie sig z jednej strefy przeciwpozarowej do drugiej w obrgbie jednej
kondygnacji oraz ewakuacji poprzez wydzielone klatki schodowe na zewnatrz lub do innej strefy.

Segment A budynku bedzie charakteryzowat sig nastepujacymi parametrami technicznymi

wydzielonych stref pozarowych:

Kondygnacja Powierzchnia Powierzchnia
d strefy Al strefy A2
1 (piwnica) 529 m? 545 m?
2 (parter) 454 m? 546 m’
3 (I pietro) 508 m’ 545 m?
4 (Il pietro) 508 m’ 546 m’
5 (Il pietro) 508 m’ 546 m®
6 (IV pietro) 508 m’ 546 m’
SUMA 3.015 m’ 3.274 m*

3. Podstawowy zakres rzeczowy elementdéw robot:

W rzeczowy zakres projektu kosztorysowego wchodzg nastepujace, podstawowe elementy sktadowe:

a)

Podziat obiektu na dwie strefy pozarowe Al i A2 poprzez.

wykonanie $cian oddzielenia przeciwpozarowego, zapewnienie przejécia do innej strefy
pozarowej,

wymiane stolarki na przeciwpozarowg, dymoszczelng,

zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez {ciany przeciwpozarowe,

(wg. odrebnych opracowan branzy elektrycznej i sanitarnej).

Wydzielenie pozarowo klatek schodowych poprzez:

wymiang stolarki na przeciwpozarowa,

zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez Sciany pozarowe,

(wg. odrebnych opracowan branzy elektrycznej i sanitarnej),

wyposazenie klatek w okno oddymiajace,

zapewnienie wyjscia z klatek schodowych poprzez przedsionek do innej strefy lub na zewnatrz
budynku.

Przebudowa instalacji hydrantow.

Inne dziatania niezbedne do spetnienia wymogdéw ppoz.
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Szpital Przeworsk - klatka nr 4

PRZEDMIAR

1 KNR-W 4- Napraienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2
d.1.|01 0308-05
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2 KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z be- |m?3
d.1./01 0304-02 |tonu komérkowego gr. 24cm
1
0.42*2.10*0.20+0.90%1.6070.20 m3 0.464
RAZEM 0.464
3 KNR-W 2- |Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci 1 cegty z cegiet poje- szt
d.1.102 0132-02 |dynczych, bloczkéw i pustakow
1
1 szt 1.000
\ RAZEM 1.000
2KNR-W 2- |Otwory w cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1./02 0132-05 |typu L19 - 2x1.50mb ‘ ‘
1 |
1.50%2 m 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane rgcznie na podiozu z m2
d.1./0716-02 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow na scianach w po-
1 mieszczeniach o powierzchni podiogi ponad 5 m2
(0.47+0.47+0.20)*2.10+1.30*2*0.30+0.90™ .60*2 m2 6.054
' RAZEM 6.054
6/ Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi nr D2 z obrébka obsadzenia - 110x200cm - szt
d.1.|indywidual- |szczegoty zestawienie stolarki
2|na
1 szt | 1.000
| \ RAZEM 1.000
7 KNR-W 4- Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi aluminiowe 'm2
d.2. 01 0353-10 |przesuwne 1,43x2,06 - 1szt.
1
1.43"2.06 [m2 2.946
| | RAZEM 2.946
8/KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.2.|01 0353-04
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
g KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|01 0353-09
1
5 szt. 5.000
| RAZEM 5.000
T0/KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegief na zaprawie cementowo-wa-  |m? ‘
d.2.|01 0348-02 |piennej - wykucie otwordw w $cianach do zamontowania nowych nadpro-
1 zy typu L19 (materiat z rozbiérki do zagospodarowania przez wykonaw-
ce)
(1.50+1.20+1.20+1.20+1.20+1.20)*0.20"0.30 m3 0.450
'RAZEM | 0.450
11 KNR-W 2- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych 'm ‘ ‘
d.2./02 0132-05 |typu L19 - 2x1.50mb, 3x1,80mb
1
nadproze typu L19, I=1,50mb
1.50*3 m 4.500
nadproze typu L19, L=1,20mb
| 1.204 m 4,800
| | | RAZEM | 9.300
12 NNRNKB \Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komarkowego o diu- m2
d.2.1202 0190a- |gosci 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiatow wyciagiem
1(02
\ 0.78*3.00+0.70%1.96 m2 3.712|
| | [RAZEM | 3.712
-5-
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Szpital Przeworsk - klatka nr 4

PRZEDMIAR

13/KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w écianh naaprawie |m?3
d.2./01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie
1 otworu w $cianie po demontazu skrzynki hydrantowej na klatce schodo-
wej
0.50*0.70%0.30 m3 0.105
: RAZEM 0.105
14/ KNR-W 4- |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z m2
d.2./01 0716-02 |cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw na $cianach ptas-
1 kich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
0.78*3.00%2+0.70*0.50+0.70*1.96*2 m2 7.774
RAZEM 7.774
15/KNR 2-02 _ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | 'm2
d.2./1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
1
1.96%0.90*2+(2.00+2.20+1.20)*0.20*2"6 m2 16.488
RAZEM 16.488
16/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie farba olejna lub ftalowa tynkow wewnetrz- m2
d.2./1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - wykonanie lamperii olejnej do wys.
1 lamperii istniejacej
2.00%0.78*2+(2.00+2.20)*0.20"2*6 m? 13.200
RAZEM 13.200
17 KNR-W 4- |Uzupeinienie cokolikow z ptytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m
d.2.|01 0810-03 |10cm na zaprawie klejowej
1
0.80*2 m 1.600
|
Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych zewnetrzh nr D8 z obrobka
_|lindywidual- obsadzenia - szczegdly zestawienie stolarki
2/na
[1 szt 1.000‘
‘, | | 'RAZEM | 1.000
19|Kalku1acja ‘Dostawa montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych nr D4 z obrébkg ob-|szt
d.2. \indywidua|- sadzenia - szczegdly zestawienie stolarki ‘
2ina
| 1 szt 1.000
| ‘ | [RAZEM | 1.000

20 Kalkulacja | Dostawa | montaz drzwi aluminiowych wewngtrznych nr D3 2 obrobka ob-iszt } |

d.2.|indywidual- ‘sadzenia - szczegdly zestawienie stolarki
2|na
1 ezt | 1.000
| | |RAZEM 1.000
21|Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych nr D7 z obrébka ob-[szt |
d.2./indywidual- |sadzenia - szczegoty zestawienie stolarki ‘ ‘
2/na {
‘, 4 |szt 4,000
| ' \ RAZEM 4.000
22 Kalkulacja |Dostawa i montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych nr D5 z obrobka ob- szt |
d.2.|lindywidual- |sadzenia - szczegoly zestawienie stolarki ‘ ‘
2|na
1 szt 1.000
| \ RAZEM 1.000
23|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- szt
d.2.|indywidual- |niowych z obrobka obsadzenia nr O3 - szczegoly zestawienie stolarki
2\na
okna aluminiowe p.poz nr O3 - szt.1
‘ 1 szt | 1.000
| 'RAZEM | 1.000
24|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa | montaz nowych ckien p.poz alumi- szt \
d.2./indywidual- |niowych z obrébka obsadzenia nr O7 - szczegoly zestawienie stolarki ‘
2/na
okna aluminiowe p.poz nr O7 - szt.1 ‘ \ w
1 szt 1.000,
RAZEM 1.000
25/KNR-W 4- |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.3./01 0353-06 ‘ \ \ ‘
1
| 1 szt 1,000|
| | | 'RAZEM | 1.000
-B-
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Szpital Przeworsk - klatka nr 4

PRZEDMIAR

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow w §cianach na zaprawie
d.3./01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego - zamurowanie
1 otworu w $cianie po demontazu skrzynki hydrantowej na klatce schodo-
wej
0.50*0.70*0.30 m3 0.105
RAZEM 0.105
27 KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.3./01 0711-01 |na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow cera-
1 micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
0.50*0.70+1.80*0.30*1+1.20*0.30*4+0.20*2.10"6 m? 4.850
RAZEM 4.850
28/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 'm?2
d.3./1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
1
1.80*0.30%1+1.20%0.30°4+0.20*2.10"6 m2 4.500
RAZEM 4.500
29/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie farbg olejna lub ftalowa tynkow wewnetrz- |m?2
d.3./1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupetnienie lamperii olejnej do
1 wys. lamperii istniejacej
0.50*0.70+2.00*0.30*12+1.10*0.20*2+0.90%0.20*2 m2 ‘ 8.350
‘ RAZEM 8.350
30/KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- | m?3
d.3./01 0348-02 piennej - wykucie otworéw w Scianach do zamontowania nowych nadpro-
1 zy typu L19 (materiat z rozbiorki do zagospodarowania przez wykonaw-
ce)
{1.20%0.30*2+1.80*0.30 m3 1.260
\ RAZEM 1.260
31/ KNR-W 2- | Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych Im
d.3. 02 0132-05 |typu L19
1
nadproze typu L19, I=1,80mb
1.80" m ‘ 1.800
| nadproze typu L19, L=1,20mb
1.20*2 m ‘ 2.400
|RAZEM 4.200
32[KNR-W 4- |Uzupetnienie cokolikéw z plytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m
d.3./01 0810-03 |10cm na zaprawie klejowej ‘
1 |
\ 1.50 m ‘ 1.500
RAZEM | 1.500
33|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminio- szt
d.3.|indywidual- |wych wewnetrznych z obrébka obsadzenia nr D1- szczegoty zestawienie
2|na stolarki
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminio- szt |
d.3.|indywidual- |wych wewnetrznych z obrébka obsadzenia nr D4 - szczegdly zestawie-
2ina nie stolarki
1 szt 1.000
| 'RAZEM 1.000
35|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- szt ‘
d.3./indywidual- |niowych z obrébka obsadzenia nr O1 - szczegoty zestawienie stolarki ‘
2/na
okna aluminiowe p.poz nr O1 - szt.2 ‘
| 2 szt 2.000
| | \ RAZEM 2.000
36|KNR-W 4- |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m2 szt.
d.4./01 0353-06 ‘
1
{1 szt. | 1.000
| l RAZEM 1.000
37|KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.4./01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego - zamurowanie
1 otworu w $cianie po demontazu skrzynki hydrantowe] na klatce schodo-
wej
LO.SO‘O.?D"O.SO m? 0.105
l | l RAZEM 0.105
.7-
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Szpital Przeworsk - klatka nr 4

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.57 Nr seryjny: 12618

KNR-W 4- |Uzupeinienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z zaprawy cem.-wap. m2
d.4.|01 0711-01 |na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow cera-
1 micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1.2070.30*2+0.50*0.70 m2 1.070
RAZEM 1.070
39 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie faroami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.4./1505-07 suchych tynkow z gruntowaniem
1
1.20*0.30*2+0.50%0.70+0.20*1.00*4+2.10*0.20+0.80"2"0.20 m2 2.610
RAZEM 2.610
20/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykie farba olejna lub ftalowg tynkow wewnetrz- m2
d.4./1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupetnienie lamperii olejnej do
1 wys. lamperii istniejacej
0.20*2.00*8 m2 3.200
RAZEM 3.200
21 KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.4.|01 0348-02 |piennej - wykucie otworéw w $cianach do zamontowania nowych nadpro-
1 zy typu L19 (materiat z rozbi6rki do zagospodarowania przez wykonaw-
ce)
1.20%0.30%0.20*2 m3 0.144
RAZEM 0.144
42 KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -ufozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.4.|02 0132-05 [typu L19
1
nadproze typu L19, I=1,20mb
1.20%4 m 4.800
RAZEM 4.800
23|KNR-W 4- |Uzupelnienie cokolikdw z piytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m
d.4.|01 0810-03 10cm na zaprawie klejowej ‘ ‘
1
‘ 1.00 m 1.000‘
| | RAZEM | 1.000
44|KNR-W 4- ‘Uzupe%nienie cokolikéw lastrykowych wysokosci 15 cm diugosci ponad 1 Im ‘ \
d.4.|01 0805-03 m w jednym miejscu, poziomych
1
\ ‘1.00 m \ 1.000\
! | |RAZEM 1.000
25 KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikow stalowych 'm
d.4.|01 035311 \
1
2.20 m 2.200
| |RAZEM 2.200
46'Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminio- ‘szt ‘
d.4. indywidual- (wych wewnetrznych z obrobka obsadzenia nr D1 - szczegodly zestawie-
2|na nie stolarki | ‘
1 szt | 1.000|
w ‘ | [RAZEM | 1.000
47|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa | montaz nowych drzwi aluminio- szt ‘
d.4.lindywidual- |wych wewnetrznych z obrébka obsadzenia nr D9 - szczegdly zestawie-
2 ‘ na nie stolarki
1 |szt 1.000
| | 'RAZEM | 1.000
48|Kalkulacja |Demontaz istniejgcych oraz dostawa | montaz nowych okien p.poz alumi- szt
d.4.|indywidual- 'niowych z obrobka obsadzenia nr O1- szczegoly zestawienie stolarki ‘
2|na
2 szt 2.000
g | \ RAZEM 2.000
49 Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa | montaz nowych okien p.poz alumi- szt
d.4.|indywidual- |niowych z obrobka obsadzenia nr OB - szczegdly zestawienie stolarki ‘
2|na
1 szt 1.000,
| RAZEM 1.000
50 KNR-W 4- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.5. ‘01 0304-02 |cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komarkowego - zamurowanie
1 otworu w §cianie po demontazu skrzynki hydrantowej na klatce schodo-
we,
‘. 0.80°0.70°0.30 |m?2 0.105!
l | 1 RAZEM 0.105
-8-



Szpital Przeworsk - klatka nr 4

PRZEDMIAR

Uzupelnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.|ll z zaprawy cem.—ap.

57|Kalkulacja

Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminio- szt

d.5.|indywidual- |wych wewnetrznych z obrébka obsadzenia nr D1 - szczegoly zestawie-
2|na

\nie stolarki

1 szt

51 KNR-W 4-
d.5./01 0711-01 |na $cianach i slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow cera-
1 micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1.20%0.30*2+0.50%0.70 m2 1.070
RAZEM 1.070
52 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.5./1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
1
0.70*0.50+0.20*2.00*4+1.20%0.30*2+0.20*4*2.00 m2 4.270
RAZEM 4.270
53 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewngtrz- |m?2
d.5./1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupetnienie lamperii olejnej do
1 wys. lamperii istniejacej
0.70%0.50+0.20*2.004 m2 1.950
\ RAZEM 1.950
54 KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.5./01 0348-02 |piennej - wykucie otworow w scianach do zamontowania nowych nadpro-
1 zy typu L19 (materiat z rozbiérki do zagospodarowania przez wykonaw-
ce)
| 1.20*0.3070.20 m3 0.072
| RAZEM 0.072
55 KNR-W 2- |Otwory w cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.5.|02 0132-05 |typu L19 ‘
1
‘ nadproze typu L19, I=1,20mb ‘ ‘
. 1.20%2 m 2.400
| | ' 'RAZEM | 2.400
56 KNR-W 4-  Uzupetnienie cokolikow z plytek terakotowych w jednym rzedzie wys. |m
d.5./01 0810-03 |10cm na zaprawie klejowej ‘
1 .
‘ ‘1.00 ‘m 1.000|
' RAZEM | 1.000

KNR-W 4-

d.6.|01 0304-02

Uzupetnienie écian lub zamurowanie otworow w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komarkowego - zamurowanie

1 otworu w Scianie po demontazu skrzynki hydrantowej na klatce schodo-
wej
0.50*0.70%0.30 m3 0.105
RAZEM 0.105
50|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewngtrznych zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. m2 |
d.6./01 0711-01 'na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow cera-
1 micznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
1.20*0.30*2+0.50%0.70 m? 1.070
RAZEM 1.070
60 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
d.6./1505-07 suchych tynkéw z gruntowaniem
1
0.70*0,50+0.20*2.00*4+1.20*0.30‘2+0.20*4*2.00+(2.73+2.73+0.85)’0.20 m2 5.532
|RAZEM 5.532
51 KNR 2-02  Dwukrotne malowanie zwykte farba olejna lub ftalowa tynkow wewnetrz- m2
d.6./1503-03 nych z dwukrotnym szpachlowaniem - uzupetnienie lamperii olejnej do
1 wys. lamperii istniejacej
0.70°0.50+0.20*2.00"4 m2 1.950
‘ | RAZEM | 1.950
62 KNR-W 4- |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wa- m3
d.6.101 0348-02 |piennej - wykucie otworéw w cianach do zamontowania nowych nadpro-
1 zy typu L19 (materiat z rozbidrki do zagospodarowania przez wykonaw- \
ce)
1.20*0.30*0.20 m3 | 0.072‘
| | | RAZEM | 0.072
53/ KNR-W 2-  Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych —|m |
d.6./02 0132-05 |typu L19 ‘
1
nadproze typu L18, I=1,20mb ‘ ‘
1.20*2 m 2.400|
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Szpital Przeworsk - klatka nr 4
PRZEDMIAR

64 KNR-W 4- | Uzupetnienie cokolikéw z plytek terakotowych w jednym rzedzie wys. m
d.6./01 0810-03 |10cm na zaprawie klejowe]

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

65 KNR-W 4- |Wykucie otworéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na ce- |m?3
d.6.010331-03 |mentowo-wapiennej dia otwordéw okiennych - dla osadzenia okna nr O5

1.63*0.90"0.38 m3 0.557
RAZEM 0.557

B6/KNR 0-23 | Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi 'm2
d.6.2614-04 EPS 40 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne
1 wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
(1.63+1.63+0.85)*0.20 m2 0.822

0.822

67|Kalkulacja
d.6.|indywidual-

Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych drzwi aluminio-
wych wewnetrznych z obrébka obsadzenia nr D1 - szczegoly zestawie-

2 na nie stolarki
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
68|Kalkulacja |Demontaz istniejacych oraz dostawa i montaz nowych okien p.poz alumi- szt
d.6.|indywidual- |niowych z obrébka obsadzenia nr 05- szczegdly zestawienie stolarki
2 na
1 szt 1.000
| | RAZEM | 1.000
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