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1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegélowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie przebudowy_instalacji przeciwpozarowej z hydrantami 25
w segmencie A w budynku Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zwigzku z
przystosowaniem obiektu do aktualnych wymagan ochrony p.poz.

1.2.Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych W punkcie 1.1,

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
imajace na celu wykonanie nowej instalacji przeciwpozarowej - nawodnionej z hydrantami
25 po uprzednim zdemontowaniu istniejagcych odcinkéw i hydrantéw starej instalaciji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot: -

a) klasyfikacja rob6t wg. Wsp6lnego Stownika Zamoéwien;

- roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
- roboty instalacyjne przeciwpozarowe :45343000-3

- izolacja termiczna 453210003

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na
terenie budowy oraz realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23,28 Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji p. poz.

Rysunki warsztatowe wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji p. poz. moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Norma.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wg wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami



2.1. Przewody

Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem. Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw |
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. '
Rury i ksztattami muszg posiada¢ atest huty oraz $wiadectwo odbioru jakosciowego.

2.2. Urzadzenia

Urzadzeniem do zwalczania pozaru bedzie hydrant wewnetrzny z zaworem odcinajacym
wlotowym 25, wezem potsztywnym diugosci 30 m oraz pradownicg. Cato$¢ obudowana
szafka. W szafce miejsce na gasnice.

Hydranty wewnetrzne winny mie¢ certyfikat zgodnosci WE wydany przez Centrum Naukowo

- Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej.

2.3. 1zolacja termiczna

Izolacje termiczng nalezy wykonaé z otuliny termoizolacyjnej z pianki poliuretanowej grubosci
9mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobatg techniczng o dopuszczenia  dostosowania
w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany o uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci,
ksztattki nalezy przewozi¢ w pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztaltek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Urzadzenia - hydranty
Transport hydrantow - szafek, zaworéw hydrantowych, wezy potsztywnych 1 pradownic

powinien odbywac¢ sig krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Hydranty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych.

4.3. lzolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji termicznej powinny by¢ przewozone krytymi

srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem



Do wykonania izolacji termicznej mozna przystapié¢ po wykonaniu proby ciénieniowej. Otuliny
termoizolacyjne powinny przylega¢ &cisle do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace
izolacyjne mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola  jakosci rob6t zwigzanych 2z wykonaniem instalacji wodociagowej
przeciwpozarowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowiano - montazowych” Tom |l Instalacje sanitarnej przemystowe".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jakos¢ materiatow i elementow.
Nad jakoscig i prawidlowosciga wykonywanych robét czuwa inspektor nadzoru
Inwestorskiego zgodnie z art. 25 126 Ustawy Prawo Budowlane:

- wymagania i badania instalacji wodnej przeciwpozarowej zgodnie z PN - B - 02865:1997
- zgodnosci wykonania instalacji z projektem

- zgodno$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow z odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi {(certyfikatami)

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot dotyczy umowy z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcey. Obmiar
bedzie okreslat faktyczny zakres rob6t wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie i zakresie obmierzanych roboét.

Przedmiar rob6t wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. '

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robot polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I, Instalacje sanitarne
i przemystowe” oraz PN - B - 02865:1997. Do nastepujacych robot nalezy przeprowadzic
obiory migedzy operacyjne:
- przej$cia przewodéw przez sciany i stropy z uwzglednieniem projektowanej rozbudowy
- wneki $cian w miejscach zamontowania szafek hydrantowych.
Z odbioréw nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jakosé i przydatnosé wykonanych robot
do prawidtowego montazu.
Po zakoficzeniu wszystkich robét i wykonaniu prob przewidzianych dla instalacji wodne;
przeciwpozarowej nalezy dokona¢ korcowego odbioru technicznego. Przy odbiorze
technicznym powinny by¢ dostarczane nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robét.
- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci i certyfikaty)



- protokoty czesciowych odbioréw technicznych
- protokoty przeprowadzonych préb i badan
- certyfikaty na zainstalowane materialy i urzadzenia

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy, w uzgodnieniu a zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczenie robo6t podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady platnosci za
wykonanie roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie $wiadectw ptatnosci

wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zasady rozliczania i ptatnoéci za wykonane roboty moga byé okreslone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:
- PN - B - 01706/AZ1 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

- PN - 83/B -10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowo - kanalizacyjne. Wymaganie
i badania przy odbiorze
- PN - B - 02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpoZzarowa.
- PN - EN 671 -1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$é 1: Hyd ranty
wewnetrzne z wezem poétsztywnym,

- PN -EN571 - 3:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne - Cze$é3: Konserwacja
hydrantéw wewnetrznych z wezem péisztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem ptasko skfadanym.

Akty prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.0 z 2003r nr 207 poz.
2016 z pozniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (z. U nr 47 poz. 401)

Inne dokumenty

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemysfowe - 1988r.



