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Inwestycji pt:

Spetienie wymaga n p.poz dla segmentu A

budynku gtdéwneqo szpitala rejonoweqo

w Przeworsku ”

1. Przedmiot opracowania:

Celem jest dostosowanie istniejgcego Segmentu ,,A” budynku SP ZOZ Szpitala
Rejonowego w Przeworsku do aktualnych wymagan PPOZ poprzez zapewnienie
bezpiecznego poruszania sie drogami ewakuacyjnymi, przemieszczanie sie z jednej strefy

przeciwpozarowej do drugiej w obrebie jednej kondygnacji oraz ewakuacji poprzez

wydzielone klatki schodowe na zewnatrz lub do innej strefy.

Segment A budynku bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami

technicznymi wydzielonych stref pozarowych:

Kondvanacia Powierzchnia | Powierzchnia
yanael strefy Al strefy A2
1 (piwnica) 529 m? 545 m?2
2 (parter) 454 m? 546 m?
3 (I pigtro) 508 m? 545 m?
4 (Il pietro) 508 m? 546 m*
5 (Il pietro) 508 m° 546 m?
6 (IV pietro) 508 m? 546 m*
SUMA 3.015 m? 3.274 m?
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. Podstawowy zakres rzeczowy elementéw robot:

W rzeczowy zakres zadania wchodzg nastepujgce, podstawowe elementy skladowe:

a) Podziat obiektu na dwie strefy pozarowe Al i A2 poprzez:

— wykonanie scian oddzielenia przeciwpozarowego, zapewnienie przejscia do innej
strefy pozarowej,

— wymiane stolarki na przeciwpozarowg, dymoszczelna,

— zabezpieczenie przejsc¢ instalacyjnych przez sciany przeciwpozarowe,

— (wg. odrebnych opracowan branzy elektrycznej i sanitarnej).

b) Wydzielenie pozarowo klatek schodowych poprzez:

— wymiane stolarki na przeciwpozarowa,

— zabezpieczenie przejsc¢ instalacyjnych przez sciany pozarowe,
(wg. odrebnych opracowan branzy elektrycznej i sanitarnej),

— wyposazenie klatek w okno oddymiajgce,

— zapewnienie wyjscia z klatek schodowych poprzez przedsionek do innej strefy lub
na zewnagtrz budynku.

c) Przebudowa instalacji hydrantow.

d) Inne dziatania niezbedne do spetnienia wymogow ppoz.

4 . Kody CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45262310-7 - Zbrojenie

45410000-4 - Oktadziny z plyt gips-karton

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45450000-6 - Bezspoinowe systemy docieplania budynkéw
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45440000-3 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

Opracowat:
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