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1. Opis ogodiny
1.1. Zakres robot

Czes¢ elektryczna swym zakresem obejmuje;
- roboty montazowe instalacji o§wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego
- roboty montazowe systemu oddymiania i sterowania drzwiami pozarowymi

1.2. Roboty towarzyszace
Roboty towarzyszace beda obejmowaly dodatkowe prace porzadkowe oraz prace
zabezpieczajace.

1.3. Teren budowy i zaplecze wykonawcy.
Przewiduje si¢, ze Inwestor w uzgodnieniu z Wykonawcg robot przeznaczy na okres prac
pomieszczenie dla zaplecza wykonawcy robot elektrycznych.

1.4. Kody CPV wg Wspdlnego Sftownika Zamowien
Grupa robot CPV 4530000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Klasa robdt CPV45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kategoria rob6t CPV 45311000-0- Roboty w zakresie instalacji
CPV45312100-8 -Instalowanie systemow przeciwpozarowych

CPV 45311200-2 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45316000-5 —Instalowanie systemow oswietleniowych

2. Prace montazowe

2.1. Prace montazowe instalacji oswietlenia awaryjnego

i ewakuacyjnego

Instalacje wykonaé przewodami miedzianymi YDYzo 3x1,5mm’ prowadzonymi w kanatach
elektroinstalacyjnych zgodnie z projektem technicznym. Nalezy stosowac oprawy spetniajace
wymagania dla okreSlonego celu oraz posiadajace odpowiednie certyfikaty, atesty
1 $wiadectwa dopuszczenia. Oprawy montowa¢ w miejscach $cisle okreslonych projektem
technicznym. Os$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) powinno si¢ wigcza¢ po zaniku napigcia
oSwietlenia podstawowego. Minimalne nat¢zenie oSwietlenia awaryjnego powinno
wynosi¢ 1 lux na wysokosci 0,2m nad podtoga.

2.1.1 Sprzet
Niezbedny sprzet do wykonania robdt to reczne elektronarzedzia, drabiny oraz mierniki
elektryczne.

2.2. Prace montazowe instalacji elektrycznych
Przewody elektryczne ukiadane n.t. w kanalach elektroinstalacyjnych w ciggach pionowych
1 poziomych. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ niezb¢dne pomiary elektryczne.

2.2.1. Sprzet

Niezbedny sprz¢t do wykonania robot to reczne elektronarzedzia, drabiny oraz mierniki
elektryczne. Zabroniona jest praca mlotem udarowym na Scianach z wylozong glazurg
Wszystkie materialy 1 osprzet elektryczny zabudowany w budynku muszg posiadac
niezbedne certyfikaty, atesty 1 §wiadectwa dopuszczenia. Zabudowany osprzet oraz oprawy



oswietleniowe musza by¢ zgodne z projektem i przedstawiona oferta . Zmiana zabudowanego
osprzetu musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestora.

2.3. Prace montazowe systemu oddymiania i sterowania drzwiami
pozarowymi

W budynku stosownie do dokumentacji technicznej wykonaé instalacj¢ w kanatach
elektroinstalacyjnych n.t.. Przewody linii dozorowych przed zamontowaniem czujnikéw
powinny stanowi¢ zamknig¢te petle umozliwiajgce wykonanie pomiaréw. Dhlugos$¢ petli
dozorowej nie powinna przekracza¢ 3km. Zwigzane jest to z rezystancja petli 1 poprawnoscia
dziatania calego systemu.

Nie wolno wykonywa¢ zadnych laczen przewodow poza tymi ktore przewiduje projekt.
Przejscia przez stropy, Sciany, dylatacje nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronna.
Zasilanie centrali wykona¢ przewodem HDGs 3x2,5mm’. Okablowanie calego systemu
nalezy wykona¢ przewodami wyszczegolnionymi w dokumentacji projektowej. Czujki
nalezy montowac na stropie w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m od belek stropowych,
wlotéw wentylacji oraz urzadzen elektroenergetycznych.

3. Warunki wykonania i odbioru.

3.1. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oprawy oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy rozmiesci¢ 1 zamontowac,
a nastepnie zasili¢ z obwodow wg. dokumentacji technicznej. Oprawy montowac nasufitowo,
przewody opraw montowa¢ za pomoca ztaczki z przewodami wypustéw. Dopuszcza si¢
podlaczenie opraw przelotowo pod warunkiem zastosowania ziaczy przelotowych.
Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad danego obwodu powinny posiada¢ §wiadectwa
badan i deklaracje zgodnosci.

Po wykonaniu instalacji wykonawca robot zglasza Inwestorowi instalacj¢ do odbioru.

3.2. System oddymiania i sterowania drzwiami pozarowymi

Centrale oddymiania COD-1, COD-2 oraz centrale zamknig¢ ogniowych CZO-1
zainstalowa¢ zgodnie z przepisami 1 w oparciu o obowigzujace normy. Od centrali do
sitownikéw okiennych oraz chwytakow elektromagnetycznych zastosowaé przewody
ognioodporne. Przyciski oddymiajace zainstalowaé zgodnie z przepisami 1 w oparciu
o obowigzujace normy. Na suficie klatki schodowej (zgodnie =z rysunkami
E.1,E.2,E.3,E.4,E.5,E.6) zamontowa¢ czujki dymu podiagczone do centrali COD-1, COD-2.
Zasilanie central nalezy poprowadzi¢ z istniejacych rozdzielnic pietrowych 1 wykonaé
zgodnie ze schematem na rys. E.14. Obwody zasilania central nalezy doktadnie opisa¢ w celu
fatwej identyfikacji dedykowanego obwodu. Wszystkie urzadzenia jak i calg instalacje
niezbedng do prawidlowego ich funkcjonowania wykona¢ z materialdow posiadajacych
certyfikaty dopuszczenia wyrobu w ochronie przeciwpozarowe;.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz n/n specyfikacja,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny. Dokona¢ proby dziatania systemu
za pomocg zadymienia 1 dokona¢ sprawdzenia dziatania wszystkich elementéw systemu oraz
skuteczno$ci dzialania systemu. Odbior obejmuje wszystkie materialty oraz czynnosci
wymienione w projekcie 1 specyfikacji technicznej oraz wszystkie czynnosci 1 roboty
towarzyszace.



4. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. / D.U. Nr.75. 690
z 15.06.2002

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja 2004 w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- Warunki wykonania 1 odbioru instalacji elektrycznych Tom V -Instalacje elektryczne

- Obowigzujace normy: PN-EN-12464-1— Oswietlenie miejsc pracy

N SEP —E004 - Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie 1 budowa
PN — IEC- 60364-5-559 — Instalacje elektryczne w obiektach — Oprawy os$wietleniowe
1 instalacje o$wietlenia.

PN —IEC- 60364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (seria norm ): w tym;
PN — IEC 60364 — 4 — 41-:- 43 — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetgzeniowym.

PN — IEC 60364 — 4 —47 - Zastosowanie $srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo-
Srodki ochrony przed porazeniem PN — IEC 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach
— Sprawdzanie odbiorcze.

5. Informacje dodatkowe

1. Cena oferowana jest ceng ryczattowg i obejmuje:

- materiaty, robocizng, pracg sprzetu, koszty zakupu oraz koszty posrednie konieczne
do wykonania prac zgodnie z projektem 1 obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

2. Oferent ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ z projektem wykonawczym podane
w przedmiarach ilosci materialow.

3. Oferent oswiadcza, Zze zapoznal si¢ z zakresem prac objetych dokumentacjg 1 nie wnosi
zastrzezen.

4. W przypadku wystgpienia prac dodatkowych ceny jednostkowe nie ulegng zmianie.

5. Calos¢ prac zostanie wykonana zgodnie z PN-EN oraz przepisami do Prawa
Budowlanego.

6. Wykonawca przedstawi szczegdlowy harmonogram prac — od przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

7.Wykonawca jest zobowigzany do okreslenia swoich oczekiwan od Inwestora,
umozliwiajacych rozpoczecie prac ( dostawe energii elektrycznej, wody, pomieszczen
socjalnych, sposobu rozliczania). W przypadku braku takich wymagan, inwestor bedzie
zwolniony z zapewnienia dostarczania mediow .

8. Zastosowanie materialow zamiennych wymagaja uzyskania zgody Inspektora Nadzoru.

9. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcza wraz z kpl deklaracji zgodnosci,
certyfikatow, protokoty badan i pomiardw.

10.Inwestor moze zrezygnowac¢ z wykonania czg¢sci prac.

Projektowat
mgr inz. Maciej Kucharczyk



