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Rzeszouw
Dane ogélne

1.1. Uzytkownik dzwigu, adres

1.2. Adres zainstalowania dzwigu EeA =

1 3. Wytworca: ZAKEADY URZADZEN DLWIGOWYCH W-wa, ul. Po‘atf;pu 12

1.4. Zakiad montujacy: Zaklad Montazowy w

1.5. Rodzaj dZzwigu (oznaczenie wg programu producenta)

1.6. Numer fabryczny .. . ... . Rok budowy

Dane techniczne

2.1. Udzwig nominalny =70 Y% e i L =
2.2. Liczba przystankéw z Liczba drzwi przystank.. ...
2.3. Wysoko§é podnoszenia A

2.4. Predkosé nominalna i dojazdowa.. ... 025 Pa B0 B/ESE

2 5. Rodzaj sterowania wg schematu E

2.6. Wymiary szybu i maszynowni odpowiadaja Polskiej Normie PN-71/M-453 r 4 __________________
. Weiagarka
B S A Tl R R e X 71,353
3.1. Silnik elekiryczny: typ... (8700 70" | Nefabro {2000 moe? 70Ty

Ty T =3 . . ] Sl € 7
predko$é obrotowa - - - - obr./min., prad znamionowy ‘s i< f-s©

. . - AT
napiecie znamionowe Y

32 Hamulec typ . . ...

3.3. Luzownik typ T o=2 Nr fabr.

3.4. Reduktor typ R4 przelozenie

- kW

5820 : noloizte
3.5. Tarcza cierna (J._2°°  rowki typ 00 G tC
kat podciecia............‘...............l ....................................... opasanie___podudine

. Wylqezniki

4.1. Zestaw wylacznika nadmiarowego: styeznik linowy typ

zakres przekaznika termobimetalowego: =~ 't--7 4

4.2, Dzwigu typ

43, Glowny. typ

4.4, Zatrzymania, typ el S R
4.5. Przelacznik (aparap) pigtrowy typ # SR W= = . TN
4.6. Krancowe, typ : e A . szt ... r g e I




E Drzwi przystankowe

5.1, Rodzaj WySha2skrape, SPPO wykonanie S szeroko§é!
- 5.2, Zamek bezpieczenstwa typ 5% 1
' 3.3. Krzywka przesuwana (ruchoma) typ .~ °
BRens kabiag by KB f1-02-TID
'{ 0.1. Chwytacze rodzaj KRB TT AT
‘ Kabina
bZ.L. Rodzaj........ CXSVTET8 i 3D
| 72. Drowi kabinowe rodaaj  TOZJCONS. L
7.3. Rodzaj podiogi 2ot e e LT e .
' 74. Ciezar kabiny 855 k0
Przeciwwaga
B1. Klocki: liczba 27 wymiar [°7x100%75 e igger. 3655 KGO
8.2. Cigzar konstrukeji ARG s oL, S e
8.3. Ciezar przeciwwagi 1100 kG
Liny stalowe
9.1. Nosne, oznaczone wg normy @12 P12 6x25+A0 Nr atestu ,q __________________________
9.2, Liczba przekrojow noénych lin 7
93. Calkowita dlugoéé lin nodnych K%L e Sl A
9.4. Napedowe ogranicznika predkoici, oznaczenie wg normy /0
9.5. Calkowita dlugosé liny ogranicznika predkoéci 18 ""'_"";__'_ s
9.6. Rzeczywisty wspélczynnik bezpieczenstwa liny 1 40
Ogranicznik predkosci typ R B Nr fabr. e
Bdersak . . SPrezymowy - ' typ
Zabezpieczenie elekiryezne : -
12.1. Instalacja ochronna wykonana zgodnie ze schemaiem d T9-006

12.2. Ochrona przed niezamierzonym ruchem w przypadku odziemienia et S e B U | e T

wwizmiony biegun oM

12.3. Ochrona przed skutkami zwaré, obwad sity Ip =

. podstawowy obrét sterowy (strona wiérna trafo) Ip =—
Paszport diwigu zawiera nastepujgce zalgezniki:

13.1. Protokél pomiaréw elekirycznych
15.2. Protokoél odbioru technicznego czedei budowlanej dzwigu
13.5. PoSwiadczenie wykonania i zbadania elem. nosnvch dzwigu

13.4, Podwiadczenie wykonania i zbadania dzwigu |
i
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e Poswiadezenie wykonania i zkadania dzwizy

typ et Nr fabr. . Lt 0 e

b&wind-:z'a sie, ze diwig zostal wykonany zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Minisira Gérnictwa
Energatykl z dnie 7. X. 63 r. w sprawie budowy i eksploatccii diwignic oraz wykonania dozoru tech-
leznego, nad tymi déwignicami, obowiqzujacymi przepisami, warunkami technicznymi, normomi oraz
paszportem diwigu. ;

Ewiglzostol poddany badaniom | prébom \g'_;akce;ie pdpowiadujqcym pkt. 9.2 lit. b czeici DT/D-1/63
mepiséw dozoru technicznego w dniu "4 2 25 L=

i _ i wobec tego moie byé cbecnie przekazany
» odbioru technicznego przez organy dozoru technicznego.

twig jest wyposazony W instrukcje konserwacji i obslugi, rysunek zamko bezpieczefistwa, w schemat
sktryczny w ictmie ideowe] znajdujace] sie w maszynowni,

stalacja elektryczna zostala wykonana zgodnie z warunkami technicznymi WT-47.

Kombinat Diwigéw Osobowych
... Warszawa, ul. Postepu 12
IREMB '
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?L POSWIADCZENIE WYKONANIA I ZBADANIA ELEMENTOW NOSNYCH

—~ =

Diwigu typ 1)) Nr fabr. A

) % L
|

|
. Spawane elementy noéne dzwigu zostaly wykonane zgodnie z warunkami uprawnienia ODT
w Warszawie z dnia 16. 04. 65 znak: DS — 1 — 8.

Wszystkie elementy noéne uzyte do budowy diwigu zostaly wykonane z materialow atesto-
wanych.
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Vi Poswiadezenie wylkonania i zhadania diwigu
] typ 20 Nr fabr. 2%

A

,Fwia.d:z-u sie, ze diwig zostal wykonany zgodnie z wymaganicmi Rozporzgdzenia Minisira Gdrnictwa
Energetyki z dnic 7. X. 63 r. W sprawie budowy i eksp!actccii diwignic oraz wykonania dozoru tegh-
*r:mego_ nad tymi diwignicami, obowiqzujqecymi przepisami, warunkemi technicznymi, normcmi oraz
g IL:uportem diwigu. . 2

Ig'zostal poddany badaniom | prébom w zakresie odpowiadajgeym pkt. 9.2 lit. b czeéci DT/D-1/63
Ympiséw dozoru technicznego w dniu L& A 1| wobec tego moie byé obecnie przekczany
» odbioru technicznego przez organy dozoru technicznego.

|

Hg jest wyposazony w instrukcje konserwacii i obslugi, rysunek zamko bezpieczefstwa, w schemat
ektryczny w formie ideowej znajdujace] sig w maszynowni.

-

ﬁulacja elektryczna zostala wykonana zgodnie z warunkami technicznymi WT-47.

kosé¢ lej nie zogroia w bezpieczne] eksploatacji diwigu.
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