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Lp.

Nazwa towaru

Producent,
model/typ

llos¢é

Wartos¢ netto

Stawka
Vat

Wartos¢ brutto

Wymiana windy - Budynek D

RAZEM

, dnia

piecze¢ imienna, podpis osoby(osdb)
uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy




ZESTAWIENIE WARUNKOW | PARAMETROW WYMAGANYCH

. . Parametr
Lp. Opis parametréow wymaganych wymagany Parametr oferowany
WYMAGANIA OGOLNE

Producent:

Typ: TAK

Rok produkgiji: 2020 / 2021
1. Parametry podstawowe dzwigu:
11 - ilosé: 1 TAK
12 | - udzwig/ ilogé oséb: 1250kg / 16 0séb TAK
13 | - predkosé: 1,0 m/s TAK
14 | -iloé przystankéw / dojéé/ drzwi: 2/2/2 TAK
15 - rozmieszczenie dojs¢: dwustronne TAK
1.6 - wysokos¢ podnoszenia: 3,30m TAK
1.7 - naped: elektryczny TAK
1.8 - przeniesienie napedu: liny stalowe TAK
19 | - zasilanie: 400V/240V — 50Hz TAK
1.10 | - sterowanie: zbiorcze w dot, simplex TAK
1.11 | - liczba startéw na godzine: 180 TAK
11y | -hormy: Dyrektywa 2014/33/WE, PN EN 81.20, TAK

' PN EN 81.50, inne wymagane przepisami

1.13 | - temp. pracy dzwigu: min +5 st. C, maks +40 st. C TAK
2. Typ i wymiary wewnetrzne szybu:
2.1 - typ: zelbetowy istniejgcy TAK
2.2 - szerokosé: min. 2,00m TAK
23 | - gleboko$é: min. 2,73m TAK
24 | -nadszybie: 3,17m TAK
2.5 - podszybie: 1,20m TAK
3. Drzwi:

Drzwi kabinowe:

- typ: automatyczne, teleskopowe dwupanelowe
31 - szerokosé: 1,1m TAK

- wysokosé: 2,0 m
- wykonanie: stal szlachetna INOX szlifowana
- zabezpieczenie: kurtyna swietlna




3.2

Drzwi przystankowe:

- typ: automatyczne, teleskopowe dwupanelowe
- szerokosé: 1,1m

- wysokosé: 2,0 m

- wykonanie: stal szlachetna INOX szlifowana, na
przystanku podstawowym i na pozostatych
przystankach

- odpornos¢ ogniowa: brak

TAK

33

Sygnalizacja przystankowa:

- przyciski: z oznaczeniem Braille’a

- typ: LED

- wyswietlacz z numerem pietra i strzatki kierunku
jazdy w kabinie i na kazdym przystanku

TAK

Kabina

4.1

Kabina:

- wymiary (Sz.xGt.xWys.): 1,25x2,25x2,05

- typ: przelotowa

- wykonczenie: INOX

- 8ciany:

* frontowa: stal szlachetna INOX szlifowana

* tylna: stal szlachetna INOX szlifowana

* prawa: stal szlachetna INOX szlifowana

* lewa: stal szlachetna INOX szlifowana

- podtoga: wykfadzina antyposlizgowa, zapewniajgca
tatwos¢ zmywania i utrzymania czystosci

- sufit: stal szlachetna z o$wietleniem punktowym lub
posrednim

- oswietlenie LED

- porecz: okragta ze stali szlachetnej INOX na Scianie
bocznej

- lustro: Y2 wysokosci Sciany, typ: biate

- potozenie lustra: $ciana boczna

- listwy wykonczeniowe: stal szlachetna INOX

- progi: aluminiowe

TAK

4.2

Sygnalizacja:

- panel operacyjny COP: stal szlachetna INOX
szlifowana

- typ: petna wysokosé

- przyciski: z oznaczeniem Braile’a

- przyciski: alarm, zamykania drzwi, wentylator,
otwieranie drzwi, wybor pietra

- pietrowskazywacz: LED

- strzatki kierunku jazdy: LED

- gong

- odwietlenie awaryjne

- inne: tgcznos¢ dwukierunkowa z serwisem za
pomoca linii telefonicznej zgodnie z EN 81-28 za
pomocg linii telefonicznej wychodzacej na zewnatrz.
Siec telefoniczna Szpitala pozwala na telefonowanie
na numery wewnetrzne i numery zewnetrzne.
Nalezy doprowadzi¢ linie do miejsca montazu
dzwigu.

TAK

Inne:

5.1

dzwig z gérng maszynownig

TAK

5.2

Podtgczenie windy do systemu ppoz. Szpitala
i w razie alarmu ppoz zjazd na najnizszg

TAK




kondygnacje ewakuacyjna.

Podigczenie windy do istniejgcego systemu
ppoz Szpitala wraz z wszelkimi niezbednymi
instalacjami.

53

stacyjka blokady drzwi

TAK

5.4

wentylator kabiny

TAK

55

zjazd awaryjny w przypadku braku zasilania
na kondygnacje parteru z zasilania UPS.
Zjazd na kondygnacje parteru i otwarcie drzwi

TAK

Roboty instalacyjne:

6.1

Demontaz windy

TAK

6.2

Dostawa windy

TAK

6.3

Montaz windy

TAK

6.4

Wykonanie o$wietlenia LED szybu windy z
mozliwoscig wytgczenia o$wietlenia kiedy
nie jest uzywane

TAK

6.5

Doprowadzenie odpowiedniego zasilania wewnatrz
budynku i wykonanie osobnej rodzielni elektrycznej

TAK

6.6

Doprowadzenie linii telefonicznej z istniejgcej sieci
telefonicznej Szpitala ktora posiada wyjscie
na numery zewnetrzne — tgczno$c¢ alarmowa

TAK

6.7

Podtgczenie windy do systemu ppoz — po wtgczeniu
alarmu ppoz. zjazd awaryjny na kondygnacje
parteru i otwarcie drzwi

TAK

6.8

Inne roboty instalacyjne wynikte
podczas prowadzonych prac

TAK

7. Roboty budowlane

7.1

Zwezenie istniejgcego otworu drzwiowego
— wykonanie fragmentu $ciany zelbetowej
poprzez wklejenie pretéw i betonowanie
bez naruszania istniejgcej konstrukcji.
Inne prace budowlane konieczne do
dostosowania wielko$ci otworu

w szybie windowym

TAK

7.2

Naprawa $cian windy w poziomie piwnic — gtucha
warstwa betonu po zewnetrznej stronie szybu.

By¢ moze bedzie konieczna naprawa otuliny zbrojenia.
By¢ moze uzupetnianie wigkszych ubytkow betonu.
Zalecana wizja lokalna.

TAK

7.3

Malowanie dwukrotnie wnetrza szybu: kolor biaty,
farba emulsyjna dwukrotnie z gruntowaniem
(powierzchnia: 79m2)

TAK

7.4

Dwukrotne szpachlowanie z gruntowaniem

i dwukrotne malowanie Scian

(i fragmentu sufitu jesli zajdzie potrzeba)

w obrebie demontazu i montazu drzwi
przystankowych — przywrdcié¢ do stanu istniejacego.
Na parterze farba zmywalna, na pietrze farba
ceramiczna zmywalna Kkolor jasny szary.
Wymagane zachowanie istniejgcego lub wyzszego
poziomu estetyki. Jesli widoczne bedg réznice

TAK




pomiedzy istniejgcym i malowanym fragmentem
Sciany, to nalezy przewidzie¢ szpachlowanie
i malowanie catej $ciany

7.5

Uzupetnienie podtég w obrebie demontazu i montazu
drzwi przystankowych - przywréci¢ do stanu
istniejacego.

Na parterze plytki i przygotowanie podtoza (niwelacja
wysokosci po istniejgcych grubszych ptytkach),
cokolik z ptytek.

Na pietrze nalezy przewidzie¢ wymiane wykfadziny
na szerokosci 20cm plus 10 cm cokolik z wyktadziny,
potgczenie z wykfadzing homogeniczng

PCV grubosci 2mm. Zgrzewanie z istniejgca
wyktadzing, przygotowanie podtoza

( wylewka samopoziomujgca), listwy wyobleniowe

w naroznikach wykfadziny — istniejgca wyktadzina

w kolorach szarym i rézowym. Wyktadzine

uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Wymagane zachowanie istniejgcego lub wyzszego
poziomu estetyki.

TAK

7.6

Wykonanie szpaletéw przy drzwiach przystankowych
z blachy ze stali szlachetnej INOX szlifowane;j.
Koniecznos$¢ obrobienia szpaletow wraz z
naroznikami.

Koniecznos¢ kilkukrotnego giecia blachy.

TAK

7.7

Inne roboty budowlane wynikte podczas
prowadzonych prac

TAK

Wymagane dokumenty i ekspertyzy:

8.1

Ekspertyza konstruktora dotyczgca montazu dzwigu
0 wiekszym udzwigu niz istniejgcy po stronie
Wykonawcy. Mozliwe rozszerzenie ekspertyzy,

jesli zajdzie taka potrzeba

TAK

8.2

Inne wymagane przepisami i normami
ekspertyzy i dokumenty

TAK

8.3

Odstepstwo UDT po stronie Wykonawcy — wymiary
nadszybia, podszybia lub inne potrzebne
odstepstwa

TAK

8.4

Ocena zgodnosci oraz deklaracja WE

TAK

8.5

Rejestracja dzwigu przez UDT odbywa sie na
podstawie zlecenia wystawionego przez
Wykonawce. Wykonawca przekazuje winde
Zamawiajgcemu wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi rejestracje i dopuszczenie do
uzytkowania windy przez UDT.

TAK

8.6

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu winde
gotowg do uzytku od razu po przekazaniu,
wraz z zestawem dokumentagji

TAK

8.7

Roboty budowlane konieczne do wykonania przy
montazu nowego dzwigu zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie

TAK

8.8

Gwarancja minimum 24 miesigce,
maksimum 60 miesiecy

TAK

8.9

Zapewniony bezptatny serwis windy w czasie
trwania gwarangji

TAK




1. Nie spetnienie ktéregokolwiek z w/w minimalnych parametréw wigzaé sie bedzie z odrzuceniem oferty
Wykonawcy

2. Oferowany przedmiot zamoéwienia musi by¢é kompletny i gotowy do uzytkowania bez koniecznosci
dokonania przez Zamawiajgcego dodatkowych zakupdw i inwestyciji.

3. W przypadku zaoferowania parametrow dopuszczonych przez Zamawiajgcego w "Pytaniach
i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie parametr oferowany
z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.

Miejscowosé, data Pieczec¢ i podpis Wykonawcy



