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1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1.1 WSTEP

Zleceniodawca, cel opracowania.

Dokumentacije niniejszg opracowano na zlecenie Inwestora.

Celem opracowania jest okreslenie rodzaju gruntéw budujacych podtoze i ich
stanéw, rozpoznanie warunkéw wodnych oraz ocena przydatnosci podtoza pod
projektowang inwestycje.

Przewiduje sie budowe parkingu zewnetrznego dla samochoddw osobowych z
pasem postojowym dla pojazdéw komunikacji zbiorowej. Konstrukcja drog
dojazdowych i parkingu dostosowana bedzie miedzy innymi do stwierdzonych
warunkdéw gruntowych.

Zakres prac i lokalizacje punktéw badan okreslit Projektant zadania. Ze wzgledu na
trudne warunki geologiczne zwiekszono gtebokos¢ badania w punktach nr 11 2.

Przy sporzadzaniu dokumentacji wykorzystano:

a) Mape Geologiczng Polski w skali 1:200 000 arkusz Rzeszéw
b) Wyniki obecnych prac i badan.

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r),
poz.463.

Przy opracowaniu opinii uwzgledniono réwniez uwagi zawarte w poradniku

,Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7" (ITB Warszawa 2011).

1.2 PRZEBIEG BADAN

1. Prace geodezyjne.

Miejsca badan wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w
dowiazaniu do charakterystycznych punktoéw statych. Wyznaczone w ten sposdb

wyrobiska pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:250 powstatej droga



fotomechanicznego powiekszenia mapy do celow projektowych dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

Brak informacji o Wykonawcy i terminie wykonania mapy do celow projektowych.
Uktad odniesienia mapy Kronsztadt.

Rzedne terenu przy wyrobiskach okreslono metodg niwelacji technicznej w
dowigzaniu do reperu roboczego, za ktory przyjeto metalowa pokrywe studzienki
kolektora deszczowego o H=190,36m npm usytuowanej w sagsiedztwie terenu badan.

L okalizacje reperu pokazano na mapie dokumentacyjne;.

2. Prace terenowe.

W ramach prac terenowych wykonano:
a) 3 odwierty o gtebokoséci 2,0-3,0m ppt

)
b) 3 sondy dynamiczne (DPL)
c) szczegbtowy opis makroskopowy przewiercanych gruntow
)

d) wizje lokalng terenu

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano we wrzesniu 2020r.

3. Prace kameralne

W ramach tych prac wykonano:
a) tekst wraz z podsumowaniem

b) zatgczniki graficzne dotaczone do opracowania

Dokumentacje niniejszg sporzadzono w 5 egzemplarzach, z ktorych 4 egz.

otrzymuje Zleceniodawca, a 1 egz. pozostaje w archiwum ,Geoproblemu”.

1.3 POLOZENIE, ZAGOSPODAROWANIE | MORFOLOGIA
TERENU

Badania prowadzono w Przeworsku przy ulicy Szpitainej na wschod od
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne;.

Teren przeznaczony do zagospodarowania to obecnie nieuzytek

Uzbrojenie nadziemne i podziemne obrazuje dostarczona mapa.

Powierzchnia terenu ptaska, sztucznie uformowana.




Teren przewidziany do zagospodarowania potozony jest na tarasie nadzalewowym
rzeki Mleczka, wedtug fizycznogeograficznego podziatu Polski J. Kondracki (1998)
wchodzi on w skfad Pogodrza Rzeszowskiego, geologicznie zas przypada na

Zapadlisko Przedkarpackie.

1.4 BUDOWA GEOLOGICZNA

W oparciu 0 wykonane prace stwierdza sig, ze w podtozu badanego terenu
wystepujg utwory plejstocenskie i holocenskie.
Utwory plejstocenskie to mutki rzeczne wyksztatcone jako gliny pylaste nawiercono
w odwiertach nr 2 i 3 od gtebokosci odpowiednio 2,0 i 1,6m ppt.
Utwory holocenskie reprezentowane sg przez glebe i nasypy.
Gleba [grunty préchnicze (pyly)] zalega pod nasypami w odwiertach nr 2i 3 od
gtebokosci 1,11 1,2m ppt do stropu mutkow.
Nasypy buduja grunty spoiste, okruchy cegtly i kamieni, odpady i fragmenty ptyt
betonowych. Zalegajg we wszystkich odwiertach od powierzchni terenu do

gtebokoséci 1,1-3,0m ppt.

Rodzime i nasypowe grunty spoiste to grunty mato i $rednio spoiste wrazliwe na
dziatanie wody. Pod wptywem wod plynacych ulegajg rozmyciu, za$ zawilgocone
uplastyczniaja sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg
ceche ,pseudotiksotropii” j. uptynniaja sig, tracac swoje pierwotne wtasnosci

fizyczno-mechaniczne.

1. 5 WARUNKI WODNE

W okresie wykonywania prac do gtebokoéci badania wody gruntowej nie

stwierdzono.
Zwierciadto wody w pobliskiej rzece Mleczka w okresie badan miato rzedng 182,0m

npm.

1.6 CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

Na podstawie wykonanych prac stwierdza sig, ze w podtozu badanego terenu

wystepuja;
a) grunty mineralne spoiste



b) gleba
C) nasypy

Na podstawie analizy makroskopowej uzupetnionej badaniami sondg dynamiczng
dla przewiercanych gruntéw oceniono ich stany i podano je na przekroju

geotechnicznym oraz kartach sondowan.
Rodzime grunty spoiste, nasypy z gruntéw spoistych oraz gleba majg stan

twardoplastyczny z pogranicza plastycznego, twardoplastyczny, twardoplastyczny z

pogranicza potzwartego oraz potzwarty.

1.7 PODSUMOWANIE

1. Warunki gruntowe w podtozu projektowanego parkingu sa trudne.

2. Podioze jest niejednorodne litologicznie.

3. Stwierdzone w podiozu rodzime grunty spoiste, nasypy z gruntéw spoistych oraz
gleba maja stan twardoplastyczny z pogranicza plastycznego, twardoplastyczny,

twardoplastyczny z pogranicza péfzwartego oraz potzwarty.

4. Rodzime i nasypowe grunty spoiste to grunty mato i $rednio spoiste wrazliwe na
dziatanie wody. Pod wptywem wod ptynacych ulegajg rozmyciu, zas zawilgocone
uplastyczniajg sie. Zawilgocone grunty tego typu pod wptywem drgan wykazujg
ceche ,pseudotiksotropii” tj. uptynniajg sig, tracac swoje pierwotne wiasnosci

fizyczno-mechaniczne.

5. W okresie wykonywania prac do gtebokoséci badania wody gruntowej nie
stwierdzono.
Zwierciadio wody w pobliskiej rzece Mieczka w okresie badan miato rzedng 182,0m

npm.

6. Wysadzinowo$¢, warunki wodne oraz grupg no$nosci podtoza nalezy okres$lic w

oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca



1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

f ich usytuowanie.

7. Wykonane badania sg badaniami punktowymi, w oparciu o ktére budowa

geologiczna na przekroju jest interpolowana.

8. Przy projektowaniu parkingu nalezy uwzglednic¢ rodzaj i stan wystepujacych w
podiozu gruntdw i nasypow, warunki wodne, sposob zagospodarowania terenu oraz

wzgledy techniczno-ekonomiczne.

9. Glebokos$¢ przemarzania gruntow dla badanego terenu wynosi 1,0 m ppt.
Przy utrzymujgcych sie diugo niskich temperaturach i przy braku pokrywy $nieznej

gteboko$¢ przemarzniecia gruntu moze siegnac gtebie;j.

10. Powyzsze wnioski i uwagi nalezy rozpatrywac tacznie z postanowieniami

odpowiednich norm i instrukcji branzowych.

Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., nr 0, poz.463) warunki
gruntowe w podiozu w zaleznosci od przyjetych rozwigzan bedzie mozna zaliczy¢ do
prostych lub ztozonych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem kategorie geotechniczng obiektu okresli

Projektant.



