| Parter

(widok osadzenia drzwi ppoz w Scianie

PRZEKROJ 1-1

oddzielenia ppoz w piwnicy)

|
Strop pomiedzy kondygnacjami, podciagJ—>

Przestrzen instalacyjng zabezpieczy¢
przegrodg warstwowg z powtokg

Przestrzen instalacyjna do zabezpieczenia kompleksowego ppoz.

ogniochronng CP 673 HILTI
(lub inng spetniajgcg wymogi ppoz.)

Nadproze prefabrykowane

przegrodg warstwowg z powtokg ogniochronna.

W przestrzeni instalacyjnej nalezy w jednym dostepnym

dtugosci 150cm

Poduszka z cegty

Stup konstrukcyjny zelbetowy

W

miejscy wymurowac stupek pod podcigg w celu zmniejszenia
szerokosci przejscia ppoz do uszczelnienia ponizej 2000mm.

Sciana z bloczka gazobetonowego odmiany 600 wymurowana
jak najwyzej do miejsca znajdowania sie grupy instalacji,
obustronnie otynkowana tynkiem cem.-wap.

Drzwi ppoz.

RN
=1

i pomalowana farbg akrylowg w kolorze $cian
przylegajgcych, odporng na zabrudzenia
i przeznaczong do pomieszczen uzytecznosci publicznej.

Lekka konstrukcja do rozebrania,

tak aby potaczy¢ sciane ppoz. REI 120
z konstrukcjg budynku.

Po wymurowaniu sciany, nalezy wykonac¢ dostep do pionu instalacyjnego
i wstawi¢ drzwiczki rewizyjne po obu stronach sciany, stalowe, malowane

na kolor biaty, o wymiarze 400x1500, jednoskrzydtowe o gr. blachy 1,0mm
zamykane na klucz.

—LSiup konstrukcyjny zelbetowy

Osadzenie oscieznicy drzwi na kotwach,

oraz uszczelnienie za pomocg
pianki poliuretanowej ppoz.

Rozebranie istniejgcej warstwy oktadziny posadzki

|| —do betonu, (wyciecie bruzdy na grubo$¢ Sciany)

i wykonanie cokotu na nowej scianie.

Strop pomiedzy kondygnacjami, podcigg

Instalacje do zabezpieczenia indywidualnego

ppoz. wedtug odrebnych opracowan
branzy sanitarnej i elektrycznej

Nadproze prefabrykowane

Pietro 1

PRZEKROJ 2-2
(widok osadzenia drzwi ppoz w Scianie
oddzielenia ppoz na parterze i pieftrach)

Sciana z bloczka gazobetonowego odmiany 600
obustronnie otynkowana tynkiem cem.-wap.
i pomalowana farbg akrylowg w kolorze $cian

dtugosci 150cm

Poduszka z cegty

Stup konstrukcyjny zelbetowy

Drzwi ppoz.

N
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przylegajgcych, odporng na zabrudzenia
i przeznaczong do pomieszczen uzytecznosci publicznej.

Lekka konstrukcja do rozebrania,

tak aby potaczyc¢ sciane ppoz. REI 120
Z konstrukcjg budynku.

Po wymurowaniu sciany, nalezy wykonac¢ dostep do pionu instalacyjnego
i wstawi¢ drzwiczki rewizyjne po obu stronach sciany, stalowe, malowane

na kolor biaty, o wymiarze 400x1500, jednoskrzydtowe o gr. blachy 1,0mm
zamykane na klucz.

Osadzenie oscieznicy drzwi na kotwach,
oraz uszczelnienie za pomocg
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pianki poliuretanowej ppoz.

4ﬁ8’fup konstrukcyjny zelbetowy

Rozebranie istniejgcej warstwy oktadziny posadzki

/do betonu,(wyciecie bruzdy na grubos¢ Sciany)

i wykonanie cokotu na nowej scianie.

Zaprawa pozioma i pionowa M5\

Prety zebrowane wklejane

do istniejgcej konstrukcji za pomocg
kleju epoksydowego do betonu
na gtebokos¢ 24cm i 34cm

SZCZEGOt NR1 SCIANY ODDZIELENIA PPOZ

Nalezy zachowac dtugos¢ zakotwienia pretow.
Prety kotwi¢ wytgcznie do konstrukcji zelbetowe;j.
Grubosc¢ oktadziny sciany moze byc¢ inna niz w rzeczywistosci.
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. * 2010 dtugosci 70cm

20

806 co 5ecm

30

/Beton C25/30

Belka zelbetowa 20x30

2130

w poziomie stropu kazdej kondygnaciji
wysunieta 30cm poza lico sciany

Istniejgcy stup zelbetowy budynku

34 36

wosinr8

2 @ 10 wklejane na klej epoksydowy

P+1

Bloczki z gazobetonu odmiany 600

szerokosci 20cm na zaprawie 5M

Rozebra¢ warstwe okfadziny

34

M
#

Bruzda—-

do warstwy konstrukciji
na szerokosci wypustu

Belka zelbetowa 20x30

w poziomie stropu kazdej kondygnaciji
wysunieta 30cm poza lico sciany

L

Istniejgce ocieplenie

* 2310 dtugosci 50cm

. Ocieplenie styropianem EPS70 gr.10cm i wykonczenie
tynkiem silikatowym na siatce w kolorze jak istniejaca elewacja

w potowie odlegtosci pomiedzy stropami

Stal Alll
Beton C25/30
Otulina 4cm

Klej hilti HY200-A

OZNACZENIA

! .
| ISTNIEJACA KONSTRUKCJA ODDZIELENIA PPOZ

SCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE ODDZIELENIA PPOZ

UWAGI

WSZYSTKIE SCIANY PROJEKTOWANE
gr.12cm MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWEGO ODMIANY 600
gr.20cm MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWEGO ODMIANY 600

NA ZAPRAWIE M5. BUDOWANE SCIANY NALEZY tACZYC Z
ISTNIEJACYMI ZA POMOCA 'SZTRABOW' (WNEK) A Z
KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZA POMOCA tACZNIKOW
METALOWYCH. NAD OTWORAMI ZASTOSOWAC NADPROZA L19,

GRZEJNIKI ZNAJDUJACE SIE NA SPOCZNIKACH KLATEK
SCHODOWYCH NALEZY UMIESE W WYKONANEJ WNECE, TAK
ABY NIE ZABIERALY SIWIATtA DROGI EWAKUACY JNEJ

STOLARKE DRZWIOWA | OKIENNA PPOZ 0ZNACZONO
KOLOREM NIEBIESKIM. STOLARKE NALEZY WYMIENIC LUB
WSTAWIC NOWA WEDtUG O0ZNACZEN NA RYSUNKACH. DO
USZCZELNIEN STOSOWAC PIANE ROZPREZNA PPOZ.

PRETY NALEZY WKLEJAC WYtACZNIE DO BETONU, OKtADZINE
SCIENNA NALEZY ROZEBRAC DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH.
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Inwestor | SPZ0Z Szpital Rejonowy w Przeworsku

Lokalizacja | ul.Szpitalna 16
inwestygji | 37-200 Przeworsk

TEMAT | PRZEBUDOWA SEGMENTU ,A” BUDYNKU GtOWNEGO
SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD
KATEM SPELNIENIA AKTUALNIE OBOWIAZUJACYCH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

fresé rysunks | PRZEKROJ 1-1, 2-2
SZCZEGOL NR 1

Nr zlecenia Skala rys. Branza Stadium
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