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PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIC NA BUDOWIE. * WYMIAR W ŚWIETLE MURU MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ
W ZALEŻNOŚĆ OD PRODUCENTA STOLARKI, WYMIARY OTWORÓW W ŚCIANIE DOSTOSOWAĆ DO PODANYCH WYMIARÓW W ŚWIETLE

OŚCIEŻY. KOLOR STOLARKI NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ.
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PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIC NA BUDOWIE. OKNA DOPASOWAĆ DO
ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW OKIENNYCH, WYMIARY OKIEN PODANO ORIENTACYJNIE, OPRÓCZ OKNOA 'O5' KTÓRE MA

PODANE WYMAGANE WYMIARY i W KTÓRYM CZĘŚĆ CZYNNA OKNA MUSI ZOSTAĆ ZACHOWANA, A CZĘŚĆ STAŁA NIE
OTWIERANA BĘDZIE WYNIKIEM JAKI POZOSTANIE PO DOBRANIU OKNA ODDYMIAJĄCEGO W ZALEŻNOŚCI OD

WYKONAWCY KOLOR STOLARKI NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM.
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okna min. 1.00m²,
hparapetu=1.73m, dolna
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Sterowane automat.
z przed wyłącznika
pożarowego prądu,
sterowane napędem
o napięciu 24V.
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DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO, Z PRZESZKLENIEM U GÓRY I WYPEŁNIENIEM PANELOWYM U DOŁU,
  OKUCIA WZMOCNIONE DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
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zewnątrz, otwierane
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oknem oddymiającym.
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Sterowane automat.
z przed wyłącznika
pożarowego prądu,
sterowane napędem
o napięciu 24V.
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ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ NALEŻY WYMIENIĆ
NA STOLRKĘ PPOŻ OZNACZONO WEDŁUG ZESTAWIENIA
NA RYSUNKACH. DO USZCZELNIEŃ STOSOWAĆ PIANĘ
ROZPRĘŻNĄ PPOŻ.

2. WYMIAR DRZWI PRAWYCH D2 W PIWNICY (1.szt) MOŻE ZOSTAĆ
ZMIENIONY NA BUDOWIE NA INNY (ze względu na rzeczywisty
wymiar otworu).

3. DRZWI DO STAREGO POMIESZCZENIA WENTYLATOROWNI
NA DACHU NIE UWZGLEDNIONO W ZESTAWIENIU STOLARKI.
(do decyzji inwestora zamurować lub wstawić drzwi ppoż EI30).

PRZEBUDOWA SEGMENTU „A” BUDYNKU GŁÓWNEGO
SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD
KĄTEM SPEŁNIENIA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH


