Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO
W ZAKRESIE SPEXNIENIA WYMAGA N PPOZ

1. Dane ogolne:

1.1. Temat opracowania:

Tematem opracowania jest ,Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtbwnego Szpitala

Rejonowego w Przeworsku pod katem spetnienia aktualnie obowigzujgcych przepiséw

przeciwpozarowych”.

1.2. Podstawa opracowania:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

Umowa z inwestorem — Dyrektorem Szpitala nha wykonanie projektu.
Istniejgca dokumentacja archiwalna.
Inwentaryzacja czesciowa segmentu ,A” Szpitala Rejonowego w Przeworsku.

Branzowe warunki techniczne do projektowania i literatura fachowa.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

75, poz. 690, z p6zn. zm.) .

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowla-
nych i terenéw (Dz.U. 2010, Nr 109 poz.719).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. nr 124, poz.1030).

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowana przez

Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. L. Gladysza.
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

1.3. Cel opracowania:

Celem jest dostosowanie istniejgcego Segmentu ,A” budynku SP ZOZ Szpitala Re-
jonowego w Przeworsku do aktualnych wymagan PPOZ poprzez zapewnienie bezpiecz-
nego poruszania sie drogami ewakuacyjnymi, przemieszczanie sie z jednej strefy prze-
ciwpozarowej do drugiej w obrebie jednej kondygnacji oraz ewakuacji poprzez wydzielone

klatki schodowe na zewnatrz lub do innej strefy.

1.4. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje:

a) Podziat obiektu na dwie strefy pozarowe Al i A2 poprzez:

— wykonanie $cian oddzielenia przeciwpozarowego, zapewnienie przejscia do innej
strefy pozarowej,

— wymiane stolarki na przeciwpozarowg, dymoszczelng,

— zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez sciany przeciwpozarowe,

— (wg. odrebnych opracowan branzy elektrycznej i sanitarnej).

b) Wydzielenie pozarowo klatek schodowych poprzez:

— wymiane stolarki na przeciwpozarows,

— zabezpieczenie przejs¢ instalacyjnych przez sciany pozarowe,

- (wg. odrebnych opracowan branzy elektrycznej i sanitarnej),

— wyposazenie klatek w okno oddymiajace,

— zapewnienie wyjscia z klatek schodowych poprzez przedsionek do innej strefy lub
na zewnatrz budynku.

c) Przebudowa instalacji hydrantow.

d) Inne dzialania niezbedne do spetnienia wymogow ppoz.

e) Dokumentacja rysunkowa.
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

2. Opis stanu istnie] acego Segmentu A:

2.1. Dane ogolne:

Powierzchnia catkowita

(wedtug definicji powierzchni strefy po  zarowe)): 7.025m?

w tym:
Piwnice: 1.170 m?
Parter: 1.171 m?
Pietro I: 1.171 m?
Pietro II: 1.171 m?
Pietro IIl; 1.171 m?
Pietro IV 1.171 m?

Wysoko $§¢ budynku: 22m

Wysokos¢ mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu

do szczytu Scianki kolankowej.

Wysoko §¢€ kondygnacji w swietle: 3m
Liczba kondygnacji: 6 poziomow
Kubatura budynku: 24706 m *

2.2. Odlegto $¢ od obiektéw s asiaduj acych:

Od potudnia: najblizsze budynki w odlegtosci ok. 100m,

przy budynku znajdujg sie tereny zielone i parking.

Od zachodu: przylega nizszy budynek szpitala — Segment E - oddzielony sciang
zwykia.
Od péinocy: potaczony tgcznikiem budynek szpitala — Segment B

w odlegtosci ok.10m - oddzielony Sciang zwykt3.

Od wschodu: przylega nizszy budynek szpitala — Segment D - oddzielony sciang
zwykig.
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

2.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych:

Na zagrozenie pozarowe w budynku mogg wptywaé elementy stolarki drzwiowej i
okiennej, drewniana konstrukcja dachéw a takze instalacje elektryczne, instalacje i urzg-
dzenia gazowe jak rowniez elementy wykonczenia wnetrz tj. wyktadziny podtogowe, meble
i urzgdzenia biurowe wykonane z materiatdbw palnych, ktére w czasie pozaru oprocz ciepta
bedg wydzielaly trujgce substancje tj.: tlenek wegla, cyjanowodor i chlorowodor.

Nie przechowuje sie w obiekcie materiatdbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu §
2 ust.l pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budow-
lanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).Materialami palnymi wystepujgcymi w poszcze-
golnych obiektach beda:

— Stale materialy palne — drewno i drewnopochodne (elementy mebli - wyposazenia),

- Odziez,

- Papier,

— Sprzet komputerowy, AGD i RTV.

2.4. Gesto $¢ obci azenia ognioweQqo:

Dla stref oznaczonych jako ZL nie wyznacza sie.

2.5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba osob:

Strefa pozarowa: ZL 1
Przewidywana liczba t6zek: obecnie w obiekcie szpitalnym znajduje sie powy-
zej 200 t6zek — catos¢ budynku stanowi jedng

strefe pozarowg w strefie.

2.6. Ocena zagro zenia wybuchem:

Butle z gazami technicznymi (tlenem i azotem) znajdujg sie w budynku przylegaja-
cym. Na oddzialy gaz transportowany jest przy pomocy instalacji wewnetrznej w $cianach

budynku. Brak czynnikdw mogacych stwarzaé bezposrednie zagrozenie wybuchem.
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

2.7. Klasy odporno $ci po zarowej budynku i jego elementow:

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku okreslona jest w przepisach
jako ,B” (par.212, ust.2).
Dla klasy odpornosci pozarowej ,B” elementy budynku powinny spetnia¢ co naj-

mniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli (par.216, ust.1; par.249, ust.1,3):

Klasa Klasa odporno $ci ogniowej elementow budynku
odporno scCi | Gtéwna Sciana | ¢ iana we- Przekry- Obudowa | Biegii spo-
. . Konstruk- | Strop | zewnetrz- . poziomych | czniki stuza-
pozarowe] | konstruk- | . wnetrzna | cie da- .
cia nosna cjadachu| 1),3) na 1) chu drég ewaku- | ce do ewa-
budynku d 1),2) acyjnych kuaciji
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
REI Co najmniej
B” R 120 R 30 El 60 El 30 El 30 R 60
” 60 El 15

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku.

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j.w.

1) Jezeli przegroda jest czescig konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci og-
niowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stro-
pem.

3) wymagania dotyczg rowniez scian wewnetrznych i stropéw stanowigcych obudowe klatki scho-

dowej (par.249, ust.1).

Wykohczenie wnetrz i wyposazenie stale

W strefie pozarowej ZL 11 (...) stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materia-
téw i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione (par.258, ust.1,2).

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il (...) stosowanie wyktadzin tatwo zapal-

nych jest zabronione (par.260, ust.2).
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

2.8. Warunki ewakuacji, 0 swietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)

oraz przeszkodowe:

Brak kompletnego oswietlenia awaryjnego. Klatki schodowe oraz korytarze spetnia-
ja wymagania odnos$nie szerokosci przejs¢. Brak jest wydzielenia klatek schodowych oraz
odpowiednich drzwi ppoz. Nalezy zastosowac¢ okno oddymiajgce i napowietrzanie klatek.
Nalezy skroci¢ dlugosc drogi ewakuacyjne;.

W budynku ze strefg pozarowg ZLIl nalezy stosowac klatki schodowe obudowane i
zamykane drzwiami oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzg-
ce do usuwania dymu (par.245, pkt.1).

Graniczne wymiary schodow statych w budynkach o roznym przeznaczeniu okresla

ponizsza tabela (par.68):

Minimalna szeroko $¢ uzytkowa [m] Maksymalna wysoko $é
Przeznaczenie budynku _
biegu spocznika stopni [m]
1. 2. 3. 4.
Budynki opieki
) 1.4 1.5 0.15
zdrowotnej

Dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego z strefie pozarowej ZL — maksymalnie 40 m
(par.237, ust.1, pkt.1).

Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu — 10 m.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi od 1,4 do 2,2m.

Wysokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 2,90 z obnizeniem do 2,3 m, na
korytarzu parteru.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla ponad
6 0s6b o ograniczonej zdolnosci do poruszania sie otwierajg sie na zewnatrz.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku jest mniejsza niz
szerokos¢ biegu klatki schodowej 1,4m.

Drzwi wejsciowe do budynku sg dwuskrzydiowe (1,2m) o szerokos¢ skrzydta gtow-
nego 0,9m . Drzwi wejsciowe do budynku i ogdlnodostepnych pomieszczen uzytkowych

majg w Swietle oscieznicy szerokos¢ 0.9m i wysokos¢ 2m.
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

Ze wzgledow funkcjonalnych zalecana szerokos¢ drzwi pomiedzy strefami ppoz.,
przy drzwiach dwuskrzydtowych jedno ze skrzydet o szerokosci 1.10m oraz szero-
kos¢ drzwi przy drzwiach jednoskrzydiowych 1.10m. Zalecana szerokos¢ drzwi zapewni

sprawne przemieszczanie sie z wozkami, noszami i t6zkami.

2.9. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrzneqo gaszenia po zZaru:

Istniejgce — bez zmian.

2.10. Drogi po zarowe:

Istniejgce drogi i utwardzenia spetniajg wymogi dotyczgce drog pozarowych.

3. Dziatania maj ace na celu doprowadzenie Segmentu A
budynku szpitala do stanu zgodnego z wymogami
bezpiecze nstwa ppo z:

Dostosowanie budynku do wymaga n ochrony przeciwpo zarowe.

Zaktada sie, ze istniejgcy segment A wydzielony zostanie od pozostatej czesci
obiektu scianami oddzielenia pozarowego klasy REI 120. Ponadto zakiada sie podziat
segmentu A sciang oddzielenia pozarowego w osi 8 od fundamentu po dach. Tak wydzie-
lony segment A stanowit bedzie odrebny budynek wzgledem pozostatej czesci obiektu
szpitala, ponadto kazda z zaprojektowanych stref pozarowych Al i A2 moga by¢ trakto-
wane jako odrebne budynki w mys| zapisu 8§ 210 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z pozniejszymi zmianami).

3.1 Powierzchnia, wysoko $¢€ i liczba kondygnaciji:

Segment A budynku bedzie charakteryzowat sie nastepujgcymi parametrami tech-

nicznymi wydzielonych stref pozarowych:
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R
pod k gtem spetnienia aktualnie obowi

Kondvanacia Powierzchnia | Powierzchnia
yanacl strefy Al strefy A2
1 (piwnica) 529 m? 545 m?
2 (parter) 454 m? 546 m?
3 (I pigtro) 508 m’ 545 m?
4 (Il pietro) 508 m° 546 m*
5 (Il pietro) 508 m° 546 m*
6 (IV pigtro) 508 m* 546 m*
SUMA 3.015m”° 3.274 m°

ejonowego w Przeworsku
gzujacych przepisow przeciwpo zarowych

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu na wysokos¢
budynek zgodnie z § 8. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr
75 Poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zn. zm.) — warunki techniczne [1] kwalifikuje
sie do budynkow wielokondygnacyjnych sredniowysokich — wysokos¢ budynku do attyki
mierzona od gtéwnego wejscia wynosi ok. 22m. Budynek ma 6 kondygnaciji.

3.2 Odlegto $¢ od obiektow s agsiaduj acych:

Zakres opracowania obejmuje segment ,A” budynku gtéwnego Szpitala Rejonowe-
go w Przeworsku. Projektuje sie wydzielenie catlego segmentu Scianami oddzielenia poza-
rowego od pozostatych segmentow tj.:
a) Segment E — oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego klasy REI 120 z za-
mknieciami klasy EI 60.

b) Segment B — oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego klasy REI 120 z za-
mknieciami klasy EI 60.

c) Segment D — oddzielony $ciang oddzielenia pozarowego klasy REI 120 z za-

mknieciami klasy EI 60.

3.3 Parametry po zarowe wyst epujacych substanciji palnych:

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych poza-
rowo w rozumieniu 8 2 ust.1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admi-

nistracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719).Materiatami palnymi wystepuja-
cymi w poszczegolnych obiektach beda:
a) State materialy palne — drewno i drewnopochodne (elementy mebli —
wyposazenia).
b) Odziez.
c) Papier.
d) Sprzet AGD i RTV.

3.4 Przewidywana q esto $¢ obci 3zenia ogniowego:

Dla budynkéw zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie pa-
rametru gestosci obcigzenia ogniowego — biorgc pod uwage projektowany sposéb uzyt-
kowania zaklada sie, ze gestosS¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500
MJ/m2.

3.5 Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczb e 0s6b na ka zdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach:

Piwnica zakwalifikowana jest w czesci do kategorii ZL Il oraz PM (pomieszczenia
funkcjonalnie powigzane z czescig ZL). Kondygnacje od parteru wzwyz zakwalifikowane
sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Przewidywana liczba oséb na poszczegélnych kondygnacjach i w poszczegdlnych

strefach pozarowych:

Strefa Al strefa A2
: Liczba Liczba | Liczba Liczba
Kondygnacja L o
personelu | t6zek |personelu| t6zek
1 (piwnica) 3 - 5 -
2 (parter) 27 - 21 -
3 (I pietro) 8 21 17 30
4 (1l pietro) 13 23 23 50
5 (Il pietro) 13 33 13 32
6 (IV pietro) 15 32 13 28
tacznie 79 109 92 140

W Zzadnym z pomieszczen przeznaczonych dla chorych nie bedzie wiecej niz 6
miejsc t6zkowych.

Maksymalna liczba oséb w jednym pomieszczeniu nie przekroczy 20.
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

3.6 Ocena zaqro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni
zewnetrznych:

W projektowanym obiekcie nie bedg wystepowaly pomieszczenia/strefy zagrozone
wybuchem. Butle z gazami technicznymi znajdujg sie w budynku przylegajagcym. Na od-
dzialy gaz tj. tlen i azot transportowany jest przy pomocy instalacji wewnetrznej w $cia-

nach budynku. Brak czynnikdw moggcych stwarza¢ bezposrednie zagrozenie wybuchem.

3.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe:

Zaktada sie, ze projektowany segment A wydzielony zostanie od pozostatej czesci
obiektu scianami oddzielenia pozarowego klasy REI 120. W tym celu planuje sie wymiane
istniejgcej stolarki bezklasowej na granicy projektowanych stref pozarowych na stolarke
ognioodporng w klasie El 60. Ponadto zaktada sie podziat segmentu A sciang oddzielenia
pozarowego w osi 8 od fundamentu po dach. Caly segment zostat podzielony w pionie na
dwie osobne strefy przeciwpozarowe, wzdtuz dylatacji budynku, w osi nr 8, pomiedzy
osiami A i D, od fundamentow piwnic po dach. Tak wydzielony segment A stanowit bedzie
odrebny budynek wzgledem pozostatej czesci obiektu szpitala, ponadto kazda z zaprojek-
towanych stref pozarowych Al i A2 mogg by¢ traktowane jako odrebne budynki w mysl|
zapisu 8§ 210 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
75, poz. 690; z pbdzniejszymi zmianami).Klatki schodowe wydzielone bedg zgodnie z wy-
maganiami 8§ 256 ust. 2 warunkéw technicznych (obudowane, zamykane drzwiami klasy
El 30 oraz wyposazone w automatyczny system oddymiania — wejscie do tak wydzielo-
nych klatek schodowych rownowazne bedzie do wejscia do innej strefy pozarowej.

Powierzchnia strefa A1 wynosi¢ bedzie po dokonanym podziale 3015 m2, zas po-
wierzchnia strefy A2 wynosi¢ bedzie 3274 m2. Zadna ze stref nie przekracza warto$ci do-

puszczalnej tj. 3500 m2.

3.8 Klasa odporno sci po zarowej budynku oraz klasa odporno  s$ci 0Q-
niowej i stopie n rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

W zwigzku z kwalifikacjg budynku — budynek sredniowysoki ZL 1l, wymagang klasg

opornosci pozarowej dla catego obiektu jest B klasa odpornosci pozarowej.
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetniac, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli (8§ 216.1 warunkéw tech-

nicznych [1]).

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odporno- 16wna
$ci poza- gkon- kon- $ciana $ciana przekry-
rowej bu- | L strukcja | strop" | zewnetrz- wewne - cie
dynku noénil dachu nat 2 trzna® dachu®
1 2 3 4 5 6 7
B R120 | R30 | REI60 | EI60 E 130" R E 30
(0e)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) -nie stawia sie wymagan.

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no-
$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno-
$ci pozarowej budynku.

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stro-
pem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikbw, lukarn i okien potaciowych (z zastrze-
zeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktéorym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna
przegroda, spetiajgca kryteria okre$lone w kol. 4.

Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.

2)

3)

4)

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Dla elementow oddzielenia pozarowego stawia sie nastepujgce wymagania, ktére zostang
spetnione poprzez zastosowanie odpowiednich materiatdw (zgodnie z instrukcjg 409 ITB
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki — Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z
uwagi na odpornosc¢ ogniows):
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

Klasa odpornosci ogniowej
drzwi przeciwpo- drzwi z przedsionka
Klasa elementéw oddzielenia zarowych lub przeciwpozarowego
odpornosci przeciwpozarowego innych zamknie¢
pozarowej przeciwpozaro-
budynku wych
$cian i stro- | stropow na korytarz i | na klatke
pow, z wyjat- |  w ZL do pomiesz- | schodo-
kiem stropow czenia wa)
wZL
1 2 3 4 5 6
"B"i"C" RE1120 RE 160 E 160 E 130 E 30

*) Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej
dla drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Budynek wykonany jest w tradycyjnej technologii murowanej z elementami zelbetowymi
usztywniajgcymi, stupami i podciggami.

Zaprojektowano wydzielenie segmentu A od segmentéw E, B i D poprzez:

1) Wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej bezklasowej na stolarke El 60 spetniajgcej
wymagania rowniez w zakresie zapewnienia minimalnych szerokosci.

2) Wymiane okiem bezklasowych w $cianach bedgcych granicami stref pozarowych
na szklenia state El 60 (lub ich zamurowanie).

3) Doprowadzenie istniejgcej Sciany w osi 8 do spetnienia wymagan dla sciany oddzie-
lenia pozarowego REI 120 poprzez wysuniecie jej 0,3 m poza lico sciany zewnetrz-
nej oraz zamkniecie drzwiami klasy EI60 z funkcjg dymoszczelnosci (dokonujgc
jednoczesnie podziatu korytarza drzwiami dymoszczelnymi na odcinki nieprzekra-
czajgce 50 m.

Wszystkie Sciany projektowane gr.12cm murowane z bloczkoéw gazobetonowych
odmiany 600, sciany gr.20cm murowane z bloczkow gazobetonowych odmiany 600 na
zaprawie M5. Budowane Sciany nalezy tgczy¢ z istniejgcymi Scianami za pomocg 'sztra-
bow' (wnek) a z konstrukcjg zelbetowg za pomocg tgcznikéw metalowych. Sciane oddzie-
lenia ppoz. nalezy domurowa¢ do konstrukcji budynku, rozebra¢ fragment $ciany ostania-

jacej szyb instalacyjny, odbudowac sciane i drzwiczki inspekcyjne wstawi¢ nowe.

biuro projektowe ,ARPOT" K. Grosiak”, K. Potocki Spoétka Jawna
23-400 Bitgoraj, ul: Krzeszowska 68, tel. 084 686 45 92, 0606 97 93 99




Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

Drzwiczki inspekcyjne o wymiarach min. 400x1500 z blachy stalowej gr.1,0mm, ma-
lowane proszkowo na kolor biaty, jednoskrzydiowe zamykane na kluczyk. Wstawi¢ po obu
stronach domurowanej $ciany tak aby zapewnic¢ dostep do pionu.

Nad otworami zastosowaé¢ nadproza typu L19. Sciany otynkowaé tynkiem cemen-
towo-wapiennym. Tynki nalezy pokry¢ farbg akrylowg w kolorze jak istniejgce Sciany .

Obudowa klatek schodowych oraz szybow windowych bedzie spetnia¢ wymagania
minimum klasy odpornosci ogniowej REI 60.

Biegi klatek schodowych w klasie nie mniejszej niz R60.
W obiekcie spetnione bedg nastepujgce wymagania:

1) Kazda klatka schodowa bedzie obudowana i oddzielona od poziomych drég komu-
nikacji ogélnej zamknieciami klasy minimum EI 30.

2) Klatki schodowe wydzielone pozarowo bedg wyposazone w urzgdzenia stuzgce do
oddymiania lub zapobiegajgce ich zadymieniu — szczegdty okresli dokumentacja
wykonawcza uzgodniona pod wzgledem spetnienia przepisOw przeciwpozarowych.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte bedg wytgcznie:

a) Materialy, ktérych produkty rozkladu termicznego nie sg bardzo toksyczne i
silnie dymigce.

b) Wykladziny podiogowe i okladzin sciennych oraz statych elementow wystroju i
wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno zapalnych".

c) Sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej "niezapalnych”, nie ka-
pigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

3.9 Warunki ewakuaciji, o swietlenie awaryjne (bezpiecze nstwa i ewaku-
acyijne) oraz przeszkodowe:

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w projektowanym obiekcie nie prze-
kraczajg (nie moga przekraczac):

— dla czesci zakwalifikowanych do kategorii ZL — 40 m.
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

Dopuszczalne diugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynosza:

Dlugos¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej przy !’ed_nym przy co
dojsciu najmniej 2
1 2 3
ZL1L iV 10 40
ZL 307 60

b Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dlugosc

wigksza 0 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac.

2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Warunki ewakuacji spetniajgce wymagania obecnie obowigzujgcych przepiséw spetnione
beda poprzez:
1) Zapewnienie trzech wyj$¢ ewakuacyjnych na poziomie piwnic i parteru: na ze-
wnatrz, do innej strefy pozarowej oraz do klatki wydzielonej pozarowo.
2) Na kondygnacjach od | do ostatniego pietra zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do
innej strefy pozarowej oraz do trzech wydzielonych pozarowo klatek schodowych.
3) Z pozostatych pomieszczen zaprojektowano co najmniej jedno wyjscie prowadzace
na droge ewakuaciji lub do sgsiedniego pomieszczenia zachowujgc wymaog zacho-
wania dopuszczalnej dlugosci przejscia ewakuacyjnego tj. 40 m. Przejscie ewakua-
cyjne w zadnym przypadku nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia — dla

Scian dzialowych pomieszczen, dla ktorych okresla sie wspolng diugosé przejscia

nie stawia sie wymagan w zakresie spetnienia odpowiedniej odpornosci ogniowej —

Scianki powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Zapewniono wymiary szerokosci biegéw i spocznikow klatek schodowych wynosza-
ce odpowiednio minimum 1,4 i 1,5 m w Swietle. Wyjscia z klatek schodowych na zewnatrz
budynku posiadajg szerokosc nie mniejszg niz 1,4 m w swietle, przy czym skrzydto czynne
posiada szerokos¢ nie mniejszg niz 0,9 m w Swietle.

Ze wzgledu na specyfike obiektu skrzydta zasadnicze drzwi dwuskrzydtowych za-
projektowano o szerokosci 110 cm.

Dopuszcza sie pozostawanie drzwi pozarowych pozostajgcych w pozycji otwartej
na elektro trzymaczach — elektro trzymacze muszg by¢ zwalniane powodujgc zamkniecie
drzwi pozarowych z chwilg wykrycia potencjalnego pozaru.

W strefach pozarowych Al i A2 oraz na wszystkich drogach ewakuacyjnych wyma-

gane jest awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
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Przebudowa segmentu ,,A” budynku gtéwnego Szpitala R ejonowego w Przeworsku
pod k atem spetnienia aktualnie obowi gzujacych przepiséw przeciwpo zarowych

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi od 1,4 do 2,2m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych ma klase odpornosci ogniowej wymaga-

na dla scian wewnetrznych - EI 30.

Klatki schodowe bedg automatycznie oddymiane — wejscie do kazdej klatki scho-

dowej zamykane bedzie drzwiami klasy El 30. Wejscia do piwnic zamykane bedg drzwia-
mi klasy EI 30.

3.10 Sposbb zabezpieczenia przeciwpo zarowedo instalacji u zytkowych,

1)

2)

3)

4)

a w szczegolno sci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektro-

energetycznej, odgromowej:

Dla obiektu zapewniony jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory bedzie umoz-
liwia¢ odtgczanie wszystkich obwodow elektrycznych (dotyczy to rowniez obwodow
zasilanych ze zrédet rezerwowych np. agregatow prgdotworczych lub UPS) oprécz
obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie poza-
ru (np. instalacja oddymiajgca, hydranty wewnetrzne itp.). Na przycisku umieszczo-
ny bedzie napis "Pozarowy wytgcznik prgdu”. Instalacje oraz urzgdzenia ktére bedag
dziataly w czasie pozaru zostang zasilone z przed wyilgcznika pozarowego. Prze-
ciwpozarowy wytgcznik prgdu bedzie przy gtownym wejsciu do budynku.

Przewody instalacyjne prowadzone przez oddzielenia ppoz. zostang wykonane w
przepustach instalacyjnych zapewniajgcych odpornos¢ ogniowg takg jak dla tych
elementow (EI 120 dla $cian oddzielenia pozarowego).

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach po-
mieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E 160 lub R E |1 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciw-
pozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw tego
pomieszczenia (np. klatki schodowe, korytarze wyjsciowe prowadzgce na zewnatrz
z klatek schodowych, strop nad piwnicg). Dla przejs¢ instalacji wentylacyjnych wy-
maga sie zabezpieczenia klapami klasy EIS wymaganej dla danej przegrody.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzie-
lenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odci-
najgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi ha szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé og-

niowg i dymoszczelnos¢ (E | S), z zastrzezeniem punktu 5.
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5) Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowa, ktorej nie obstugujg, powinny miec klase odpornosci ognio-
wej wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozaro-
wych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnosc
(E1'S), lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce zgodnie
Z punkt 4.

6) Obiekt nalezy chronic¢ instalacjg odgromowsa.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej po-
ziomu terenu, bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza bu-
dynku. Giéwne, ciggi instalacji elektrycznej bedg prowadzone poza pomieszczeniami
uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub (i) szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskimi
Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie.

W projektowanym obiekcie zaleca sie wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji
- wobec powyzszego przeciwpozarowe klapy odcinajgce na granicy stref pozarowych oraz
w przegrodach budowlanych tzw. pomieszczen zamknietych powinny by¢é uruchamiane
przez te instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

Szczegotowe rozwigzania zawierat bedzie projekt wykonawczy instalacji uzgodnio-
ny z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodna (sanitarna) w budynku powinna by¢ wykonana z materiatow nie-
palnych lub palnych obudowanych do klasy El 60 lub palnych bez obudowy, ale wykona-
nej w taki sposob, ze jej uszkodzenie nie bedzie miato ujemnego wplywu na dziatanie we-
wnetrznej instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.

Wyposazenie elektryczne budynku powinno spetnia¢ wymagania normy.

3.11 Dobdr urz adzen przeciwpo zarowych w obiekcie ' dostosowany do
wymaga n wynikaj gcych z przyj eteqo scenariusza rozwoju zdarze n
W _czasie po zaru, a w szczeqodlno $ci: statych urz _agdzen gasniczych,
systemu sygnalizacji po __zarowej, d Zwiekowego systemu ostrze-
gawczeqo, instalacji wodoci __ggowe| przeciwpo zarowej, urz adzen

! instalacje/uradzenia przeciwpiarowe w obiekcie powinny liywykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez
rzeczoznawg do spraw zabezpieaz@rzeciwpaarowych, a warunkiem dopuszczenia do igitkowania jest prze-
prowadzenie odpowiednich dla danegogdeenia préb i bada potwierdzagcych prawidtowd¢ ich dziatania — wymaog
§ 3 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 rsprawie ochrony prze-
ciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye (Dz. U. nr 109, poz.719)
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oddymiaj acych, d zwigdéw przystosowanych do potrzeb ekip ratow-
niczych:

Opracowany w projekcie budowlanym scenariusz rozwoju zdarzen w czasie po-
wstania pozaru poza wskazowkami wiasciwego doboru urzadzeh przeciwpozarowych
okresla ogodlne zasady i procedury postepowania, podczas zdarzen noszgcych znamiona
pozaru. Podstawowg rolg systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie:

1) Wykrycie i zasygnalizowanie pozaru z przekazaniem tej informacji do centrum mo-
nitoringu.

2) Zamkniecie drzwi pozarowych bedacych w pozycji otwartej przy normalnym stanie
uzytkowania obiektu (brak pozaru).

3) Zamkniecie klap przeciwpozarowych na granicy stref pozarowych oraz tzw. po-
mieszczen zamknietych.

4) Wylgczenie wentylacji bytowe,;.

5) Otwarcie klap oddymiajgcych w klatkach schodowych przewidzianych do ewakuaciji.

Szczego6towy scenariusz rozwoju zdarzeh w czasie powstania pozaru oraz algorytm
dziatah opracowany zostanie w projekcie wykonawczym do projektu wykrywania i sygnali-
zowania pozaru (SAP).

Koncepcja zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu zaktada wydzielenie seg-
mentu A wydzielonego Scianami oddzielenia pozarowego od pozostatej czesci obiektu
szpitalnego. Ponadto zaklada sie podziat segmentu A na dwie strefy pozarowe Al i A2 —
stanowigce odrebne strefy pozarowe oddzielone w pionie od fundamentu po dach w osi nr
8. Obie strefy pozarowe wyposazone bedg w przewidziane prawem instalacje i urzgdzenia

przeciwpozarowe.

Bezpieczenstwo ludzi

Na poziom bezpieczenstwa ludzi w Srodowisku pozaru wptywajg: wysokie stezenie
gazéw toksycznych, narazenie na oparzenia oraz urazy mechaniczne. System zabezpie-
czen przeciwpozarowych w projektowanym obiekcie jest dobrany tak, aby w przypadku
pozaru w zakladanym czasie niezbednym do ewakuacji:

a) Uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na inhalacje toksycznych gazéw pozarowych

w dawkach mogacych spowodowac szkodliwe skutki;

b) Gestos¢ optyczna dymu w zaktadanym czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi

umozliwita orientacje w budynku, znajdowanie wyjs¢ ewakuacyjnych;
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c) Uzytkownicy obiektu nie byli narazeni na oddziatywanie cieplne gazéw pozarowych
i plomieni w natezeniu moggcym zagrozi¢ zyciu i zdrowiu;

ponadto

d) Ekipy ratownicze strazy pozarnej, prowadzgce dziatania gasnicze w budynku nie
byly narazone na zawalenie elementdéw konstrukcji przy przyjetej klasie odpornosci

pozarowej budynku.

Do ochrony segmentu A — poszczegolnych stref po  zarowych Al i A2 przewiduje si €
nast epuj gce instalacje i urz adzenia stu zgce ochronie przeciwpo zarowej 2
1) Wewnetrzna instalacja hydrantowa — hydranty HP 25 z wezem poétsztywnym. Hy-
dranty powinny odpowiada¢ normom PN-EN 671-1. Zawory odcinajgce hydrantow
wewnetrznych powinny by¢é umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podtogi. Minimalna wydajnos$¢ dla hydrantow HP 25 g=1,0dm3/s. Minimalne cisnie-
nie na zaworze hydrantowym 0,2MPa.

2) System sygnalizacji pozaru — docelowo ochrona catkowita obiektu szpitalnego—
system zaprojektowany zostanie w oparciu 0 PKN-CEN/TS 54-14:2006. Jako pod-
stawowe detektory dymu zatozono optyczne detektory dymu (spetniajg parametry
testow pozarowych dla TF1-TF5). Sposob przekazywania sygnatu do centrum mo-
nitoringu PSP okres$lony zostanie na etapie opracowywania projektu wykonawcze-
go w uzgodnienie z Inwestorem oraz wkasciwym centrum odbioru sygnatu akredy-

towanym przez KP PSP w Przeworsku.

3) Dzwiekowy system ostrzegawczy — ze wzgledu na pozarowe wydzielenie w pionie
od fundamentu po dach obie strefy pozarowe Al i A2 mogqg by¢ traktowane jako
odrebne budynki — w kazdym budynku liczba miejsc t6zkowych nie przekracza 200,
co wplywa na fakt, ze system DSO nie jest wymagany obligatoryjnie — nie przewi-

duje sie montazu tej instalaciji.

2 wszystkie instalacje i ugdzenia przeciwpgarowe wykonane zostama podstawie projektéw wykonawczych uzgod-
nionych pod wzgldem spetnienia przepiséw przeciwpoowych
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4) System oddymiania i hapowietrzania klatek schodowych.

Na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw przyjeto grawitacyjny system od-

dymiania i napowietrzania klatek schodowych, ktére stanowig drogi ewakuacyjne w

segmencie ,A” szpitala.

Oddymianie:

klatki schodowe K2, K4, K5 posiada powierzchnie Pk = 18,5 m? /kazda.
Wyliczenie powierzchni czynnej okna oddymiajgcego:

Na podstawie normy PN-B-20877-4:2001 powierzchnia czynna okna od-
dymiajgcego nie moze by¢ mniejsza niz 5% powierzchni max. rzutu po-
ziomego klatki schodoweyj:

18,5m2 x 5% = 0,925 m” - przyjeto 1m® ( wg normy j.w. powierzchnia
czynna klapy nie moze by¢ mniejsza niz 1 mz).

Otwieranie okna oddymiajgcego odbywac sie bedzie automatycznie si-
townikiem okiennym wyzwalanym poprzez: czujki dymowe, sterowane
przez centrale oddymiajgcg oraz recznych przyciskow oddymiania

(szczegobtowy projekt wg branzy elektrycznej).

Napowietrzanie:

Zgodnie z normg PN-B-20877-4:2001 (pkt.6) przy zastosowaniu urzg-
dzen oddymiajgcych pozarowych wymagane jest zapewnienie doptywu
powietrza ,uzupetniajgcego” poprzez otwory umiejscowione w najniz-
szych czesciach klatki schodowe;.

Powietrze dolotowe zapewniajgce skuteczne oddymianie klatek scho-
dowych zapewnione moze by¢ grawitacyjnie poprzez okna i drzwi do

klatek schodowych, ktére dadzg sie otworzy¢ recznie.

Uwaga: W instrukcji bezpieczenstwa pozarowego nalezy udzieli¢ wytycznych doty-
czacych postepowania na wypadek powstanie pozaru w tym wyznaczy ¢ osoby
odpowiedzialne za otwieranie drzwi i okien do napow ietrzania.

Wyliczenie powierzchni napowietrzajgcych:

Powierzchnia napowietrzania dla poszczegoélnych klatek schodowych K2,

K4, K5 posiada¢ bedzie jednakowg powierzchnie lecz realizowana w rézny

sposOb z uwagi na uwarunkowania techniczne.

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 dla budynkéw sredniowysokich powierzchnia

otworu napowietrzajgcego powinna przekracza¢ o minimum 30% po-
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wierzchnie geometryczng  zastosowanego okna oddymiajgcego. Po-
wierzchnie geometryczng okna oddymiajgcego obliczono wedtug normy PN-
B-02877-4 przyjmujgc wartosc cv = 0,6.

Ag =1,00/0,6 = 1.67 m?.

Niezbedna powierzchnia geometryczna potrzebna do napowiet  rzania
wynosi:

P=1,67x1,3=2,18 m?”.

Uwaga! Automatycznie otwierane okno z sitownikiem m usi posiada ¢
aprobat e na ukiad.

Uwaga: w przypadku zmiany okna oddymiajgcego nalezy kazdorazowo przeliczyé
powierzchnia geometryczng klapy/okna oddymiajgcego oraz przeliczy¢ powierzch-
nie niezbedng do napowietrzenia.

Wytyczne do wykonania otworéw napowietrzajgcych:

Klatka K4

W klatce schodowej nr K4 powietrze bedzie dostarczone przez drzwi usytu-
owane na najnizszej kondygnacji (zdjecie ponizej), ktére nalezy otworzyé
recznie w przypadku wybuchu pozaru aby zapewni¢ $wieze powietrze i wy-
tworzyc¢ tzw. cigg kominowy. Istniejgce drzwi wymieni¢ na nowe o wymiarach
w $wietle 1,1x2,0=2,2m? jako napowietrzenie klatki.

Na zdjeciach otwory napowietrzajgce oznaczono kolorem czerwonym.

Klatka nr 4
Zabezpieczeni przegrod budowlanych REI sgsiadujgcych z drzwiami wg
czesci rysunkoweyj.
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Klatka K2

W klatce schodowej nr K2 powietrze bedzie dostarczone przez okna uchyl-
ne otwierane automatycznie na zewnatrz.

Powierzchnia okien istniejgcych wynosi: (0,85x1,1)x3 = 2,81 m°

i spetnia warunek wymaganej powierzchni do napowietrzenia - 2,18m>.
Okna nalezy wymieni¢ na otwierane na zewngtrz automatycznie za pomocg

sitownikéw z chwilg otwarcia okna oddymiajgcego.

Klatka nr 2

Zabezpieczenie przegrod budowlanych REI wg czesci rysunkowe).
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Klatka K5
W klatce schodowej nr K5 powietrze do napowietrzania dostarczone bedzie
przez okna uchylne otwierane automatycznie na zewnatrz. tgczna geome-

tryczna powierzchnia dolotowa okien wynosi: (0,85x1,1)x3=2,81 m? i spetnia

warunek wymaganej powierzchni do napowietrzenia =2,18m2. Okna nalezy
wymieni¢ na otwierane na zewnatrz automatycznie za pomoca sitownikéw z

chwilg otwarcia okna oddymiajgcego.

Klatka nr 5

Zabezpieczenie przegrod budowlanych REI wg czesci rysunkowe).

5) Oswietlenie ewakuacyjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172.

W obiekcie przewidziano dedykowane oprawy awaryjnego oswietlenia drog ewaku-
acyjnych umozliwiajgce tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia pod-
stawowego. Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszg posiadacC certyfikat
CNBOP.

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w
razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowej linii
drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1lIx, a na centralnym pasie drogi obej-

mujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic
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co najmniej 0,5Ix. Zatgczanie ich nastgpi samoczynnie po zaniku napiecia. Awaryjny czas
Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Minimalne natezenie miejsc lokalizacji urzgdzen i

sprzetu ppoz. Wynosi¢ bedzie minimum 5 Ix.

6) Drzwi przeciwpozarowe klasy El 60 i EI 30.

Drzwi przeciwpozarowe sg biernymi zabezpieczeniami stosowanymi na granicach
stref pozarowych oraz stanowigce zamkniecia ewakuacyjnych klatek schodowych wydzie-
lonych pozarowo zgodnie z wymaganiami zawartymi w 8§ 256 ust. 2 i ust. 5 rozporzgdze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniej-

Szymi zmianami).

7) Przeciwpozarowe klapy montowane na przewodach wentylacji mechanicznej od-
dymiajgcej oraz na przewodach wentylacji bytowe,;.

Przewody wentylacyjne w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe wy-
posazone bedg w klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS tych przegréd oraz
wyposazone bedg w stowniki elektryczne i zamykane samoczynnie na sygnat z systemu
sygnalizacji pozaru. Przewody wentylacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowe;j
jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpo-
zarowego, bedg réwniez zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (E IS) scian i stro-

pow tego pomieszczenia.

Wszystkie instalacje stu zgce ochronie przeciwpo zarowej wykonane zostan g na
podstawie projektow wykonawczych uzgodnionych pod w zgledem spetnienia prze-
piséw przeciwpo zarowych.

Uwaga!

Ze wzgledu na wystepowanie w obiekcie — strefach pozarowych Al i A2 instalacji
bezpieczenstwa — systemy oddymiania klatek schodowych, awaryjne oswietlenie ewakua-
cyjne dla projektowanego budynku wymaga sie zapewnienie rezerwowego zasilania w
energie elektryczng — agregatu prgdotwdOrczego 0 mocy zapewniajgcej dziatanie wszyst-
kich urzadzen stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w strefie pozarowej o najwiekszym
zapotrzebowaniu lub zasilania dwustronnego linii energetycznej z réznych stacji zasilania

(réoznych transformatorow) — przetgczanie zasilania winno odbywaé sie automatycznie.
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3.12 Wyposa zenie w ga snice:

Zgodnie 8 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow bu-
dowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm euro-
pejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypadac¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku —
kazdej strefy pozarowej. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze prze-
bywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Obiekt wyposazony

bedzie w gasnice typu ABC.

3.13 Zaopatrzenie w wod e do zewn etrzneqo gaszenia po zaru

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego ga-
szenia pozaru w ilosci minimum 20 I/s — zakres projektu nie obejmuje zagospodarowania
terenu oraz zrodta wody do zewnetrznego gaszenia pozaru. Woda powinna by¢ zapew-
niona z sieci hydrantowej — najblizszy hydrant powinien znajdowac sie w odlegtosci do 75
m od budynku, pozostate w odlegtosci do 150 m od budynku — woda do zewnetrznego

gaszenia pozaru zapewniona bedzie z miejskiej sieci wodociggowe;j.

3.14 Droqi po zarowe

Zakres projektu nie obejmuje zagospodarowania terenu — w tym drogi pozarowej —
Inwestor powinien zapewni¢ wtasciwe warunki dojazdu dla ekip ratowniczych zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA: dopuszcza si @ zastosowanie rownowa znych rozwi gzan ochrony przeciwpo zarowej po uzgodnieniu z Pro-

jektantem i Rzeczoznawc g ds. p.po z.
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