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ŚCIANY ISTNIEJĄCE ODDZIELENIA PPOŻ

ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE ODDZIELENIA PPOŻ

KIERUNEK DROGI EWAKUACYJNEJ

KLATKA SCHODOWA Nr5-
WYMAGANIA PPOŻ

1. WSZYSTKIE ŚCIANY PROJEKTOWANE
gr.12cm MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWEGO ODMIANY 600
gr.20cm MUROWANE Z BL. GAZOBETONOWEGO ODMIANY 600
NA ZAPRAWIE M5. BUDOWANE ŚCIANY NALEŻY ŁĄCZYĆ Z 
ISTNIEJĄCYMI ZA POMOCĄ 'SZTRABÓW' (WNĘK) A Z 
KONSTRUKCJĄ ŻELBETOWĄ ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW 
METALOWYCH. NAD OTWORAMI ZASTOSOWAĆ NADPROŻA L19,

2. GRZEJNIKI ZNAJDUJACE SIĘ NA SPOCZNIKACH KLATEK
SCHODOWYCH NALEŻY UMIEŚĆ W WYKONANEJ WNĘCE, TAK 
ABY NIE ZABIERAŁY ŚIWIATŁA DROGI EWAKUACYJNEJ

3. STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ PPOŻ OZNACZONO
KOLOREM NIEBIESKIM. STOLARKĘ NALEŻY WYMIENIĆ LUB 
WSTAWIĆ NOWĄ WEDŁUG OZNACZEŃ NA RYSUNKACH. DO 
USZCZELNIEŃ STOSOWAĆ PIANĘ ROZPRĘŻNĄ PPOŻ.

PRZEBUDOWA SEGMENTU „A” BUDYNKU GŁÓWNEGO
SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD
KĄTEM SPEŁNIENIA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKTOWANY NOWY HYDRANT DO WSTAWIENIA

STARY HYDRANT DO USUNIĘCIA, ŚCIANA DO ZAMUROWANIA


