WEWNETRZNE (z wytaczeniem D8)

DRZWI

DRZWIOWE)J

ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGI

OKIENNE]J

ZESTAWIENIE STOLARKI

L.P.

SYMBOL

01 02 03 0L 05 06 07

08

NAZWA ELEMENTU

OKNA ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

SCHEMAT

]

STOLARKE DRZWIOWA | OKIENNA NALEZY WYMIENIE
NA STOLRKE PPOZ OZNACZONO WEDtUG ZESTAWIENIA
NA RYSUNKACH. DO USZCZELNIEN STOSOWAC PIANE
ROZPREZNA PPOZ.

WYMIAR DRZWI PRAWYCH D2 W PIWNICY (1.szt) MOZE ZOSTAC
ZMIENIONY NA BUDOWIE NA INNY (ze wzgledu na rzeczywisty
wymiar ofworu).

DRZWI DO STAREGO POMIESZCZENIA WENTYLATOROWNI
NA DACHU NIE UWZGLEDNIONO W ZESTAWIENIU STOLARKI.
(do decyzji inwestora zamurowat lub wstawit drzwi ppoz EI30).

blure projektowea

biuro projektowe
"ARPOT"

K.Grosiak, K.Potocki Sp.J.
ul.Krzeszowska 68, 23-400 Bitgoraj

tel./fax. 084 686 45 92; e-mail: arpot.sekretariat@gmail.com

Inwestor

SPZ0Z Szpital Rejonowy w Przeworsku

Lokalizacja
inwestycji

ul.Szpitalna 16
37-200 Przeworsk

ISTNIEJACYCH OTWOROW OKIENNYCH, WYMIARY OKIEN PODANO ORIENTACYJNIE, OPROCZ OKNOA '05' KTORE MA
PODANE WYMAGANE WYMIARY i W KTORYM CZESC CZYNNA OKNA MUSI ZOSTAC ZACHOWANA, A CZESC STALA NIE
OTWIERANA BEDZIE WYNIKIEM JAKI POZOSTANIE PO DOBRANIU OKNA ODDYMIAJACEGO W ZALEZNOSCI 0D
WYKONAWCY KOLOR STOLARKI NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEZY UZGODNIE Z INWESTOREM.

okno
El 60 El 60 El 60 El 60 El 60 El 60 : .
napowietrzajace
WYMIARY W | S 85 90 210 140 85 210 90 90
SWIETLE MURD | 110 L0 210 60 270 80 180 180
ILOéE PIWNICA - L - - - - - 1
PARTER 1 L 3 - - - 3 L
PIETRO 1 L - - - - 2 1
PIETRO 2 2 - - 1 - 1 - -
PIETRO 3 - - - - - - - -
PIETRO & - - - - 3 - - -
RAZEM 7 8 L 1 3 1 5 6
Rozwierne Uchylne Podziat okna ppoz. State Okno oddymiajace State Podziat okna ppoz. | Okno rozwierne,
jak innych okien na pow. czynna jak innych okien na | lub uchylne na
elewacji, rozwierne. okna min. 1.00m?, elewacji, rozwierne. | zewnatrz, otwierane
hparapetu=1.73m, dolna automatycznie z
pozostata cze$t to oknem oddymiajgcym.
okno state.
Sterowane automat. Sterowane aufomat.
z przed wytacznika z przed wytacznika
pozarowego pradu, pozarowego pradu,
sterowane napedem sterowane napedem
0 napieciu 24V. 0 napieciu 24V.
UWAGI PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE. OKNA DOPASOWAC DO

TEMAT

PRZEBUDOWA SEGMENTU ,A” BUDYNKU GtOWNEGO
SZPITALA REJONOWEGO W PRZEWORSKU POD
KATEM SPELNIENIA AKTUALNIE OBOWIAZUJACYCH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH

Tres¢ rysunku

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

L.P. 1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10.
SYMBOL D1 D2 D3 BIA D5 D6 D7 D8 D9 D10
NAZWA ELEMENTU DRZW! ALUMINIOWE
SCHEMAT
100 120 15 135 115 135 120 110 110 120 90 115 135
+2.10
+/-0.00
El 30 El 60 S El 30 El 60 S El 30 El 60 S El 30 drzwl El 30
napowiefrzajace
WYMARY W | S 100 120 150 150 120 110 110 120 90 150
SWIETLE MURU(x)| 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
WYMIARY S 90 110 110+30 110+30 110 100 100 110 80 110+30
W SWIETLE
04CIEZY H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
RODZAJ SKRZYDtA PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
ILOSC PIWNICA 1 - 1 1 - 2 1 1 - - - - - _ _ _ _ _ _ _
PARTER 1 - - 1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 I - 1 - - 1 -
PIETRO 1 2 2 - 1 - 1 2 - - - 1 - - - - - - - - -
PIETRO 2 2 1 - 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - -
PIETRO 3 2 1 1 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - -
PIETRO & 2 1 - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM 10 5 2 6 1 8 IA 2 1 1 2 1 1 A - 1 1 - 1 -
KONSTRUKCJA DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO, Z PRZESZKLENIEM U GORY | WYPELNIENIEM PANELOWYM U DOtU,
OKUCIA WZMOCNIONE DO BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
KOLOR/OKLEINA
BIALY RAL9010
UWAGI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
DYMOSZCZELNE DYMOSZCZELNE DYMOSZCZELNE ZEWNETRZNE
CZUJKA DYMU, CZUJKA DYMU, OTWIERANE NA
SAMOZAMYKACZ ) a0 xuviency SAMOZAMYKACZ o cemo D) ol ¥/ SAMOZAMYKACZ | SAMOZAMYKACZ | SAMOZAMYKACZ AT RECINE SAMOZAMYKACZ | SAMOZAMYKACZ
- - - - — PRZY OTWARCIU
PRZED ZAMOWIENIEM ELEMENTOW WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE. * WYMIAR W SWIETLE MURU MOZE SIE ROZNIC OKNA
W ZALEZNOSC 0D PRODUCENTA STOLARKI, WYMIARY OTWORGOW W SCIANIE DOSTOSOWAC DO PODANYCH WYMIAROW W SWIETLE ODDYMIAJACEGO
0SCIEZY. KOLOR STOLARKI NA ETAPIE WYKONAWCZYM NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ.
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