WARUNKI PRZYLACZENIA DLA BUDOWY
PRZYLACZA KAN
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZEWORSKU
Ul SZPITALNA 16, 37-200 PRZEWORSK

W zwigzku ze zleceniem z dnia 07.04.2020 r., Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
w Przeworsku informuje, ze odprowadzenie Sciekow z istniejacej przepompowni $ciekow, ktora
potozona jest przy ul. Szpitalnej dz. nr 4577/2. w Przeworsku nalezy projektowa¢ wedlug nastepujacych
zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYL.ACZENIA:
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Miejsce wlaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej: istniejacy kanal sanitarny @300 dz. nr 242/4
o rzednych studni 183,87/182,50 obr. ew. nr 1w miejscowosci Przeworsk

PARAMETRY ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI
SCIEKOW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

Trase oraz sposob wlgczenia przepompowni $ciekéw okresli projektant.

Odcinek kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wg. obowigzujacych norm.

Na odcinek przekraczajacy rzeke Mleczke, nalezy uzyskaé zgodg wlasciwych organdw.

Odcinek rury przewodowej nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng PE100 SDR11 PN16 zabezpieczong
na koncach manszets.

Na polgczeniu odcinaka nalezy zaprojektowaé studnie betonowe klasy betonu C35/45,
wytrzymatos¢ betonu MIN 40 Mpa.

Odcinek rurociggu przewodowego kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PE 10 SDR 17 PN10
wraz z plozami dystansowymi

Na odcinku przed wlotem do pompowni $ciekow, nalezy zaprojektowaé krate koszowa
mechaniczng o rozstawie pretow 30 mm w celu wylapywania zanieczyszczen wielkogabarytowych
mogacych uszkodzi¢ pompy.

Na odcinku za przepompownig sciekOw nalezy zaprojektowaé przeptywomierz w celu
opomiarowania ilosci przeplywu Sciekow.

Jako$¢ $ciekow i max tadunki zanieczyszczen okresla umowa o odprowadzanie sciekow.

III. ODNOSNIE WYKONAWSTWA:

1.
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Budowa przylgczy wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapie jednostkowe]
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Projekt przylacza sporzadzony na mapie do celow projektowych wraz ze wszystkimi niezbednymi
zgodami oraz rysunkami szczegélowymi nalezy zglosi¢ do uzgodnienia w Zaktadzie Wodociggow
i Kanalizacji PGK (jeden egzemplarz projektu pozostaje w PGK).

W zwigzku z potrzebg wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
usytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, inwestor lub projektant ztozy do
Starosty Przeworska wniosek o objecie projektu naradg koordynacyjna projektowanych przylaczy.
O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej Wnioskodawca zostanie
powiadomiony przez Starostwo Powiatowe.

Projekt powinien zawieraé pisemne zgody wiascicieli sasiednich dzialek na wejscie w teren oraz
na umieszczenie w nich przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pisemne zgloszenie rozpoczecia robot wraz z okresleniem wykonawcy.
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Pisemne zgloszenie zakonczenia robdt i ustalenia terminu odbioru.

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (wersja papierowa i elektroniczna) oraz dostarczenie
jej do PGK Sp. z o.0. ‘

Wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb technicznych Zaktadu
Wodociggdéw i Kanalizacji PGK Sp. z o.0.

Przytacz kanalizacyjny moze wykona¢ odplatnie Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji PGK Sp. z o.0.
Odbiér koncowy i dopuszczenie do eksploatacji przez PGK Sp. z o0.0. potwierdzone bedzie
stosownym protokotem wystawionym przez PGK Sp. z o.0.

Przylacz kanalizacji sanitarnej nalezy zglasza¢ do odbioru przed zasypaniem. Zasypane
przylacza nie b¢da odbierane!

Podpisanie umowy na S$wiadczenie ustug oraz uruchomienie przylagczy moze nastapic
po dostarczeniu pisemnego wniosku o zawarcie umowy oraz wszystkich wymaganych dokumentow
tj. dokumentacji projektowe]j przylaczy i sieci zawierajacej umowy na wejscie na dzialki sasiednie
oraz umieszczenie w nich urzgdzen wod.-kan., protokotu odbioru rob6t oraz inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej.

IV. USTALA SIE GRANICE STRON UTRZYMANIA:

1.

Dla kanalizacji sanitarnej — miejsce wigczenia do istniejacej kanalizacji sanitarnej @300 o rzednych
studni 183,87/182,50; dz. nr 242/4 obreb nr 1

V. POSTANOWIENIA DODATKOWE:

1.

Na wykonanie przylgcza nalezy uzyskac¢ zgode wihascicieli sgsiednich dziatek na wejscie w teren oraz
na umieszczenie w nich urzgdzen wodociggowo - kanalizacyjnych.

2. Zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych i roztopowych oraz wod drenazowych do kanalizacji

sanitarne;j.

VI. WAZNOSC WARUNKOW: ustala sie na okres dwoch lat od daty wydania w odniesieniu do stanu
wilasnosci istniejgcego w dniu wydania niniejszych warunkow.

Otrzymuja:
1 x Adresat
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Sporzadzit: Adam Przygonski




